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IV

Устройствени планове с над средните изисквания, което озна-
чава:  

- изисквания към топографските обстоятелства и геоложките 
дадености над средните; 4

- изисквания по отношение конфигурацията на терена, сград-
ния фонд и опазване на паметници на културата над средни-
те;

4

- изисквания към ползването и с ниска плътност над средни-
те; -

- изисквания към архитектурата над средните; 4
- изисквания към вертикалното планиране и благоустройство-
то над средните; 4

- изисквания към грижите за околната среда и към екологич-
ните условия над средните. 4

V

Устройствени планове с много високи изисквания, което озна-
чава:  

- много високи изисквания към топографските обстоятелства 
и геоложките дадености; 5

- много високи изисквания по отношение конфигурацията на 
терена, сградния фонд и опазване на паметници на култура-
та;

5

- много високи изисквания към ползването и с ниска плътност; 5
- много високи изисквания към архитектурата; 5
- много високи изисквания към вертикалното планиране и 
благоустройството; 5

- много високи изисквания към грижите за околната среда и 
към екологичните условия. 5

Определяне на категорията за сложност, към която трябва да се причисли 
даден обект, е на базата на сумата от оценъчните точки, причислявана към отдел-
ните зони.
Категория за сложност I: Устройствен план, оценен до 9 точки;
Категория за сложност II: Устройствен план, оценен от 10 до 14 точки;
Категория за сложност III: Устройствен план, оценен от 15 до 19 точки;
Категория за сложност IV: Устройствен план, оценен от 20 до 24 точки;
Категория за сложност V: Устройствен план, оценен от 25 до 30 точки.

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ СЕБЕСТОЙНОСТТА ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ 
ДЕЙНОСТИ

6.1. Алгоритъм за обработка на съществени натурални показатели.
Себестойността за геодезическите дейности в устройственото планиране и 

инвестиционното проектиране за всеки конкретен обект се определя по формула.
Формулата отчита влиянието на обема на дейностите и слледва да се при-

лага за всеки конкретен обект (крайната цена не е пропорционална на приетата 
единична цена).

Ц=к x (А x S / (a x p)) x M,
където



105

Ц – себестойност на геодезическите дейности;
а, А – параметри, определени по таблица 1, в зависимост от вида на геоде-

зическите дейности;
S – площ, дължина на обекта или друг натурален показател с дименсия, 

съгласно таблица 1;
P – параметър, определен по таблица 2, в зависимост от стойността на B, 

където: B=S/a
k- 1.29 – коефициент, отчитащ степента на сложност, където n е номерът на 

категорията за сложност;
M- минимална работна заплата, определена по съответния ред;
Забележки:
1. S се закръглява към число, кратно на а.
2. Параметърът В се определя като цяло число.
3. При В<1, себестойността се изчислява за стойности В=1 и S=a.

Таблица 1
No Дейности Мярка а А Забележка
I Геодезически дейности при инвестиционно проектиране и строителство

1
Първоначални проучвания за 
инвестиционни намеренияПър-
воначални проучвания за инвес-
тиционни намерения

Обект 1 25
Не по-малко 
от 0.2% от 

стойността на 
инвестицията

2 Изработване на техническо Обект 1 25  

3
Геодезическа основа (при ста-
билизиране с бетонови блокчета 
се прилагат цени за пета катего-
рия)

Брой точ-
ки 1 25  

4 Геодезически мрежи със специ-
ално предназначение

Брой точ-
ки 1 211  

5 Площна нивелация Дка 1 30  
6 Надлъжни профили M 100 135  
7 Напречни профили Брой 1 11  

8
Геодезическа снимка 
Прилага се за обекти с площ до 8 дка. За по-големи площи се прилагат 
цените пот.II.2

8.1 Кадастрална информация кв.м 500 18  
8.2 Надземна инфраструктура кв.м 500 16  
8.3 Релеф кв.м 500 6  

9 План на подземни проводи (под-
земна част) км 0.5 200  

10 План-схема на подземни прово-
ди км 1 40  

11 Заснимане на хидротехнически съоръжения Не включва 
РГО

11.1 Линейни км 0.5 70  
11.2 Площни кв.м 10 45  
12 Проекти за вертикално планиране
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12.1 Геометрично решение на улици 
и кръстовища кв.м 100 30  

12.2 Проект на улични кръстовища кв.м 100 60  
12.3 Проект на улици м 100 55  

12.4 Проект на вътрешноквартални 
пространства (УПИ, паркинги и др.) кв.м 100 20  

12.5
Проект за картограма на земни-
те маси и изчисление на земни-
те маси

кв.м 100 8  40 % от т. 
12.4

12.6 Проект за третиране на хумус-
ния слой кв.м 100 10  20 % от т. 

12.4

12.7 Количествени сметки за ЗР и 
благоустрояване кв.м 100 3  15 % от т. 

12.4

12.8
Проект за моделиране на съ-
ществуващия терен, създаване 
на проектен терен за нуждите на 
благоустрояването

кв.м 100 12  60 % от т. 
12.4

12.9 Детайли на елементите на бла-
гоустояването кв.м 100 3   8 % от т. 

12.4
13 Трасировъчен проект кв.м 100 36  

13.1 Трасировъчен план на гранич-
ния контур на УПИ кв.м 100 7  20 % от т. 13

13.2
Проект на геодезическа строи-
телна мрежа с относителна точ-
ност  от 1:10000 до 1:20000

кв.м 100 4  10 % от т. 13

13.3 Трасировъчен проект за контура 
на обекта кв.м 100 7  20 % от т. 13

13.4 Трасировъчен проект на кон-
структивните оси кв.м 100 18  50 % от т. 13

13.5 Проект за трасиране на елемен-
тите на благоустояването кв.м 100 13  35 % от т. 13

13.6
Сборен проект – геодезически 
план на инженерната техническа 
инфраструктура

кв.м 100 27  75 % от т. 13

14 Трасиране    Не включва 
РГО

14.1 Граници на имоти и контури 3на 
сгради Бр.точки 1 15  

14.2 Оси на сгради Бр.оси 1 25  
14.3 Даване на ниво Бр.точки 1 10  

14.4
Подземни: водопроводи, газо-
проводи, нефтопроводи, оптични 
кабели и др.

м 100 33  

14.5
Въздушни: електропроводи, 
въздушни кабелни линии, тел. 
кабели и др.

м 100 28  
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14.6 Канали, канализация и топлоп-
роводи м 100 38  

14.7 Дюкери, щолени, аквадукти м 100 70  
14.8 Въжени линии м 100 120  

14.9
Оси на язовирни стени, водохва-
щания, водовземания, прелив-
ници, изпускателни съоръжения 
и др.

м 100 300  

14.11 Трасиране на осова мрежа Бр. Т. 1 60
14.10 Корекции на реки, диги, дерета м 100 110  

15 Екзекутиви Не включва 
РГО

15.1 Линейни м 100 50  
15.2 Площни кв.м 100 30  
15.3 Точкови броя 5 40  

16 Заснимане на геоложки изра-
ботки броя 1 16  

17 Изследване на деформации

17.1 Проект за изследване на дефор-
мации Точки 10 120  

17.2 Изходни точки Точка 1 250  
17.3 Инженерни съоръжения Точка 1 134  
17.4 Сгради Точка 1 80  
17.5 Свлачища Точка 1 70  

18 Пространствено заснимане на 
фасади и калканни стени кв.м 10 10  

19 Трасиране на окачени фасади кв.м 10 15  
20 Заснимане на дървесни видове броя 10 20  

21 Промяна на предназначение на 
земи кв.м 100 20  

22 Оценка на недвижими имоти кв.м 100 25  
II Устройствено планиране
1 Геодезическа основа Точка 1 25  
2 Специализирана карта     

2.1 Кадастрална информация (КК и 
КР) ха 1 223  

2.2 Надземна инфраструктура ха 1 89  

2.3 Подземна инфраструктура ха 1 335 Подземно 
заснимане

2.4 Релеф ха 1 22  
2.5 Хидрография ха 1 11  
3 План-схема за вертикално планиране
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3.1 Към ОУП ха 10 50  
3.2 Към ПУП ха 10 150  
4 План за улична регулация ха 1 70  
5 План за регулация ха 1 100  
6 Парцеларен план  

6.1 Парцеларен план в населени 
места ха 10 150

6.2 Парцеларен план в земеделски 
земи ха 10 100

6.3 Парцеларен план в госки фонд ха 10 75

6.4 Парцеларен план на линейни 
обекти м 100 30

7 Частични изменения на ПУП кв.м 100 30  
8 Приложение на ПУП и РУП (действащ регулационен план)

9 Нивелационен план на урбани-
зирана територия км 1 68  

10 Нивелетен проект км 1 150  

11
Оцифряване (категория I КК –М 
1:500; II, СК-М 1:500; III, КК-М 
1:1000, IV, СК- M 1:1000, V, Спе-
циални карти)

кв.дм 1 15  

12 Съвместяване на цифрови мо-
дели кв.дм 1 10  

III Общи и специфични дейности
1 Геодезическа основа

1.1 Геодезическа мрежа с местно 
предназначение бр.точки 1 210

Не включва 
цена за сиг-
нали-зиране 
на точките

1.2 Работна геодезическа основа 
(РГО) Бр.точки 1 40  

2 Геометрична нивелация    
Не включва 
цена за из-

граждане на 
реперите

2.1 I клас м 100 45  
2.2 II клас м 100 40  
2.3 III клас м 100 35  
2.4 IV клас м 100 27  
3 Тригонометрична нивелация м 100 20  

3 Кадастрална карта ха 1 450
Изработва-
не съгласно 

ЗКИР
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Определяне на категорията за сложност, към която трябва да се причисли 
даден обект, е на базата на сумата от оценъчните точки, причислявана към отдел-
ните зони.

Таблица 2
B P B P B P B P B P
1 18.72 11 84.60 21 107.42 31 121.16 41 131.02
2 27.82 12 87.67 22 109.06 32 122.28 42 131.87
3 38.76 13 90.50 23 110.63 33 123.36 43 132.70
4 48.91 14 93.11 24 112.13 34 124.42 44 133.51
5 56.78 15 95.54 25 113.57 35 125.44 45 134.31
6 63.22 16 97.82 26 114.95 36 126.43 45 135.08
7 68.66 17 99.96 27 116.28 37 127.40 47 135.84
8 73.37 18 101.98 28 117.57 38 128.34 48 136.58
9 77.52 19 103.88 29 118.80 39 129.26 49 137.31
10 81.24 20 105.69 30 120.00 40 130.15 ≥50 138.02
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО 
ЧАСТ МИНИ И КАРИЕРИ  (МИННО ТЕХНОЛОГИЧНА)

РАЗДЕЛ I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА 
ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ МИННО-ТЕХНОЛОГИЧНА ЗА 

ЦЯЛОСТЕН МИНЕН ОБЕКТ

1. С тази методика се определя себестойността на проекта за минно-добив-
ните дейности в инвестиционното проектиране за изработване на идеен, техниче-
ски и работен проекти за всеки конкретен минен обект по формулата

С = А + В * М
където:
А – базисна себестойност;
В – стойност на единица мощност;
М – проектна мощност в натурални показатели.
2. Приетите за база промишлени мощности и съответстващите за тяхното 

проектиране базисни себестойности и стойности за единица мощност са отразени 
в таблица I-1. 

3. При мощности по-големи по размер от установените базисни, съответ-
стващите им базисни себестойности и стойности за единица мощност се запазват 
без изменение.

4. Базисните себестойности и стойностите за единица мощност за обектите 
на минно-добивната промишленост се определят по таблица I-1.

Таблица I-1

Годишна мощност на 
обекта, М Мярка 

Базисна СЕБЕСТОЙ-
НОСТ

А, лева

Стойност 
единица 
мощност
В, лева

Подземни рудници
до 50 103 t /a 50 000 220
100 103 t /a 100 000 210
150 103 t /a 150 000 200
300 103 t /a 200 000 190
500 103 t /a 225 000 180
1 000 103 t /a 250 000 170
Открити рудници
до  50 103 t /a 60 000 150
250 103 t /a 70 000 120
1 000 103 t /a 80 000 90
5 000 103 t /a 90 000 60
15 000 103 t /a 100 000 30

Забележка: Междинните стойности се интерполират, а тези за частта над 
максималните стойности, съответно за открити и подземни рудници, се определят 
по вложено време.
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5. Себестойонстта на инвестиционните проекти, изпълнени в комбинации 
между отделните фази се заплащат в съотношение, както следва:

- идеен, технически и работен проект:  - 30/40/30%;
- идеен и технически: - 40/60%;
- идеен и работен: - 35/65%;
- технически и работен: - 70/30%.
6. При утежнени минно-технически и геоложки условия себестойностите се 

коригират със следните коефициенти (таблици I-2 и I-3):

Таблица I-2. Корекционни коефициенти за подземен добив
Корекционен 
коефициент Усложняващи условия за проектиране

1.3

Усложнени условия: природните фактори нарушават нормал-
ното функциониране на технологичната схема; находища с 
прост строеж, но с усложнени минно-геоложки условия; наклон 
на рудните тела (пластовете) от 15 до 65°; слабоустойчиви 
скали; комбинирани подготовки по скала и полезно изкопаемо; 
надморска височина над 1000 м; силикозоопасни и газоопасни 
рудници; дълбочина на подземен рудник над 300 м; многопла-
стови находища; двухоризонтна схема на разкриване.

1.7

Сложни условия: находища или участъци със сложен строеж 
на рудните тела (пластове) с изменчиви елементи на залягане 
и вътрешен строеж или с интензивно нарушено залягане на 
пластовете (рудните тела); температура на масива или под-
земните води над 30°; наличие на напорни води; дълбочина 
на подземен рудник над 500 м; газоносни находища категори-
зиран свръх категория; опасност от скални удари и внезапно 
изхвърляне на въглища и газ; вентилационна система с над 
100 клона; слабоустойчиви скали, изискващи специални мето-
ди за прокарване и крепене.

2.2
Много сложни (гранични условия): температура на масива и 
подземните води над 50°; подземна дълбочина над 1000 м; 
експлоатация на находището под водоносни хоризонти; уни-
кални технологии и много сложни геомеханични условия.

Таблица I-3. Корекционни коефициенти за открит добив
Корекционен 
коефициент Усложняващи условия за проектиране

1,03 до 1,09 Среден експлоатационен коефициент от 3 до 8 m3/t
1,12 Среден експлоатационен коефициент над 8 m3/t

1,00 до 1,30 Сложност на релефа на терена
1,05 Наклон на пласта (рудното тяло) > 15°
1,07 Сложно залягане на пласта (рудното тяло)
1,10 Слабоустойчиви вместващи скали
1,08 Работа в древни свлачища и силно полепващи глини
1,15 Работа в зони с твърди включения
1,03 Повече от две системи на разработване
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1,05 Повече от един пласт или две рудни тела (жили)
1,05 Повече от един пласт или две рудни тела (жили)
1,06 Находище с голяма геоложка сложност 
1,10 Находище с много голяма геоложка сложност 
1,12 Наличие на напорни води
1,15 Необходимост от подземен дренажен комплекс 
1,04 Дълбочина на рудника от 100 до 200 m
1,08 Дълбочина на рудника над 200 m
1,10 Селективен добив на полезно изкопаемо
1,05 Добив на повече от едно полезно изкопаемо
1,15 Работа с ПВР
1,15 Работа в зони с повишен радиационен фон или токсичност
1,50 Подводен добив
1,50 Добив на скално облицовъчни материали
1,80 Използване на уникални технологии

1,15 При надморска височина на обекта над 1000 м или силно за-
лесен или планински терен

* При използване на повече от един коефициент, те се умножават един с друг.

Забележки:
1. При изработване на проекти за надшахтови кули, вентилационни уредби, 

вентилационен комин и други съоръжения с височина над 20 м от повърхността, 
себестойностите се умножават с К=1,10.

2. Рудникът, обогатителната фабрика, хвостохранилището и хвостопроводът 
се третират като отделни обекти (подобекти) и се оценяват като самостоятелни 
такива.

3. При проектиране на отделни части от обектите (външно насипище, 
вътрешно насипище, откривни работи, добивни работи, отделни хоризонти и др.), 
разкриване на рудника в дълбочина, проектиране на отделни подсистеми (систе-
ми на добив, схеми на подготовка, разкриване на находището, оразмеряване на 
вентилационна мрежа) се определя процент от общата себестойност.

4. Себестойността за проектиране на специфични минни обекти, невключе-
ни в сборниците, се определя по вложено време или се приравнява на проектант-
ските услуги по част “Технологична” (Приложение № 10).

5. Себестойността за проектиране на техническа ликвидация или консер-
вация по част Минно-технологична на открит рудник е 50% от себестойността за 
съответната фаза.

6. Себестойността за проектиране на техническа ликвидация по част Минно-
технологична  на подземен рудник е 20% от себестойността за съответната фаза, 
а за консервация – 40%.

7. Себестойността за проектиране на ликвидацията или консервацията на 
съоръженията и сградите към откритите и подземни рудници е 50% от себестой-
ността за съответната фаза за ново строителство по съответните части. При на-
личие на екзекутивна документация за съоръженията и сградите себестойността 
се договаря.

8. При проектиране на годишни планове (календарни графици) на действу-
ващи рудници, себестойностите за същите се определят по годишен добив както 
следва:
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а) подземни рудници с годишен добив до:
- 100 х 103 t – 0,05 лв./t;
- 300 х 103 t – 0,03 лв./t;
- 500 х 103 t – 0,025 лв./t;
- 1000 х 103 t – 0,02 лв./t;
- над 1000 х 103 t – 0,02 лв./t.
б) открити рудници с годишен добив до:
- 0,5 х 106 t - 0,025 лв./t;
- 1 х 106 t - 0,02 лв./t;
- 5 х 106 t - 0,0056 лв./t;
- 10 х 106 t - 0,0031 лв./t;
- 15 х 106 t - 0,00233 лв./t;
- над  15 х 106 t - 0,00233 лв./t.

При окончателното формиране на себестойностите по т. 8, се използват ко-
рекционните коефициенти от таблици I-2 и I-3.

РАЗДЕЛ II. ИЗРАБОТВАНЕ НА ДВУМЕРНИ И ТРИМЕРНИ МОДЕЛИ НА 
НАХОДИЩЕТО

Моделите включват минимално: 3D модел на релефа, 3D модел на рудника 
и насипищата, 3D модел на горнище и долнище на въглищни пластове, 3D модел 
на скалните разновидности, 3D модел на качествените показатели.

Поради големите различия в количеството обработвана предварителна ин-
формация (брой сондажи, разновидности материали, брой пластове, площ на на-
ходището, височина на бордовете и др.) дейността по изработване на тримерни 
модели на находище се оценява по вложено време, извън себестойностите по 
раздел I.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО 
ЧАСТ „ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ 

РАБОТИ“

РАЗДЕЛ 1. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПРЯКО 
СВЪРЗАНА С ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ

1. Определят се на базата на стойността на полевите и лабораторните рабо-
ти и включват следните начисления:

1.1. Командировки – 25% от стойността на полско-оперативните работи;
1.2. Транспорт – в зависимост от общата стойност на полевите плюс лабо-

раторните работи и разстоянието от обекта до проектантската организация, по 
таблица 1.1:

Таблица 1.1

Обща стойност 
на полските и 
лаб. работи,

 хил. лева

% от стойността на полските и лабораторни работи
При разстояние от седалището на проектантската 

организация
до100км 200 км 300 км 400 км 500 км 600 км

до 2 25 27 29 31 33 35
до 5 20 22 24 26 28 30
до 10 15 17 19 21 23 25
до 50 10 12 14 16 18 20
до 100 8 10 12 14 16 18
над 100 6 8 10 12 14 16

1.3. За организация и ликвидация на геологопроучвателните работи, по таб-
лица 1.2:

Таблица 1.2
Обща стойност на 

полските и 
лаб. рботи, 
хил. лева

% от стойността 
на полските и 

лабораторни ра-
боти

до 3 15
7,0 14
15 12
30 9
50 6
100 5
150 4
200 3,5
250 3
300 2,5
360 2

Забележка: 1.За полски работи извършвани в границите на населеното мяс-
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то, седалище на проектантската организация не следва да се начисляват разходи 
за “командировки”.

1.4. За работа при зимни условия полско оперативните работи се увеличават 
с 25% /К=1,25/, а при сондиране от плаващо устройство съответно с 50%/К=1,5/;

1.5. За работа при високопланински условия цените на полско-оперативните 
работи се завишават както следва:

- при височина от 1000 до 1500 м – със 7%
- при височина от 1500 до 2000 м – с 15%
- при височина над 2000 м – с 30%
1.6. За съставяне на програми и сметки за геоложко проучване, по табли-

ца1.3:

Таблица 1.3

Характеристика и съдържание на 
работата

% от стойността на полските хидрогео-
ложки и водохващателни работи

от 1 000 до 
10 000 лв.

от 10 000 до 
50 000 лв.

над 
50 000 лв.

Съставяне на проучвателна програма 5 4,5 4
Съставяне на хидрогеоложки доклад 20 15 10

1.7. За издръжка на обектова база, като цените за един календарен месец за обект  
според стойността на полските работи е по таблица 1.4:

Таблица 1.4
Стойност на полските 

работи в лева
Неизменна цена в 

лева
до 5 000 160

от 5 000 до 15 000 320
от 15 000 до 30 000 400
от 30 000 до 50 000 500

над 50 000 700

РАЗДЕЛ 2. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И 
ХИДРОГЕОЛОЖКИ СНИМКИ, КАРТИРОВКИ, 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБСЛЕДВАНИЯ.

1. Инженерногеоложките и хидрогеоложки снимки/картировки/ се съставят 
въз основа на наблюдения на терена.

2. В зависимост от факторите геоложка сложност, разкритост и достъпност, 
местностите се подразделят на следните групи и категории:

2.1. По геоложка сложност на терена:
- Категория А – райони със сравнително слабо стратиграфско разнообразие, 

с преобладаване на нагъвателни тектонски прояви и частично застъпени разлом-
ни дислокации и физикогеоложки явления;

- Категория Б – райони с по-сложен строеж, обилни прояви на тектонични 
дислокации и по-голямо развитие на съвременни физико-геоложки явления;

2.2. По геоложка разкритост на терена:
- Категория I – райони с богато разчленен терен и с достатъчно разкритие на 

геоложките формации;
- Категория II – сравнително равномерни и слабо хълмисти райони със слабо 

разчленен релеф или повсеместно залесени и затревени местности с недостатъч-
но естествени разкрития на геоложките формации;
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2.3. По достъпност на терена:
- Категория 1 – райони с достатъчно развита пътна мрежа, позволяваща сво-

бодно придвижване и обхождане с превозни средства;
- Категория 2 – райони със слабо развита пътна мрежа, стръмно-планински 

и в по-голямата си част трудно проходими;
3. За изработване на инженерно-геоложка и хидрогеоложка снимка при пока-

зател 1 км2 , по таблица 2.1:
Таблица 2.1

Категория на терена ЦЕНА ПРИ Мащаб на снимката, лева
По 

геоложка 
сложност

По 
геоложка 

разкритост

По 
достъпност 
на терена

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 1:25000

А

I 1 16,25
2 20,00

775 650 525 137
II 1 21,25

2 23,75

Б

I 1 26,25
2 28,75

900 775 650 163
II 1 32,50

2 45,00

4. За инженерногеоложка и хидрогеоложка картировка на пътни, железопът-
ни, канални и водопроводни трасета, по таблица 2.2:

Таблица 2.2

Категория на терена
Цени за един линеен км, лева

Мащаб на картировката
По геол. сложност По геол. Разкритост 1:1 000 1:2 000 1:5 000

А
I 100 88 75
II 125 100 88

Б
I 138 113 100
II 150 125 113

5. За инженерногеоложки обследвания (рекогносцировки) 

В цените се включват разходите за оглед на терена в обсега на обекта, 
маршрутно обхождане и писмено заключение, по таблица 2.3:
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Таблица 2.3

№ Характеристика на обектите
Неизменна 

цена за един 
обект, лева

1. Строителни площадки за единични сгради, малки 
съоръжения, мостове, бентове и други 210

2.

Строителни площадки за заводи, млекоцентрали, 
винарски изби, малки язовири, сгурошламоотвали, 

хвостохранилища, находища на строителни материали и 
др. с обем до 106 м3, подстанции, далекопроводи, пътни и 
ж.п. трасета с дължина до 5 км., водоснабдяване на села, 

стопански дворове, подстанции и др.

350

3.

Пътни и ж.п. трасета, далекопроводи от 5 до 20 км., 
големи язовири, сгурошламоотвали, хвостохранилища 

и др. с обем до 107 м3, напоителни полета, жилищни 
комплекси, водоснабдяване на градове, водоснабдителни 

групи, находища на строителни материали и др.

570

4.
За оглед на големи язовири, сгурошламоотвали, 

хвостохранилища и др. с обем над 107 м3 и строителни 
площадки с площ над 1 км2, находища за строителни 

материали и др.
870

Забележки:
За линейни обекти цената по т. 3 се умножава както следва:
от 20 до 50 км с К=1,50;
от 50 до 100 км с К=2,0;
над 100 км с К=3,0.
Всички варианти на обекти и подобекти, разположени един от друг на повече 

от 500 м разстояние, да се остойностяват като отделни обекти.

6. Детайлна инженерногеоложка и хидрогеоложка документация на направе-
ни готови изработки от други фирми.
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Таблица 2.4

М
ащ

аб
 н

а 
ка

рт
ир

ов
ка

та

Дъ
лб

оч
ин

а 
в 

м
. Котлован на 

метростанции 
и м/уст.у-ци

Вертикални наклонени шахти,шурфи и други
Цена за 1 линеен метър

Категория на терена

Цена на м2 сеч.до 6 м2 сеч.от 6-10 
м2

сеч.от10-
20 м2

сеч.от20-
30 м2

Кат. на терена
КА КБ КА КБ КА КБ КА КБ

КА КБ

1:50

0 – 2
2 – 4
4 – 6
6 – 8
8 – 10
10– 12

3,36
5,00
6,72
8,40
10,08
12,27

4,71
7,08
9,45
11,88
14,19
16,53

4,8 6,3 8,7 9,3 12,3 12,9 15,6 16,2

1:100

0 – 2
2 – 4
4 – 6
6 – 8
8 – 10
10– 12

2,37
3,57
4,77
5,94
7,14
8,58

3,36
5,00
6,72
8,40
10,08
12,27

3,3 4,2 8,4 9,0 12,0 12,6 15,3 15,9

1:200 - - - 0,8 0,9 2,6 2,8 3,8 4,0 4,9 5,1

Забележка:
1. За по-големи дълбочини от 12 м. и за по-голямо сечение от 30 м2 са в сила 

цените за дълбочина 12 м. и сечение 30 м2.
Таблица 2.5

М
ащ

аб
 н

а 
ка

рт
ир

ов
ка

та

Траншеи  основи Водна кула Наклонени щолни
Цена за 1 м2 Цена за 1 линеен метър

Категория на терена

Дълж. до 500 
м. и сечение до 

10 м2

Дълж. от 500 м. до 
1000 м. и сечение 

до 10 м2

Категория на терена
КА КБ КА КБ КА КБ КА КБ

1:50 1,20 1,80 8,40 9,00 6,60 6,90 14,10 16,50
1:100 0,90 1,20 7,80 8,40 6,00 6,30 12,00 14,10
1:200 0,60 0,90 7,20 7,50 5,70 6,00 9,30 12,00

РАЗДЕЛ 3. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ИНЖЕНЕРНОГЕО-
ЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ПО СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛИТЕ-

РАТУРНИ И АРХИВНИ ДАННИ 
1. Издирване, събиране, избиране, извличане и прилагане към съответния 

геоложки доклад на данни от съществуващи източници, както следва:
Себестойността за един брой архивна единица съставлява 25 % от цената за 

изпълнението й съгласно настоящата методика, без допълнителни разходи.
2. Систематизиране, интерпретация и обобщаване на събраните съществува-

щи материали и съставяне на инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад, цената 
по т.1 се умножава с коефициент к=2, но не по-малко от 300 лв.
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РАЗДЕЛ 4. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА 
ДАННИ ОТ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ, РЕШАВАНЕ НА 
СТАБИЛИТЕТНИ ЗАДАЧИ,  РАЗРАБОТВАНЕ НА ФИЛТРАЦИОННИ И 

МИГРАЦИОННИ МОДЕЛИ
 
Работата включва: подготовка, обработка и анализ на геолого-литоложки, 

геотехнически, лабораторни, филтрационни, миграционни и др. показатели, из-
следване на устойчивост и филтрационни задачи, включително обработката им 
по софтуерен път и даване на писмено заключение.

Себестойностите се определят по таблица 4.1.
 Таблица 4.1

№ Вид на обработката Мярка Цена, 
лв.

1. Определяне разчетни показатели на геолого-ли-
толожки разновидности

една разновидност 
до 30 бр. 340

2. Разчленяване на геоложки разрези на отделни 
разновидности За 1 бр. Разрез 460

3. Корелационен (регресионен) анализ по 2 параметъра 150

4.

Устойчивост на откос по 1 профилна линия
а/без отчитане на съпротивленията
по страничните сечения (плоска задача)
б/с отчитане на съпротивленията по страничните 
сечения (обемна задача)

За 1 бр. профилна 
линия

390

520

5.

Филтрационен или миграционен модел
а/едномерен
б/двумерен
в/тримерен

За 1 бр. (за т. а/)
за площ 1 км2 от 

моделната област(за 
т. б/ и в/)

250
500
950

Забележки:
1. При определяне на повече от 30 броя разчетни показатели за разновид-

ност се прилага К=1+0,02 N , където N е броят на опитите за обработка.
2. При задачи по т.т. 3 и 5 за повече от един показател цената се увеличава 

с К=3.
3. При задачи по т.4 в зависимост от броя на стъпалата на откоса цената 

нараства с К= 1 + 0,1 (N – 1), където N е броят на стъпалата.
4. Себестойностите по т. 4 се отнасят за едно основно състояние на отко-

са. Определянето на устойчивостта при допълнителни варианти на съчетание на 
натоварванията (от подземни води, външни и стабилизиращи товари, земетръс и 
др.), Себестойността по т. 4 се коригира с коефициент К=1,20 за всеки вариант. 

5. Себестойността по т. 5 се отнася за разработването на основния модел 
при прости хидрогеоложки условия – един добре изучен хомогенен водоносен 
пласт с ясно изразени граници на подхранване и дрениране, наличие на единичен 
водоизточник и/или един замърсител. При разглеждане на допълнителни вариан-
ти на основния модел себестойността по т.5 се коригира с коефициент К=1,50 за 
всеки вариант.

6. При сложни хидрогеоложки условия – слоест водоносен хоризонт или не-
хомогенна водоносна структура, наличие на неясни или сложни гранични условия, 
моделиране на действието повече от едно или на системи от водовземни/водопо-
низителни съоръжения, при симулация на поведението на повече от един замър-
сител и др. Себестойностите на моделите се увеличават съобразно конкретните 
условия при първоначално увеличение на себестойността по т.5 с коефициент 
К=3. Поради многообразието на вариантите и различната степен на сложност на 
условията, допълнителното увеличение на коригираната с този коефициент себе-
стойност изисква индивидуално обосноваване.
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3. Стабилитетна оценка
Стабилитетната оценка се осъществява по метод, съответстващ на възмож-

ната схема на деформиране /този, който в максимална степен моделира проце-
сите на деформиране/ в масива. Това може да бъде кръгово- цилиндрична или 
сложна съставна повърхнина на хлъзгане.

Задължително се извършва и първоначална оценка за стабилитета на ес-
тествения терен с якостните и деформационните показатели на инженерно-гео-
ложките разновидности от ИГП. Такава оценка е задължителна и при фундиране 
в наклонени терени съгласно изискванията на “Норми и правила за проектиране 
на плоско фундиране - глава 8”.

Стабилитетната оценка завършва с определяне на големината и направле-
нието на задържащите сили, ако са необходими такива. Препоръчва се видът на 
съоръженията, които ще осигурят задържащите сили. Изчисленията се провеждат 
за основни и особени съчетания на натоварвания.

Опасни от свлачищна дейност райони 
се разделят на следните класове:
• I-ви клас - с повърхност над 20 000 м2 и максимална дълбочина над 10 м;
• II-ри клас - с повърхност от 10 000 до 20 000 м2 и дълбочина от 6 до 10 м;
• III-ти клас - с повърхност от 10 до 10 000 м2 и дълбочина от 4 до 6 м;s
• IV-ти клас - с повърхност до 1000 м2 и дълбочина до 4 м.
Когато единият от показателите е от по-горен клас, се приема по-горният клас за 

целия район. Стабилитетните оценки се извършват за всички класове свлачища или 
потенциално опасни от свлачищна дейност райони, за които не е осигурен коефици-
ент на устойчивост съгласно НПГССССР /“Наредба № 1/12 за проектиране на геоза-
щитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони”/. Оценката се извършва 
независимо от групата и категорията, в която попада районът. Себестойностите за 
проучване и оценка на стабилитета на слаби места. Свлачищата или потенциално в 
целия обследван район се определят по таблица 4.2.

Таблица 4.2.

№ Наименование на видо-
вете работите

Себестойност в лева за 1 000 м2 по категории

I II III IV
1 Проучване и оценка 5 710 4 830 4 090 3 240

РАЗДЕЛ 5. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА БАЛАНС НА 
ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1. Съставя се въз основа на архивни геоложки данни и хидрогеоложки про-
учвания, данни от експлоатацията на всички водовземни съоръжения и непосред-
ствен оглед на терена. Прави се анализ на хидрогеоложките условия, изяснява се 
химизма на подземните води, определя се или се прогнозират експлоатационните 
запаси/ресурси /посочват се проучените, каптираните, но не  включени в експло-
атация, включените в експлоатация и прогнозирани водни количества/. При необ-
ходимост се правят съответните прогнози и се съставя програма за проучване.

2. Цените се определят по таблица 5.1.
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Таблица 5.1

№ Съставяне на баланс на подземни води
Себестойност, лв. 

Хидрогеоложки условия
Прости Сложни

1. Водовземен район – до 1 км2 1600 2200
2. Водовземен район – 1 - 3 км2 2200 2650
3. Поречие – до 50 км. басейн до 100 км2 3000 3500

4. Поречие – до 50 - 100 км. басейн 100 – 400 км2, се-
лищна система, водоснабдителна група 3500 4000

5. Окръг, водоснабдителна система, поречие над 100 
км., басейн над 400 км2 4800 6000

Забележка:
1.Хидрогеоложките условия са:
- прости  – водоносен хоризонт с ясно изразени граници на подхранване и дренира-

не, при добри условия за санитарна охрана на подземните води, липса на замърсители.
- сложни – слоест водоносен хоризонт с наличие на подземно не добре изя-

снено подхранване, неблагоприятни условия за санитарна охрана на подземните 
води, наличие на замърсители.

РАЗДЕЛ 6. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА СТАЦИОНАРНИ ХИДРОГЕОЛОЖКИ 
НАБЛЮДЕНИЯ

Себестойностите за стационарни хидрогеоложки наблюдения за режима на 
водите – показател едно наблюдение на една точка, по таблица 6.1.

Таблица 6.1

№ Число на точките за наблюдение в 
протежение на 1 км

Себестойност, лева
Категория на достъпност на терена

I категория II категория
1. До 3 точки 42 56
2. От 3 до 6 точки 32 35
3. Над 6 точки 25 32

Забележка: Категорийте се определят съгласно категоризацията от Раздел 
2; т. 2.3.

РАЗДЕЛ 7. СЕБЕСТОЙНОСТ НА ТРУДА ЗА ЗАСНЕМАНЕ И НИВЕЛА-
ЦИЯ НА ГЕОЛОЖКИ ИЗРАБОТКИ

1. Съдържание на работата – нивелация на геоложките изработки, шурфи 
и други. Отбелязване на надморските височини на геоложките изработки върху 
ситуационен план.

2. Характеристика на категориите:
2.1. I-ва категория – местност равнинна, незаблатена, незастроена, без до-

лове и оврази, незалесена.
2.2. II-ра категория:
а) местност равнинна, незаблатена, рядко залесена с малки комплекси, т.т 

линии, пътища и др.;
б) местност слабо хълмиста, с редки долове и оврази, незалесена, с наклон 

до 10 %;
2.3. III-та категория:
а) местност равнинна, слабо заблатена, залесена и застроена;
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б) местност хълмиста, с долове и оврази, залесена, рядко застроена, с на-
пречен наклон на терена до 15 %.

2.4. IV-та категория:
а) местност равнинна, заблатена;
б) местност хълмиста, гъсто залесена, застроена;
в) местност планинска, с долове и стръмни склонове, с наклон над 15 %.
3. Себестойностите се определят по таблица 7.1.

Таблица 7.1

Наименование на работата
СЕБЕСТОЙНОСТ ПО Категории, 

лева
I II III IV

Заснемане и нивелация на геол. изработки 9 15 18 21

РАЗДЕЛ 8. СЕБЕСТОЙНОСТ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ИН-
ЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД

За съставяне на окончателен инженерно-геоложки доклад със заключение 
– себестойността представлява процент от стойността на полско-оперативните и 
лабораторни работи но не по-малко от 300 лева. Процентът се определя по фор-
мулата:

  , но не може да бъде по-малко от 25 %,

където: П – стойността на полско оперативните работи, а Л – стойността на 
лабораторните работи. Резултатът при определянето се закръглява до 0,5 %.

РАЗДЕЛ 9. СЕБЕСТОЙНОСТ ЗА ОПРОБВАНЕ 

1. За вземане на обикновени проби при показател един брой проба,                      
по таблица 9.1.

Таблица 9.1

№ Вид на вземаната проба

СЕБЕСТОЙНОСТ на 1 бр. проба, 
лв. Проба от 

водоиз-
точника,

лева

Скални проби
Кат. на скалите по пробив.

I-III IV-V VI-
VIII IX-X >X

1. Монолит 15/15 от земни 
почви 23,0 29,0 - - - -

2. Ненарушена проба, взета 
с грунтоносец 18,5 23,0 - - - -

3. Скални проби 27,8 39,5 - -
4. Нарушени проби 5,8 6,8 - - - -
5. Водна проба - - - - - 9,3

6.
Проба от материали за 

насип за якост на сряз-ва-
не, при количество 1 м3 - - - - 600,0 -
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2. За вземане на браздови проби, по таблица 9.2.

Таблица 9.2

№ Сечение на браздата 
и тип на изработката

СЕБЕСТОЙНОСТ на 1 л.м, лева
Категории по пробиваемост на скалите

I-II III-IV V-VI VII VIII IX X

1.
Сечение до 3х5см:
а/открити изработки
б/шурфи и шахти

-
-

1,63
2,00

2,75
3,75

3,90
6,50

7,50
11,8

13,25
18,75

24,40
34,50

2.
Сечение до 5х10см:
а/открити изработки
б/шурфи и шахти

-
-

2,75
3,75

3,90
5,90

6,00
8,75

9,40
13,1

15,4
21,75

27,75
40,40

3.
Сечение до 10х15см:
а/открити изработки
б/шурфи и шахти

3,90
5,00

5,00
7,25

7,50
10,25

11,50
16,75

19,75
28,0

35,75
43,9

43,90
53,50

4.
Сечение до 15х20см:
а/открити изработки
б/шурфи и шахти 2,00

8,25
6,65
9,75

10,0
14,5

18,50
27,00

-
-

-
-

-
-

5.
Сечение над15х20см:
а/открити изработки
б/шурфи и шахти

6,90
10,25

9,40
14,0

13,9
20,25

24,25
37,65

-
-

-
-

-
-

3. За вземане на скални монолити, по таблица 9.3.

Таблица 9.3

№
ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

СКАЛИТЕ И КАТЕГОРИЯ НА 
ПРОБИВАЕМОСТ

СЕБЕСТОЙНОСТ ЗА 1 
МОНОЛИТ, лева

Размер на монолита в см
10х10х10 20х20х20 30х30х30

1.

Плътни скали без плоскости на на-
пукване:
а. IV – VI категория
б. VII – VIII категория
в. IX – X категория

9,75
21,50
26,25

19,50
35,00
66,25

29,25
39,00
78,00

2.
Скали с плоскости на напукване:
а. IV – VI категория
б. VII – VIII категория
в. IX – X категория

6,00
13,75
43,00

13,75
25,50
60,50

21,50
33,25
72,25
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4. За вземане на валова проба от масив, по таблица 9.4.
Таблица 9.4

Условия, при които се 
извършва работата

СЕБЕСТОЙНОСТ за 1 проба /1 м3/, лева
Категория на ксалите по пробиваемост

I-II III-IV V VI VII VIII IX X
А. Без взривни работи
1. Открити разработки
2.Подземни разработки

19,5
20,5

33,5
40,0

93,75
122,5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Б. С взривни работи
Открити разработки
а/едноръчно пробиване
б/двуръчно пробиване
в/мех.пробиване със сто-
манена бургия
г/ мех.армирана бургия
2.Подземни разработки
а/едноръчно пробиване
б/двуръчно пробиване
в/мех.пробиване със сто-
манена бургия
г/ мех.армирана бургия

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

32,50
-

16,25
-

43,75
-

20,00
-

100,0
-

25,00
18,75

96,25
-

30,00
25,00

162,5
82,50

36,25
25,00

147,5
132,5

42,50
37,50

240,0
125,0

52,53
32,50

287,5
230,0

67,50
50,0

462,5
290,0

-
46,25

530,0
487,5

-
62,5

1500
725

-
62,5

962,5
775

-
77,5

5. Категориите на скалите по пробиваемост са съгласно “Единни норми за 
проучвателно, структурно-търсещо и картировъчно сондиране” – 1974 г.

РАЗДЕЛ 10. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЧВЕН ПРОЕКТ

1. Почвеният проект се изготвя на базата на полеви полупроизводствени на-
сипно-уплътнителни работи и лабораторни изследвания за установяване на:

- оптимално водно съдържание за максимално уплътняване на материала 
за дадена уплътнителна машина;

- оптимална дебелина на разстлан пласт;
- оптимален брой на ходовете на уплътнителната машина;
- физико-механични качества на уплътнен в производствени условия свър-

зан материал;
- технология на изграждане на съоръжението /земнонасипна язовирна стена, 

противофилтрационно ядро или екран, защитни филтри, диги, подфундаментни 
възглавници, под подови настилки, обратни насипи, насипи за пътно и ж.п. стро-
ителство и др./

2. За изготвяне на почвен проект на базата на полупроизводствени насипно-
уплътнителни работи, по таблица 10.1.

Таблица 10.1

Вид на материала Неизменна СЕБЕСТОЙНОСТ, 
лева

Незвързани естествени почви 22 310
Свързани почви 26 350
Почво-цименти 24 010
Изкуствени материали/мет.шлаки,пепели и др./ 23 590
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Забележки:
1. Себестойностите в таблицата се отнасят за един вид строителна почва /

материал/ и една уплътнителна машина.
2. Себестойностите в таблицата не се отнасят за изготвяне на опитно тяло за 

извършване на щампови натоварвания и други изпитания.
3. Себестойностите в таблицата не включват стойността на щамповите нато-

варвания и други изпитания.

3. За изготвяне на почвен проект на базата на лабораторни изследвания, по 
таблица 10.2.

Таблица 10.2

Обем на насипа,
хил. м3

СЕБЕСТОЙНОСТ, лева
Тип на съоръжението

I II III
до 100 3400 4250 5525

от 101 до 250 5100 5950 7225
от 251 до 500 6800 7650 9350

от 501 до 1 000 8925 9775 11700
от 1 001 до 2000 11900 12750 14450

ЗАБЕЛЕЖКА:
Типове съоръжения:
- I тип – язовирни стени и диги изграждани от един вид материал като: глини, 

песъчливи глини, глинести пясъци;
- II тип – язовирни стени и диги с екран или ядро от глини, песъчливи глини, 

асфалт и др. водоплътни материали и смесен тип язовирни стени /без ядро или 
екран/ изграждани от два типа материали;

- III тип – язовирни стени и диги изграждани най-малко от три вида материа-
ли с различни физико-механични свойства / глини, баластра, пясъци, грус, камък/ 
и всички каменонасипни язовирни стени.

4. Себестойностите по таблица 10.2, се корегират както следва:

1. При обекти с обем на насипа над 2 млн.м3 за всеки 500 хил. М3 насип, 
себестойностите се увеличават с 15% за язовири и насипи със специални изис-
квания и 8% за диги.

2. При изготвяне на почвен проект със специални изисквания към наси-
пите /подфундаментни възглавници, насипи за тежки подови настилки, за верти-
кална планировка, за фундиране на промишлени и други съоръжения, за пътно и 
ж.п. строителство и др./ себестойностите се изчисляват като за III тип, увеличени 
с К = 1,50.

3. Когато не се изработва почвен проект, а раздел “Проектни изисквания 
и технология за изпълнение на насипните работи”, себестойностите се намаляват 
с 30%. 

5. За земномеханични характеристики на насипното съоръжение и обработ-
ка на резултатите от контролните проби, по таблица 10.3.
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Таблица 10.3
Височина на насипа, ме-

три
Брой на изследваните про-

би
Себестойност, 

лева
до 15 до 40 3400

от 16 до 30 до 60 5100
от 31 до 50 до 80 7450

над 51 до 120 10625

Забележки:
1. При увеличен с 20 до 60% броя на изследваните проби, себестойността 

се увеличава с К=1,20.
2. В случай, когато броят на пробите превишава с 60% посочените в табли-

цата, себестойността се взема като тази за следващата височина.
3. В случай, че броят на пробите е по-малък от 20 до 60%, себестойностите 

се намаляват с К=0,8.
4. За статистическа, графоаналитична и друга обработка на резултатите от 

контролни проби, вземани от изграждащи насипи се заплаща 4,00 лева за всяка 
обработена проба /плътност, влажност и др./. На базата на извършената обработ-
ка се изготвя оценка за постигнатото качество на насипно уплътнителните работи.

РАЗДЕЛ 11. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ХИДРОГЕОЛОЖКАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТ ЗА ВОДОПОНИЗИТЕЛНА 

СИСТЕМА

1. Изработва се въз основа на извършени хидрогеоложки проучвания, като 
съдържа: 

- предложение за начин за отводняване на строителните изкопи, хидрогео-
ложки разчети за водопонизителни съоръжения /хоризонтални, дренажни, верти-
кални, тръбни кладенци и др./

- конструкция за водопонизителните съоръжения. Технология за строител-
ството им. 

- рекапитолация на материалите и строителната стойност на водопонизител-
ната система.

2. Себестойностите се определят по таблица 11.1.

Таблица 11.1
Изработване хидрогеоложката част на проекта 

за водопонизителна система
Неизменна СЕБЕСТОЙ-

НОСТ /лв./
площ до 200 м2 1380

200 – 1 000 1580
1 000 – 2 000 1770
2 000 – 3 000 1900
3 000 – 5 000 2140

над 5000 2580

Забележки:
1. При проектиране на няколко водопонизителни системи на една и съща 

площадка /разчетени да действат самостоятелно/, себестойността за проектиране 
на втората и всяка следваща се определя с К=0,5.
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2. При проектиране на водопонизителна система, която ще остане да се пол-
зува и след завършване на строителството /при експлоатацията на построените 
сгради и съоръжения/, себестойността се определя с К=1,1.

РАЗДЕЛ 12. СЕБЕСТОЙНОСТИ  ЗА СОНДАЖНИ РАБОТИ
 
1. Моторно ядково и ударно сондиране без обсаждане с диаметър на сонда-

жа до 150 мм, по таблица 12.1.

Таблица 12.1

Категория
на

скалите

СЕБЕСТОЙНОСТИ за 1 линеен метър, лева
Дълбочина на сондажите, метри

моторно ударно моторно ударно моторно ударно ударно
0-100 0-100 101-200 101-200 201-300 201-300 над 300

І 14,0 23,00 21,00 30,00 22,00 35,00 56,00
ІІ 30,0 46,00 51,00 60,00 57,50 71,00 98,00
ІІІ 38,0 48,00 53,00 72,00 64,00 80,00 114,00
ІV 45,0 58,00 62,00 78,00 65,50 105,00 129,00
V 56,0 75,00 69,00 85,00 72,00 121,00 161,00
VІ 68,0 85,00 93,00 123,00 94,50 155,00 195,00
VІІ 82,5 125,25 99,75 160,50 100,88 175,50 198,00
VІІІ 96,0 147,00 108,60 165,00 111,30 177,60 201,60
ІХ 103,0 152,00 116,00 176,00 128,75 212,00 270,00
Х 160,0 - 167,00 - 191,25 - -
ХІ 295,5 - 328,00 - 396,75 - -
ХІІ 553,0 - 713,50 - 720,00 - -

2. Моторно ядково и ударно сондиране с обсаждане с диаметър на сондажа 
до 150 мм, по таблица 12.2.

Таблица 12.2

Катего-
рия на

скалите

СЕБЕСТОЙНОСТи за 1 линеен метър, лева

0-100 101-
200

201-
300

301-
400

401-
500

501-
600

601-
700

701-
800

801-
900

901-
1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І 21,00 27,00 32,00 49,50 59,00 65,50 70,50 77,00 83,00 89,50
ІІ 41,50 54,50 61,00 89,50 101,00 110,50 117,00 131,00 144,00 157,00
ІІІ 43,00 64,00 69,00 104,00 110,50 120,00 128,00 137,50 147,00 160,00
ІV 57,50 72,00 78,50 113,50 121,50 131,00 150,50 160,00 169,50 179,00
V 65,50 77,00 80,00 141,00 149,00 157,00 166,50 177,50 189,00 200,00
VІ 80,00 96,00 104,00 171,00 181,00 193,50 201,50 209,50 217,50 225,50
VІІ 88,88 98,25 105,75 164,25 172,88 182,25 190,88 249,75 276,00 288,00
VІІІ 108,60 120,00 123,00 182,40 192,00 203,40 212,10 220,80 230,40 240,00
ІХ 106,50 126,50 143,25 247,25 259,25 270,50 283,25 293,50 304,00 316,00
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Х 181,50 184,00 210,50 477,50 492,75 557,50 584,00 615,25 648,00 680,00
ХІ 333,50 362,50 429,50 752,00 782,50 - - - - -
ХІІ 629,50 787,25 792,00 1000,0 1050,0 - - - - -

ЗАБЕЛЕЖКИ към таблици 12.1 и 12.2:

1. При сондиране без или с обсаждане при диаметър над 150 мм себестой-
ностите по таблици 12.1 и 12.2 се увеличават, както следва:

• при диаметър от 150 до 200 мм – с К = 1,1;
• при диаметър от 200 до 250 мм – с К = 1,3;
• при диаметър от 250 до 300 мм – с К = 1,5;
• при диаметър от 300 до 400 мм – с К = 1,8;
• при диаметър от 400 до 500 мм – с К = 2,0;
• при диаметър от 500 до 600 мм – с К = 2,2;
• при диаметър  над 600 мм – с К = 2,4.
2. Себестойностите от  таблици 12.1 и 12.2 се корегират със съответните 

коефициенти от таблици 12.3, 12.4 и 12.5 в случаите на:
а) моторно сондиране /с или без обсаждане/ при изискване за пределено 

рейсово сондиране за изваждане на по-голям процент сондажна ядка извън ме-
тража, който се изисква за нормален рейс; при сондиране без промивка за вадене 
на 100 % ядка;

б) при извършване на наклонени сондажи, с или без обсаждане.

3. Поправочни коефициенти за моторно сондиране /с или без обсаждане/ при 
изискване за определено рейсово сондиране за изваждане на по-голям процент 
сондажна ядка извън метража, който се изисква за нормален рейс, по таблица 12.3.

Таблица 12.3

Дъ
лж

ин
а 

на
 

ед
на

 м
ан

ев
ра

 в
 р

ей
с,

 м Величина на поправочния коефициент

Категория на скалите

I II III IV V VI VII VIII IX X

0,30 4,89 2,68 2,38 2,20 2,20 1,71 1,67 1,50 1,26 1,10
0,50 3,00 1,80 1,68 1,62 1,58 1,58 1,40 1,32 1,09 1,05
1,00 1,50 1,46 1,40 1,31 1,25 1,20 1,09 1,07 0,97 0,96
1,50 1,40 1,26 1,10 1,10 1,08 1,07 1,00 1,00 0,93 -
2,00 1,37 1,20 1,08 1,05 1,00 1,00 0,95 0,90 - -
2,50 1,25 1,15 1,05 1,00 0,97 0,97 0,91 - - -
3,00 1,17 1,04 1,02 1,00 0,94 0,94 - - - -

Забележка: Тези коефициенти не се отнасят за прилагане на къси рейсове, 
продиктувани от технически съображения.

4.Поправочни коефициенти при сондиране без промивка за вадене на ядка 
100 % /отнася се и за ръчно сондиране/, по таблица 12.4.
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Таблица 12.4
Категория на скалите I-II III-IV V-VI

Величина на поправочния коефи-
циент 1,20 1,30 1,50

5. Поправочни коефициенти при извършване на моторни наклонени сонда-
жи, по таблица 12.5.

Таблица 12.5

Категория на скалите
Величина на поправочните коефициенти

Ъгъл между оста на сондажа и хоризонта
0 - 300 31 - 600 61 - 900

I - IV 1,50 1,25 1,23
V - XII 1,60 1,30 1,25

6. Спомагателни работи

6.1. Себестойности за 1 линеен ред по таблица 12.6 за следните видове дейности:
А. Заздравяване на ръчни и моторни сондажи с разтвор (силикатен, гли-

нест, циментов и др.)
Б. Засипване на ръчни и моторни сондажи
В. Тампониране на сондажи, което включва уплътнителни мероприятия с 

глина, цимент или глиноцимент.  

Таблица 12.6

Крайна 
дълбочина на

сондажа, м

себестойности за 1 л.м., лева  
А Б В

с диаметър 
до 230 мм

с диаметър 
над 230 мм

с диаметър 
до 230 мм

с диаметър 
над 230 мм

1 2 3 4 5 6
0-20 6,1 3,0 4,0 8,0 11,5
0-50 7,4 4,0 5,5 9,0 12,5
0-100 13,8 5,5 8,0 - -
0-150 20,1 7,0 11,0 - -
0-200 29,4 8,5 13,5 - -
0-300 39,5 11,0 17,5 - -
0-400 50,9 - - - -
0-500 59,0 - - - -
0-600 66,0 - - - -
0-800 72,2 - - - -
0-1000 77,5 - - - -

6.2. Спускане на обсадна колона в заздравен или незаздравен сондаж, изо-
лиране на воден стълб (при работа на понтон) или спускане на колона в колона, 
по таблица 12.7.
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Таблица 12.7
Външен диаметър на

тръбите, мм
Себестойности за 1 л.м., лева

на резба на заварка
1 2 3

до 150 мм 1,5 2,5
от 150 до 250мм 2,5 3,25
от 250 до 350 мм 3,25 4,0

над 350 мм 4,0 4,75

6.3. Монтаж и демонтаж на сондажни уредби (машини, кула, барака, направа 
на площадка, включително превозването от сондаж на сондаж), по таблица 12.8.

Таблица 12.8
Себестойности за един монтаж и демонтаж, лева

при дълбочина на сондажа до 150 м при дълбочина на сондажа над 150 м
необшита кула обшита кула необшита кула обшита кула

240 270 435 530

Забележка: Когато се използват автосонди, цените от таблицата се кореги-
рат с коефициент К=0,5. Себестойността на монтаж и демонтаж на ръчна сонда е 
30 лв. за един брой.

6.4. Извличане на обсадни тръби с лебедка и крик за 1 линеен метър

Таблица 12.9

Външен
диаметър на
тръбите, мм

себестойност за 1 линеен метър, лева
А/ с лебедка Б/ с крик

група на сложност        
І ІІ ІІІ

1 2 3 4 5
    до160 0,72 1,6 2,8 8,6

190 0,86 1,8 3,04 9,6
230 0,94 2,24 3,40 10,9
245 1,0 2,48 3,64 12,2
273 1,3 3,0 4,4 13,5
305 1,48 3,2 5,08 14,8
325 1,66 3,54 5,54 15,4
351 1,8 3,66 6,1 18,2
426 2,34 4,86 7,32 24,4
521 3,7 7,2 12,2 34,0
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Забележка:  І група на сложност (категориите за сондиране) – от VІІ до ХІІ 
категория; ІІ група на сложност – V до VІ категория; ІІІ – та група на сложност – от 
І до ІV категория. В случаите, когато има подуващи глини, разтръбяването е ІІІ 
група на сложност независимо от категорията на почвите.

6.5. Разходите за доставката на вода за сондиране да се доказват с двустра-
нен протокол между изпълнител и възложител.

7. Ръчно сондиране

7.1. Ръчно сондиране без обсаждане в зависимост от крайната дълбочина на 
сондажа, без да се разпределя по интервали, по таблица 12.10.

Таблица 12.10

Категория 
на почви-

те

Крайна дълбо-
чина на сонда-

жа, м

Себестойности за 1 л.метър, лева
начален диаметър на сондажния отвор, мм

89-220 221-450
1 2 3 4

І-ІV 0-10 22,0 43,2
І-ІV 0-20 24,4 48,6
І-ІV 0-60 35,0 70,35
V-VІ 0-10 69,6 141,0
V-VІ 0-20 72,4 144,8
V-VІ 0-60 92,5 185,0

7.2.  Ръчно сондиране с обсаждане в зависимост от крайната дълбочина на 
сондажа, без да се разпределя по интервали, по таблица 12.11.

Таблица 12.11

Категория на 
почвите

Крайна дълбочина 
на сондажа, м

Цени за 1 л.метър, лева
начален диаметър на сондажния отвор, мм

89-220 221-450
1 2 3 4

І-ІV 0-10 34,0 71,8
І-ІV 0-20 35,0 76,8
І-ІV 0-40 41,6 80,0
V-VІ 0-10 109,0 228,0
V-VІ 0-20 112,0 232,0
V-VІ 0-40 115,0 240,0

ЗАБЕЛЕЖКА: При сондиране с начален диаметър над 450 мм себестойно-
стите се корегират с коефициент 1,2.

8. Строеж на тръбни кладенци и пиезометри, по таблица 12.12.
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Таблица 12.12

Катего-
рия на 

почвите

Себестойности за 1 линеен метър, лева
Дълбочина на кладенците, метри

0-20 21-
40

41-
60

61-
80

81-
100

101-
150

151-
200

201-
250

251-
300

над 
300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І 30 36 42 48 54 60 70 80 90 100
ІІ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
ІІІ 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
ІV 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
V 165 195 225 240 255 285 300 325 350 370
VІ 180 205 230 250 275 300 325 350 370 400
VІІ 205 230 250 275 300 325 350 370 400 430
VІІІ 230 250 275 300 325 350 370 400 430 470
ІХ 250 275 300 325 350 370 400 430 470 510

Забележки:
1. За направа на тръбен кладенец с начален диаметър на сондажа от 400 до 

600 мм себестойността се увеличава с коефициент К = 1,4;
2. За направа на тръбен кладенец с начален диаметър на сондажа от 600 до 

800 мм себестойността се увеличава с коефициент К = 1,6;
3. За направа на тръбен кладенец с начален диаметър на сондажа от 800 до 

1200 мм себестойността се увеличава с коефициент К = 1,8;
4. За направа на тръбен кладенец с начален диаметър на сондажа от 1200 

до 1500 мм себестойността се увеличава с коефициент К = 2,4.

9. Изкопаване на проучвателни шурфи, по таблица 12.13.
Цените са за 1 линеен метър

Таблица 12.13

Ка
те

го
ри

я 
на

 п
оч

ви
-

те

Дъ
лб

о-
чи

на

Ръчно изкопаване, лева Механизирано изкопаване, лева
до 2 м2 до 4 м2 до 6 м2 до 2 м2 до 4 м2 до 6 м2

без 
укр.

с 
укр.

без 
укр.

с 
укр

без 
укр.

с 
укр

без 
укр.

с 
укр

без 
укр.

с 
укр

без 
укр.

с 
укр

І-ІV 0-5 27 40 40 60 54 80 14 20 20 27 27 40
V-VІ 0-5 40 60 54 80 68 105 20 27 27 40 40 60

Забележки:
1. В случаите, когато се работи при условия водоприток и водочерпене, се-

бестойностите по таблицата се увеличават както следва:
а) при приток на вода до 2 м3 на смяна – с коефициент К = 1,4;
б) при приток на вода до 15 м3 на смяна – с коефициент К = 1,6;
в) при приток на вода над 15 м3 на смяна – водочерпенето се заплаща отдел-

но по цените за опитно водочерпене.
2. В себестойностите не се включва стойността на укрепителния материал, 

който се заплаща отделно.
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3. Засипването на шурфите се остойностява по таблицата с коефициент К = 0,2.
4. За изкопи във водонаситени и полепващи по инструментите почви, себес-

тойностите се увеличават с коефициент К = 1,3.

РАЗДЕЛ 13. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА ОПИТНО-ФИЛТРАЦИОННИ ИЗ-
СЛЕДВАНИЯ

1. Опитни водочерпения: Себестойностите за извършване на пробно, опит-
но или предексплоатационно водочерпения обхващат всички видове операции, 
необходими съгласно методиката за провеждането им, включително разходите за 
поддържането на съответното оборудване.

2. Себестойностите се определят по таблица 13.1.

Таблица 13.1

Начин на водочерпене Себестойност за 1 машино-
смяна водочерпене – лв.

1 2
С жалонка 125
С хоризонтална електрическа помпа 90
С потапяща електрическа помпа 150
С помпи захранвани автономен енергоизточник 250
Ерлифтно водочерпене с височина на повдига-
не до 100 метра 450

Ерлифтно водочерпене с височина на повдига-
не над 100 метра 800

Забележки:
1. При водочерпене от участъци с наблюдателни кладенци себестойностите 

се умножават с К=1,10.
2. При прочистването на стари кладенци, запълнени с утайки, камъни и дру-

ги чужди тела с ерлифтна уредба, себестойността на машиносмяната се умножа-
ва с К=1,30.

3. Опитни водонагнетявания. Опитно водонагнетяване в сондаж: За извърш-
ване на опитни водонагнетявания в сондажи с интервали с дължина от 5 метра 
себестойностите се определят при показател един интервал, независимо от броя 
на интервалите в сондажа. За интервали с дължина по-малка от 5 метра себес-
тойностите се определят при показател 1 метър, независимо от броя на интерва-
лите в сондажа. Себестойностите се определят по таблица 13.2.

Таблица 13.2

Вид на източника за нагнетяване
Себестойности за /лв./

Интервал с дължина 
от 5 метра

За еден линеен 
метър

1 2 3
От напорен резервоар 150 30

От механично устройство 200 40
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4. Определяне на коефициента на филтрация чрез водоналиване в сондаж 
или шурф по таблица 13.3.

Таблица 13.3
Продължителност 
на опита в смени

При дълбочина на изходното водно ниво в лв.
до 50 м. 51 - 100 101 - 150 151 - 200 над 200

1 2 3 4 5 6
До  3 смени 125 225 350 500 725

6 смени 200 300 425 575 800
9 смени 250 375 500 650 875
12 смени 350 450 575 725 950
15 смени 425 525 650 800 1025
18 смени 500 600 725 875 1100
21 смени 575 675 800 950 1200

Забележки към Таблици 13.2 и 13.3:
1. Себестойностите, определени по таблиците, обхващат всички разходи за 

цялостно и методически издържано провеждане на опитите, независимо от начи-
на и вида на проведеното водонагнетяване или водоналиване.

2. В себестойностите не е включена направата на помпена станция, резер-
воари и водопровод за доставка, поддържане и подаване на вода или доставка на 
вода чрез превоз.

3. При по-голяма продължителност на водоналиванията, цените се опреде-
лят чрез екстраполация, а при водонагнетявания на интервали с дължина по-мал-
ко от 1 метър се взема себестойността на 1 метър.

РАЗДЕЛ 14. ВОДОХВАЩАТЕЛНИ РАБОТИ

1. Водохващателните работи обхващат проучването и проектирането на во-
дохващателни съоръжения, като шахтови кладенци, кладенци “Раней”, каптажни, 
дренажни и речни водохващания и др.

2. За проектирането на упоменатите в т.1 водохващателни съоръжения както 
и определянето на окончателните хидрогеоложки параметри на експлотационните 
съоръжения, като изходна база за проектиране в работна фаза на същите – себе-
стойността се определя по формулата:

където: СР – стойност на строителните работи, П – стойност на полевите 
работи, а Л – стойност на лабораторните работи.

3. При извършване на водохващателни работи в зависимост от условията 
себестойностите се увеличават както следва:

а)в зимни условия, себестойностите се увеличават съобразно раздел 1, т.1.4.
б)при работа в планински райони себестойностите се увеличават съобразно 

раздел 1, т.1.5.;
4. В себестойностите за изграждане на водохващателни съоръжения са 

включени разходите за труд, механизация и материали за единица мярка, както и 
разходите за изработване на екзекутивни чертежи.

5. В себестойностите не се включват следните разходи:
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а) командировки, транспорт, организация и ликвидация за обектова база;
б) топографо-геодезични работи;
в) инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания;
г) проектирането и изграждането на предпазни и отбивни канали, диги и др.;
д) проектирането и изграждането на временни ел. захранвания, пътища и др.;
е) проектирането и изграждането на СОЗ на вододайната зона;
ж) обезщетения за нанесени щети;
з) проектиране и възстановяване на околната среда.
6. Себестойностите за изграждането на водохващателни съоръжения се оп-

ределят като произведение от действителните размери, обем, площ (лин.м., м2, 
м3, мсм.) и съответната цена, начислено с нормативните разходи за командиров-
ки, транспорт, организация и ликвидация и др. в съответствие с раздел 1.

7. Невключените в себестойностите разходи по т. 5 букви “б”, “в”, “г”, “д”, “е” и 
“з” се заплащат допълнително;

8. Разходите за обезщетения на нанесени щети се определят по съответните 
нормативи;

9. Когато в процеса на изграждането на водохващателни  съоръжения са 
нанесени вреди от непреодолима сила и други не по вина на изпълнителя, за 
установяването и заплащането на щетите се постъпва съобразно действащите 
нормативни актове.

10. Себестойностите за изграждане на шахтови кладенци се определят за 
действителната дълбочина на кладенеца, умножена по съответната себестойност 
по таблица 14.1.

Таблица 14.1

Дълбочина 
на кладенеца 

в метри

Себестойност за 1 линеен метър монолитен кладенец в лв.
вътрешен диаметър /м./

2,50 3,00
до IV кат. над IV кат. до IV кат. над IV кат.

до   6,00
10,00
12,00
14,00

над 14,00

700
800
900
1000
1100

800
900
1000
1100
1200

1000
1100
1200
1300
1400

1100
1200
1300
1400
1500

Забележки:
1. При изграждане на сглобяеми шахтови кладенци от готови елементи се-

бестойностите се увеличават с 10 %.
2. При наличието на плаващи пясъци, себестойностите се увеличават с 10 %.
3. При работа с ел.агрегат, себестойностите се увеличават с 30 %.
4. При усилено водочерпене с повече от две помпи, себестойностите се уве-

личават с 20 % от цените определени в таблица 14.9.

11. Себестойности за изграждане на шахтови кладенци тип “Раней” се опре-
делят за действителната дълбочина на кладенеца, умножена по съответната цена 
по таблица 14.2.
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Таблица 14.2

Дълбочина 
на кладенеца 

в метри

Себестойност за 1 линеен метър монолитен кладенец в лв.
вътрешен диаметър /м./

4,00 5,00
до IV кат. над IV кат. до IV кат. над IV кат.

до    18,00
  20,00
  25,00

над   25,00

1800
2000
2300
2450

2000
2500
2800
2950

2200
2500
2800
2950

3000
3300
3800
3750

Забележки:
1. При наличие на плаващи пясъци себестойностите се увеличават с 5 %.
2. При работа с ел.агрегат, себестойностите се увеличават с 60%.
3. При водочерпене за спускане на Кладенеца себестойностите се намаля-

ват с 20 % от цените в таблица 14.8.

12. Себестойности за изграждане на дренажните лъчи на шахтов кладенец 
тип “Раней” се определят за действителната обща дължина на лъчите, умножена 
по съответната цена от таблица 14.3.

Таблица 14.3
Обща дължи-
на на дренаж-
ните лъчи в 

метри

Себестойност за 1 линеен метър в лв.
даметър на дренажните тръби в мм.

ф 219 ф 273 над  ф 273
до  200

300
400
500

200
170
145
115

220
200
170
145

250
230
200
170

Забележки:
1. При работа с ел. агрегат себестойностите се увеличават с 60%.
2. При водочерпене за прочистване на лъчите и единичното им водочерпене 

се ползват себестойностите по таблица 14.7.
3. При водочерпене за прокарване на дренажни лъчи се ползват себестойно-

стите от таблица 14.7, намалени с 20%.

13. Себестойности за изграждане на обикновени дренажи се определят за 
действителната обща дължина на дренажа, умножена по съответната цена от таб-
лица 14.4.

Таблица 14.4

Дълбочина 
на дренажа 

в метри

Себестойност за 1 линеен метър от дренажа в лв.
до IV категория над IV категория

до 250 м. до 500 м. до 1000 м. до 250 м. до 500 м. до 1000 м.

до    3,00
5,00
6,00

    7,00

170
190
220
250

180
200
230
260

200
220
230
260

180
200
250
280

200
220
250
280

260
280
300
340
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Забележки:
1. Табличните себестойности се прилагат за дренажи с обща дължина над 50 

м., като при дренажи и за каптажи под 50 м. цените се увеличават с 30%.
2. При потопени дренажи с усилено водочерпене, себестойностите се увели-

чават  с 20 %.
3. При работа с ел. агрегат себестойностите се увеличават с 20 %.

14. Себестойностите за изграждане на водовземни и ревизионни шахти се 
определя за действителната кубатура на отделната шахта, умножена по съответ-
ната себестойност от таблица 14.5.

Таблица 14.5

Напречно 
сечение на 
шахтата в 
кв. метри

Себестойност за 1 линеен метър от шахтата в лв.
до IV категория над IV категория

дълбочина на шахтата в метри
до 3,00 до 5,00 до 7,00 до 3,00 до 5,00 до 7,00

до     2,00
 5,00
10,00
25,00
50,00

130
90
65
50
30

160
110
85
60
40

200
150
100
80
50

160
110
85
60
40

190
150
120
80
50

230
190
150
110
70

Забележки:
1. При изграждане на шахти със сглобяеми елементи себестойностите се 

увеличават с 10%.
2. При направа на външни и вътрешни каменни фаянсови и други облицовки 

себестойностите се увеличават с 20%.

15. Себестойности за изграждане на бетонови баражи, подпорни и укрепи-
телни стени при дренажи, каптажи и речни водохващания се определят за дейст-
вителната обща кубатура на стените, умножена по съответната себестойност от 
таблица 14.6.

Таблица 14.6

Средна висо-
чина на бето-
новата стена 

в метри

Себестойност за 1 м3 от бетоновата стена в лв.
до IV категория над IV категория

дебит на водоизточника в л/сек
до 100 до 500 над 500 до 100 до 500 над 500

до     3,00
5,00
7,00

160
170
180

170
180
190

190
200
210

170
180
190

190
200
210

210
220
230

16 Себестойности за изграждане на бетонови настилки над и под баражната 
стена при речни водохващания се определя за общата квадратура на настилките, 
умножена по съответната себестойност от таблица 14.7.
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Таблица 14.7

Дълбочина 
на изкопа 
за леглото 

в метри

Себестойност за 1 м2 от настилката в лв.
до IV категория над IV категория

дебит на водоизточника в л/сек
до 100 до 500 над 500 до 100 до 500 над 500

до      1,00
3,00
5,00
7,00

64
80
100
120

70
90
110
130

80
100
120
140

70
90
110
130

80
100
120
140

120
140
160
180

17. Себестойностите за изграждане на отбивни и отточни канали и преливно 
изпразнителни системи се определят за действителната дължина на канала, ум-
ножена по съответната себестойност от таблица 14.8.

Таблица 14.8

Дълбочина 
на канала в 

метри

Себестойност за 1 линеен метър в лв.
до IV категория над IV категория

до 250 м. до 500 м. до 1000 м. до 250 м. до 500 м. до 1000 м.

до     3,00
5,00
7,00

70
120
190

85
145
215

110
170
240

85
145
215

110
170
240

145
215
290

Забележка:
При направа на отточни и отбивни канали без тръби, себестойностите се 

намаляват с 10%.

18. Себестойностите за предексплоатационно водочерпене на шахтови  
обикновени кладенци се определят от действителния брой на вложените маши-
носмени за провеждане на водочерпенето и представлява съответната себестой-
ност от таблица 14.9

Таблица 14.9
Продължителност на водочерпе-

нето в машиносмени
Себестойност на едно 
водочерпене в лева

до 3 броя
6 броя
9 броя
12 броя
15 броя
18 броя
21 броя
36 броя
60 броя
90 броя

320
590
860
1130
1400
1670
1940
3290
5450
8150

Забележки:
1. При водочерпене за отвеждане на водата /без документиране/ себестой-

ностите се намаляват с 30%.
2. При работа с ел. агрегат себестойностите се увеличават с 60% от стой-

ността на вложените машиносмените на агрегата.
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3. При водочерпене с наблюдателни кладенци до 6 броя, себестойностите 
се увеличават с 20%.

19. Цените за предексплоатационни водочерпения на шахтови кладенци тип 
“Раней” и на дренажните им лъчи се определят от действителния брой на вложе-
ните машиносмени за провеждане на водочерпененето, умножен по съответната 
себестойност за една машиносмяна от таблица 14.10.

Таблица 14.10

Дебит в 
л/сек

Себестойност за една машиносмяна в лв.
продължителност на водочерпенето в машиносмени /броя/

до 12 до 18 до 36 до 60 до 120
до      50

100
200
300
500

над  500

160
185
210
240
270
320

145
160
185
215
250
290

110
145
170
200
230
270

90
135
150
185
215
255

70
130
145
175
210
250

Забележки:
1. При водочерпене за отвеждане на водата /без документиране/ себестой-

ностите се намаляват с 20%.
2. При работа с ел. агрегат себестойностите се увеличават с 60% от стой-

ността на машиносмяната на агрегата.
3. При водочерпене с наблюдателни кладенци до 6 броя, себестойностите 

се увеличават с 20%.
4. При водочерпене с прочистване на лъчите се ползват себестойностите от 

таблица 14.9.

РАЗДЕЛ 15. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА ПОЛСКИ ОПИТИ НА МЯСТО И 
ГЕОФИЗИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

1. Себестойности на динамични пенетрационни изследвания
За установяване консистенцията на глините и плътността на пясъците при 

полски условия, при опит с динамичен пенетрометър и интепретация на данните 
по БДС -  себестойността на един брой опит е като следва:

 ¾ лек тип пенетрометър - с тежина на бабата до 20,5 kg е за един опит с 
дълбочина 1 m’ – 75,00 лв.

 ¾ тежък и свръхтежък тип пенетрометър с тежина на бабата до 63,5 kg за 
един опит  с дължина 0.60 m– 85,00 лв.

Забележки: 
1. Върху себестойностите на таблицата се полагат начисления за команди-

ровки, външен транспорт и за работа при зимни условия.
2. При работа в акватории (от понтон или друго плаващо средство) себестой-

ностите се умножават с коефициент К=2,0.

2. Себестойностите на статични пенетрационни изследвания се определят 
по таблица 15.1
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Таблица 15.1

Дълбочина, m Себестойности за 1 лин. m статична 
пенетрация в лева

  0 - 10
10 - 20
20 - 30

75
85
120

Забележки:
1.За монтаж и демонтаж на статичния пенетрометър себестойността е  200 

лв. за 1бр.
2. Върху себестойностите на таблицата се полагат начисления за команди-

ровки,   външен транспорт и за работа при зимни условия.
 3. При работа във водни акватории (от понтон или друго плаващо средство) 

себестойностите се умножават с коефициент К=2,0.

3. Себестойността за въртеливо срязване на слаби почви (крилчатка) се оп-
ределят съгласно таблица 15.2

Таблица 15.2

Дълбочина, 
m 

Себестойности за един опит 
с лабораторна крилчатка в 

лева

Себестойности за един опит 
с крилчатка  в сондажен от-

вор в лева
  0 - 10
10 - 20
20 - 30

20
50
75 
100

Забележки: 
1. В себестойностите на таблицата не са включени разходите за направата 

на сондажите, които се заплащат отделно по съответната таблица.
2. За монтаж и демонтаж на уреда себестойността е 50 лв. за 1бр.
3. Върху себестойностите на таблицата се полагат начисления за команди-

ровки, външен транспорт и за работа при зимни условия.
4. При работа във водни акватории (от понтон или друго плаващо средство) 

себестойностите се умножават с коефициент К=2,0.

4. Себестойностите за статично натоварване чрез щамп или пресиометри, в 
шахти, сондажи    и др. за определяне на деформационните свойства на скалите. 
Определят се по таблица 15.3

Таблица 15.3
Продължителност на опита в дни Себестойност в лева

1. За определяне на деформационен модул на 
почви в естествен терен
- за продължителност до   5 дни
- за продължителност над 10 дни

680
800

2. За определяне на деформационен модул на 
пътни и ж.п. насипи 250
3. Определяне на пресиометричен модул (пре-
сиометриен опит) 500
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Забележки: 
1. В себестойностите на таблицата не се включват разходите за направа на 

сондажите за стоманобетоновите стълбове и изкопите. Тези работи се заплащат 
отделно.

2. При статично натоварване на изкуствено подмокряни льосови почви, се-
бестойностите в горната таблица се увеличават с 20% ( К=1,20 ).

5. Себестойности на геофизични работи при инженерно-геоложките и хидро-
геоложките проучвания.

5.1. Себестойностите за сеизмични проучвания се определят по таблица 15.4

Таблица 15.4

Видове сеизмични изследвания Себестойност за една 
геофизична точка в лева

Надлъжно сеизмично профилиране при 6 взривни 
пункта или механични удари 700

Сеизмично прозвучаване между галерии или сон-
дажи с дълбочина до 60 m при 4 взривни пункта 900

Сеизмокаротаж на сондажи с дълбочина до 60 m 
при 6 взривни пункта 750

Забележки:
1. В себестойностите не са включени разходите за направа на сондажите, 

които се заплащат отделно.
2. При работа в подземни условия себестойностите от таблицата се умножа-

ват с К=1,30.
3. За всеки пункт в повече от посочените в таблицата себестойностите за 

една геофизична точка се увеличават с 40 лева.
4. При работа в сондажи с дълбочина по-голяма от 60 m, за всеки следващи 

10 m себестойностите се увеличават с 20 лева.
5. При наклон на терена себестойностите се коригират, както следва:
- при наклон 15 до 25° - с коефициент К = 1,2;
- при наклон над 25° - с коефициент К = 1,4.
6. Върху себестойностите на таблицата се полагат начисления за команди-

ровки, външен транспорт и за работа при зимни условия.
7. При работа във водни акватории (от понтон или друго плаващо средство) 

себестойностите се умножават с коефициент К=2,0

5.2. Себестойностите за ултразвукови изследвания са по таблица 15.5

Таблица 15.5

Видове ултразвукови изследвания Себестойност за една геофи-
зична точка в лева

Ултразвуков каротаж в тунели на сондажи с 
дълбочина до 4m 400

Измерение на сондажни ядки, образци в 
скални монолити 40

Забележки:
1. В себестойностите не са включени разходите за направата на сондажите и 

за вземането на  сондажните ядки, образци и скални монолити, които се заплащат 
отделно.

2. При работа в сондажи с дълбочина по-голяма от 4 m за всеки следващ 
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метър себестойността се увеличава с 20 лева.
3. Върху себестойностите на таблицата се полагат начисления за команди-

ровки, външен транспорт и за работа при зимни условия.

5.3. Себестойностите за електропроучване са по таблица 15.6

Таблица 15.6

Видове електропроучване Себестойност на електропро-
учването в лв.

Електропрофилиране осигуряващо инфор-
мация за разпределението на привидното 
съпротивление до 30 м.

400  на 1 км.

Електротомография – за една измервателна 
схема(разнос) 300 плюс 3,0 лв. на всеки  1 м.

Вертикално електрическо сондиране /ВЕС/ с 
дълбочина на изследването до 50 м. 80 за една точка ВЕС

Комбиниран електрокаротаж на сондажи и 
кладенци с дълбочина до 100 m. и електро-
томография между сондажи

800

Забележки: 
1. При наклон на терена, себестойностите за електропроучването се кориги-

рат, както следва:
- при наклон от 15° до 25° - с коефициент К=1,2;
- при наклон над 25° - с коефициент К=1,4.
2. При провеждането на електрокаротаж и електро томография в сондажи 

с дълбочина от 0 до 200 m себестойността се получава с К=1,2 от 0 до 30 0m с 
К=1,4, а над 300m дълбочина с К=1,5.

3. Върху себестойностите на таблицата се полагат начисления за външен 
транспорт и за работа при зимни условия. 

4. При работа във водни акватории (от понтон или друго плаващо средство) 
себестойностите се умножават с коефициент К=2,0.

5. Посочените цени включват:полеви измервания, обработка, анализ и ин-
терпретация на резултатите оформени във вид на отчет.

5.4. Себестойностите за георадарно проучване са по таблица 15.7

Таблица 15.7

Видове георадарно проучване Себестойност на георадарното 
проучване в лв.

Профилно георадарно проучване 300 плюс 1,0 лв. на всеки  1 м.
Площно георадарно проучване 300 плюс 1,5 лв. на всеки  1 кв.м.

Забележки: 
а) При наклон на терена, себестойностите за георадарно проучване се кори-

гират, както следва:
- при наклон от 15° до 25° - с коефициент К=1,2;
- при наклон над 25° - с коефициент К=1,4.
б) Върху себестойностите на таблицата се полагат начисления за външен 

транспорт и за работа при зимни условия. 
в) При работа във водни акватории (от понтон или друго плаващо средство) 

себестойностите се умножават с коефициент К=2,0.
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г) Посочените себестойности включват: полеви измервания, обработка, ана-
лиз и интерпретация на резултатите оформени във вид на отчет.

5.5. Себестойностите за геомагнитно проучване са по таблица 15.8

Таблица 15.8

Видове георадарно проучване Себестойност на георадарното про-
учване в лв.

Профилно геомагнитно проучване 300 плюс 0,4 лв. на всеки  1 м.
Площно геомагнитно проучване 300 плюс 0,6 лв. на всеки  1 кв.м.

Забележки: 
1. При наклон на терена, цените за геомагнитно проучване се коригират, как-

то следва:
- при наклон от 15° до 25° - с коефициент К=1,2;
- при наклон над 25° - с коефициент К=1,4.
2. Върху себестойностите на таблицата се полагат начисления за външен 

транспорт и за работа при зимни условия. 
3. При работа във водни акватории (от понтон или друго плаващо средство) 

себестойностите се умножават с коефициент К=2,0.
4. Посочените себестойности включват:полеви измервания, обработка, ана-

лиз и интерпретация на резултатите оформени във вид на отчет.

РАЗДЕЛ 16. СЕБЕСТОЙНОСТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИИ 
ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ

1. Себестойности за изготвяне на документации за узаконяване на водоиз-
точници се определят по таблица 16.1.

Таблица 16.1.
№ Наименование на документацията Себестойност в лв.
1. Доклад за оценка на експлоатационните ресурси 1200

2. Проект за изграждане, реконструкция или  модер-
низация на водовземното съоръжение 450

3. Проект за добив 300
4. Проект за СОЗ 750

5.
Изработване на екзекутивна документация на 
съществуващи и изпълнени по проект нови во-
довземни съоръжения

750

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Себестойностите по т. 2,3 и 4 се отнасят за единичен водоизточник при 

прости хидрогеоложки условия -водоносен хоризонт с ясно изразени граници на 
подхранване и дрениране, при добри условия за санитарна охрана на подземните 
води, липса на замърсители.

2. В себестойността на проекта на СОЗ не са включени средствата за мате-
матическото моделиране на санитарно-охранителните зони.

3. При  сложни хидрогеоложки условия – слоест водоносен хоризонт с на-
личие на подземно не добре изяснено подхранване, неблагоприятни условия за 
санитарна охрана на подземните води, наличие на замърсители себестойностите 
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се увеличават съобразно конкретните условия. Поради многообразието на вари-
антите и различната степен на сложност на условията, не е възможно тяхното 
еднозначно обвързване, което изисква индивидуално ценообразуване.

4. Себестойностите по т.1, 2,3 и 4 при повече от едно водовземно съоръже-
ние да се коригират с коефициент  К=1,5 за два броя и с К=1,25 за всеки следващ 
водоизточник при повече от два броя.

ЗАБЕЛЕЖКИ към ПРИЛОЖЕНИЕ № 6:

1. Себестойностите включващи разход на материали, труд и механизация 
нямат задължителен характер за фирмите извършващи тези дейности. Те се под-
чиняват на пазарен принцип и подлежат на свободно договаряне. 

2. Себестойностите съдържащи се в настоящата методика са предназначени 
за ползване при определяне на проектантския хонорар.

3. Обемът проучвателни работи да се определя съгласно “Инструкция за  ин-
женерно-геоложки проучвания за строителни обекти. Изисквания за минимално 
необходим обем полеви и лабораторни работи” – неразделна част от настоящата 
методика (Приложение 1).



146

Приложение 1

ИНСТРУКЦИЯ 
ЗА ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА СТРОИ-

ТЕЛНИ ОБЕКТИ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНО НЕОБ-
ХОДИМ ОБЕМ ПОЛЕВИ И ЛАБОРАТОРНИ РАБОТИ

1. Инженерно-геоложките проучвания имат за цел да изяснят инженерно-
геоложките условия в района /участъка/ на строителството (геоморфоложкия, гео-
ложкия и литоложкия строеж, свойствата на строителните почви, хидрогеоложките 
условия, физико-геоложките и инженерно-геоложките процеси и явления) и осигу-
ряват изготвяне на прогнози за изменението им при строителството и експлоата-
цията на сградите и съоръженията.

2. (1) В инженерно-геоложките проучвания се включват:
 ¾ събиране, анализ и обобщение на данните за природните условия на ра-

йона на строителството, включително материали по стари проучвания и 
утвърдени инженерно-геоложки карти;

 ¾ инженерно-геоложки оглед;
 ¾ инженерно-геоложка картировка;
 ¾ полеви-проучвателни и лабораторни работи и изследвания.
(2) Видът и количеството на проучвателните работи и изследвания се оп-

ределят от класа  (категорията) на проектираното строителство, сложността на 
природните условия, степента на изученост и фазата на проектиране.

3. Програмата за инженерно-геоложките проучвания трябва да съдържа:
 ¾ Сведения за геоморфоложкия и геоложкия строеж, хидрогеоложките ус-
ловия, физико-геоложките процеси  и явления, съставът, състоянието и 
свойствата на строителните почви в района на строителството;

 ¾ Обосновка на мащабите за инженерно-геоложката картировка и система-
та за изследване на литоложките разновидности и подземните води, като 
се отчита сложността на природните условия, типът и класът на проекти-
раното съоръжение;

 ¾ Специални изисквания към видът, обема и методите на проучване в учас-
тъците с белези на проява или развитие на неблагоприятни физико-ге-
оложки и инженерно-геоложки процеси и явления (свлачища, срутища, 
карст и др.), а също и наличието на особени строителни почви (пропадъч-
ни, набъбващи, засолени, заторфени и др.).

4. (1) Събирането, анализът и обобщаването на данните за природните 
условия се извършват като самостоятелни проучвания за създаване на работ-
ни хипотези за инженерно-геоложките условия и степента на тяхната сложност, 
обосновка за насочеността на проучванията, необходимите проучвателни работи, 
оптималния обем и рационални методи за тяхното извършване.

(2) Особено внимание се обръща на събирането на данни, характеризиращи 
разпространението, условията на залягане и свойствата на особените литоложки 
разновидности, както и причините за развитието на неблагоприятни физико-гео-
ложки и инженерно-геоложки процеси и явления.

5. (1) Инженерно-геоложкият оглед се извършва с цел:
 ¾ оценка на качеството на събраните данни за инженерно-геоложките усло-
вия на района за строителство и набелязване на варианти за разположе-
нието на площадки и трасета на линейните обекти;

 ¾ сравнителна оценка на инженерно-геоложките условия по набелязаните 
варианти за разположението на площадките и трасетата;

 ¾ предварителна оценка на възможността за развитие на физико-геоложки 
процеси и изменение на околната среда под въздействие на строител-
ството и експлоатацията на сградите и съоръженията.

(2) При инженерно-геоложкия оглед се правят маршрутни наблюдения, а при необ-
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ходимост и ограничени проучвателни работи (шурфи, пенетрации, геофизика и др.)
6. В процеса на огледа се вземат почвени проби за определяне на класифик-

ационните им показатели, за типизацията им по литоложки видове и за предвари-
телна оценка на механичните им свойства (якости и деформационни) по таблици, 
корелационни зависимости и други.

7. При оглед в райони с развитие на неблагоприятни физико-геоложки и ин-
женерно-геоложки процеси и явления, включително и райони с влияние на под-
земни работи е необходимо:

 ¾ Да се установят ориентировъчно границите на разпространение на тези 
процеси, явления и подземни изработки;

 ¾ Да се установят условията и причините за тяхното възникване и развитие, 
а също и наличие на деформирани сгради и защитни съоръжения;

 ¾ Да се изгради хипотеза за механизма на развитие на процеса на базата на 
външни белези проявили се по терена;

 ¾ Да се набележат участъци за провеждане на стационарни наблюдения и 
изследвания.

8. (1) С инженерно-геоложката картировка се цели комплексно изучаване и 
оценка на инженерно-геоложките условия на района за строителство.

(2) Границите на инженерно-геоложката картировка в различни мащаби се 
определя както от особеностите на природната среди, така и от набелязаните об-
емно-планировъчни решения на сградите и съоръженията.

(3) Инженерно-геоложката картировка предшества другите проучвателни ра-
боти, а резултатите от нея се използват за съставянето на предварителни работни 
карти за инженерно-геоложките условия и инженерно-геоложкото райониране.

(4) При необходимост в инженерно-геоложката картировка се включват и ае-
ровизуални и аерофотоснимки.

(5) Маршрутите при инженерно-геоложката картировка се определятвъз ос-
новата на наличния картов материал, резултатите от дешифрирането на аерофо-
томатериалите, аеровизуалните наблюдения и др. 

9. Полевите проучвателни и лабораторни работи и изследвания се извърш-
ват за:

 ¾ Установяване на геоложкия профил и  условията за залягане на литолож-
ките разновидности;

 ¾ Вземане на проби от преминатите почвени пластове, както и подземни 
води, за лабораторни изследвания;

 ¾ Полеви изследвания на свойствата на почвите;
 ¾ Изследване на водния и температурен режим на почвите;
 ¾ Определяне на условията на залягане и разпространение, режима и хи-
мичния състав на подпочвените води, хидрогеоложките параметри на во-
доносните хоризонти и връзката им с повърхностните води;

 ¾ Изясняване и очертаване на зоните с проява на физико-геоложки и инже-
нерно-геоложки процеси и явления и установяване на закономерностите 
и механизма на тяхното развитие.

10. Полевите проучвателни и лабораторни работи и изследвания включват:
 ¾ геоложка и инженерно-геоложка картировка, включително използване на 
аерофотоматериали и аеровизуални наблюдения;

 ¾ направа на проучвателни изработки (сондажи, шурфи, галерии и др.);
 ¾ лабораторни изследвания за определяне свойствата на почвите и химич-
ния състав на подземните води;

 ¾ полеви изследвания (пенетрации, срязвания, пресиометрия, щампови на-
товарвания и др.)

 ¾ геофизични изследвания;
 ¾ опитно-филтрационни изследвания (водочерпения, водоналивания, миг-
рационни изследвания и др);

 ¾ стационарни наблюдения;



148

 ¾ специални инженерно-геоложки изследвания, включително обследване 
на земната основа под деформирани сгради и съоръжения;

 ¾ анализ и обработка на материалите и съставяне на технически отчет.
 11. Изборът на вида и гъстотата на проучвателните изработки зависи от 

задачата на проучването, инженерно-геоложката сложност (условия на залягане, 
литоложко разнообразие и състояние на почвените разновидности), степен на 
изученост, категория на сградата или съоръженията и необходимата дълбочина 
на изследване.

 12. (1) При избора на дълбочината на проучвателните изработки се отчита 
необходимостта от всестранно изучаване на геоложкия строеж и хидрогеоложки-
те условия на района за строителството, в зоната на въздействие на сградите и 
съоръженията върху земната основа. Слабите и структурно-неустойчиви почви се 
проучват по цялата им дебелина или до дълбочина, на която наличието на такава 
почва не влияе на устойчивостта на проектираните сгради и съоръжения.

(2) За предварително насочване при планиране на проучвателните изработ-
ки за гражданско и промишлено строителство, като брой проучвателни изработки 
и дълбочина на проучване могат да се ползват таблици №№ 1 и 2 от настоящата 
инструкция.

(3) В райони с развитие на неблагоприятни физико-геоложки процеси и явле-
ния дълбочината на проучвателните изработки трябва да обезпечи разкриване и 
изучаване на зоните на тяхното проявление, а също и възможността за развитие-
то им при строителството и експлоатацията на сградите и съоръженията.

13. Дълбочината на опробване на проучвателните изработки се определя 
с отчитане размера на зоната на взаимодействие на сградите и съоръженията с 
геоложката среда. Границите на тази зона се очертават, като се вземат под вни-
мание предназначението, вида, размерите и особеностите на конструкцията на 
сградите и съоръженията, сложността на инженерно-геоложките условия, раз-
пространението, състава, състоянието и особеностите на почвените пластове и 
неблагоприятни физико-геоложки процеси и явления.

14. Вземането на проби от проучвателните изработки, тяхното опаковане, 
съхранение и транспортиране в лабораториите се извършва по методически 
предписания.

 15. (1) Лабораторните изследвания се извършват за изучаване на физико-
механичните свойства на почвите, изясняване на основните закономерности на 
изменението им и изучаване на химичния състав на подземните води.

(2) Лабораторните изследвания на почвени проби се правят при отчитане 
на условията на работа (напрегнатото състояние) на почвите в зоната на взаимо-
действие на сградите и съоръженията с геоложката среда.

(3) От лабораторните изследвания се получават данни за нормативните и 
определяне на изчислителните стойности на показателите за физико-механични-
те свойства на строителните почви от всеки инжинерно-геоложки вид в съответ-
ствие с изчислителните схеми на съоръженията и техните основи, като минимал-
ното количество изследвани проби от един инженерно-геоложки вид трябва да 
бъде три броя.

(4) Лабораторните изследвания на почвените проби се извършват по дейст-
ващите в страната стандарти.

16. За определяне на агресията и корозията на подземните води към матери-
алите на строителните конструкции, водните проби от водоносните хоризонти се 
изследват съгласно действащите стандарти.

17. (1) Полевите изследвания имат за цел да се уточни геоложкия профил, 
да се очертаят лещовидните и слаби прослойки и установят закономерностите на 
изменение на свойствата на почвите в хоризонтална и вертикална посока

 (2) Изборът на методика за полеви изследвания става в съответствие със 
спецификата на строителството, дълбочина и начин на фундиране и поставените 
изисквания на заданието на инвеститора, като включват стандартен пенетрацио-
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нен тест /SPT/, статични пенетрационни тестове /CPT/, пресиометрични тестове и 
др в съответствие с Еврокод 7.

18. (1) Геофизичните методи се прилагат в комбинация с лабораторните и 
полевите изследвания за изясняване на нееднородния строеж на литоложките ви-
дове, състава, състоянието и условията на залягането им, изясняване на тектон-
ски нарушения и карстови зони, както и условията на залягане на водоносните 
хоризонти.

(2) Изборът на методите за геофизични изследвания става в съответствие с 
таблица №3. 

19. Опитно-филтрационните работи се правят за изясняване на хидрогео-
ложките условия, основните хидрогеоложки параметри на водоносните хоризонти 
и прогнозиране на промените, които биха настъпили при строителството и експло-
атацията на сградите и съоръженията, като заблатявания, замърсяване и измене-
ния на режима и химичния състав на подземните води.

20. (1) Стационарни наблюдения се правят за установяване на динамика-
та и развитието на физико-геоложки и инженерно-геоложки процеси и явления, 
връзката им с геоморфоложки елементи и форми на релефа, режима на нивото и 
химичния състав на подземните води, температура на почвите и водите.

(2) При завършване на инженерно-геоложките проучвания точките за стаци-
онарни наблюдения при необходимост и поискване се предават с акт на инвести-
тора за продължаване на наблюденията.

21. Проучвателните изработки, извършвани по време на проучването, които 
не се предават на инвеститора за продължаване на стационарни наблюдения, 
задължително се ликвидират чрез тампониране или засипване.

Таблица № 1

Инженерно-
геоложка 
сложност

Характеристика на категорията за инженер-
но-геоложка сложност на изучавания участък

Формула за 
определяне 
на броя на 

проучвател-
ните изработ-

ки

I

Участък, разположен в границите на един гео-
морфоложки елемент. В границите на сферата 
на влияние на сградата или съоръжението, 
участъкът е изграден от един инженерно-гео-
ложки вид; отсъстват подземни води и физи-
ко-геоложки и инженерно-геоложки процеси и 
явления

N=1.8+0.0014F

II

Участък, разположен в границите на един гео-
морфоложки елемент, изграден от издържани 
в план и разрез две и повече литоложки разно-
видности; няма наличие на физико-геоложки 
явления и процеси; има един издържан водоно-
сен хоризонт

N=2.3+0.0017F

III

Участък, изграден от неиздържани в план две 
и повече литоложки разновидности; има харак-
терни физико-геоложки процеси и явления неза-
висимо от геоморфоложките и хидрогеоложките 
условия

N=4+0.0028F
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Забележки:
1. F  - площ на участъка в m2.
2. Настоящата таблица не се отнася за хидротехнически и транспортни съоръже-

ния.
Таблица № 2

№ Литоложка разновидност Дебелина
 /m/

Дълбочина на 
проучвателната 

изработка /m/

1. Дисперсни почви без грубозърнести
hд >H0
hд ≤ H0
hпр > H0
hн > H0

H = H0
H = H0+0.5

H = hпр
H = hн

2. Скални и грубозърнести hск ≤H0 H = hск+0.5

Таблицата е валидна за сгради до 15 етажа. За по-високи сгради се подхож-
да индивидуално.

Където H0 е оптималната дълбочина на проучвателната изработка, равна на :
H0 = 5.6 + 0.6 R + HФ
HФ – дълбочина на фундиране;
R – броят на етажите на сградата, включително подземните;
hд – дебелина на дисперсните седименти;
hпр – дебелина на пропадъчната земна основа;
hн – дебелина на набъбващата земна основа;
hск – дълбочина на горнището на неизветрелите скали или грубозърнестите 

седименти.

Таблица № 3

№ Проучвателни задачи Комплекс от основни геофи-
зични методи

1.

Изучаване литоложкия строеж на масива 
(разчленяване на геоложкото простран-
ство на отделни елементи, определяне 
хипсометрията на горнището на скална-
та подложка, дебелина на изветрител-
ната зона и др.). Определяне нивото на 
подземните води.

ВЕС*, електропрофилиране, 
корелационен метод на пречу-
пените вълни.

2. Установяване и проследяване зони на 
тектонски нарушения и напуканост

Електропрофилиране по раз-
лични схеми, ВЕС по метода на 
двете съставляващи, кръгово 
ВЕС, стандартен каротаж, сеиз-
моакустически методи, емана-
ционна снимка.

3.
Разкриване и оконтуряване празнини от 
естествен и изкуствен произход (кавер-
ни, пещери, галерии и др.)

Електропрофилиране предим-
но по схемата “изваждане на 
полета” и по метода на двете 
съставляващи, стандартен ка-
ротаж, резистивиметрия

4.
Определяне посоката, скоростта на 
течение и местата на дрениране на под-
земните води

Метод на зареденото тяло, ре-
зистивиметрия, разходометрия, 
термометрия.
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5.
Определяне физико-механичните свой-
ства на литоложките разновидности (стр.
почви)

Сеизмоакустически методи 
(наземни и в минни изработки), 
ултразвуков каротаж, радио-
изотопни методи (гама-гама 
каротаж, неутронен-неутронен 
каротаж), термокаротаж

6.
Определяне корозионната активност на 
литоложките разновидности и интензив-
ността на блуждаещите токове

ВЕС, ВЕС по метода на пре-
дизвиканата поляризация, 
електропрофилиране, метод на 
естественото поле

7. Сеизмично микрорайониране на райони

Сеизмоакустически методи, 
радиоизотопен метод, сеизмо-
логични методи (записване на 
слаби земе тресения, микросе-
изми и др.)

ВЕС* – ВЕС със симетрична установка се препоръчва да се прилага, когато 
границите са издържани по простирание и имат ъгъл на падение спрямо хори-
зонта не повече от 100. Във всички други случаи се препоръчва да се използва 
ВЕС по метода на двете съставляващи с двустранни триелектродни или диполни 
установки.
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ЧАСТ  ІІ. „ГЕОТЕХНИЧЕСКИ КОНСТРУКЦИИ” 

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
По този раздел се определя себестойността и размера на възнаграждението 

за изработване на проект за геотехнически конструкции като самостоятелни или 
част от други конструкции и съоръжения. Определянето на себестойността е на-
правено при базови стойности показани в табл.1 на Приложение №1 и чл.19, ал.1 
на глава четвърта от  методиката за определяне на размера на вълнагражденията  
за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото плани-
ране и в инвестиционното проектиране.

Самостоятелен геотехнически проект или изследване за устойчивост се раз-
работва задължително в случаите когато:

А) наклонът на естествения терен е по-голям или равен на нормативния 
ъгъл на вътрешно триене на кой да е от пластовете на земната основа определе-
ни в инженерногеоложкото поучване;

Б) в следствие на вертикална планировка или други технически решения 
ефективния наклон на площадката на строежа и околната територия попадне в 
условията на т.А;

В) наклонът на естествения терен е по-голям или равен на 15˚ независимо 
от инженерногеоложките характеристики на земните породи, както и при силно 
напукани скални терени в основата;

Г) когато строежът попада в зона определена като свлачищна, потенциално 
свлачищна, с характерни геотектонски форми (разседи, напуканост на терена не-
блогоприятна за устойчивостта на съоръжението стрити зони и др.,) или с прове-
дени заздравителни мероприятия независимо от резултатите от тях;

Д) когато инженерногеоложкото проучване установи наличието на глини в 
среднопластична и течнопластична консистенция, погребан торф или пропадъчен 
льос или други строителни почви класифицирани като група В по “Норми и прави-
ла за проектиране на плоско фундиране – чл.13”   в площадката на строежа.

2. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ПО 
ЧАСТ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ КОНСТРУКЦИИ.

Инвестиционите проекти по част геотехнически конструкции  се изработват 
еднофазно след направата на стабилитетна оценка. Стабилитетната оценка може 
да се изработи при следните фази на проектиране:

• идеен проект;
• технически проект;
• работен проект.
При изработването на проекта двуфазно – идеен и работен проект, работния 

проект обхваща обема и съдържанието и на техническия проект.
Обемът и съдържанието на геотехническия проект се определят след напра-

вата на стабилитетната оценка.

3. СТАБИЛИТЕТНА ОЦЕНКА

Стабилитетната оценка се осъществява по метода на граничните състояния 
– за носеща способност и устойчивост, включваща и и плъзгане по кръгово-цилин-
дрична и/или друг вид повърхнина на хлъзгане. Тази оценка се прави задължител-
но. Оценката за деформации се извършва само за строежи, сгради и съоръжения 
с доказана устойчивост.

Задължително се извършва и първоначална оценка за стабилитета на ес-
тествения терен с инженерногеоложките показатели на породите от ИГП. Така-
ва оценка е задължителна и при фундиране в наклонени терени съгласно изис-
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кванията на “Норми и правила за проектиране на плоско фундиране – глава 8”
Стабилитетната оценка за технически проект завършва с определяне го-

лемината и направлението на задържащите сили, ако са необходими такива. 
Определят се и вида и габаритите на съоръженията, които ще осигурят задър-
жащите сили. В работния проект се извършва определяне на крайните стаби-
литетни условия на терена при конкретни конструкции с техните параметри. 
Изчисленията се провеждат за основни и особени съчетания на натоварвания.

Свлачищата или потенциално опасни от свлачищна дейност райони се раз-
делят на следните класове:

• І-ви клас  -  с повърхност над 20 000 м2 и максимална дълбочина над 10 м;
• ІІ-ри клас -  с повърхност от 10 000 до 20 000 м2 и дълбочина от 6 до 10 м;
• ІІІ-ти клас -  с повърхност от 1 000 до 10 000 м2 и дълбочина от 4 до 6 м;
• ІV-ти клас -  с повърхност до 1 000 м2 и дълбочина до 4 м. 
Когато единият от показателите е от по-горен клас се приема по-горния клас 

за целия район. 
Стабилитетните оценки се извършва за всички класове свлачища или потен-

циално опасни от свлачищна дейност райони, за които не е осигурен коефициент 
на устойчивост съгласно НПГССССР /”Наредба №1/12 за проектиране на геоза-
щитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони”/. Оценката се извърш-
ва независимо от групата и категорията, в която попада района.

Себестойността за проучване и оценка на стабилитета на слаби места в це-
лия обследван район се определят по таблица 1.

Таблица 1
Наименование на видовете 

работи
Цена в лева за 1000 м2 по категории

І II III ІV
Идеен проект /предварителни 
проучвания/ 2180 1860 1580 1270

Технически проект 2770 2330 1960 1550
Работен проект 2110 1780 1510 1190
Общо: 7060 5970 5050 4010

Себестойността за изследване общата устойчивост на профили от скатове, 
наклонени терени, речни и морски брегове и елементи от вертикална планировка 
и бордове на рудници, разкривки и котловани се определя съгласно Приложение 
6, част І, раздел 4, табл.4.1., т.4 и забележките към нея.

 
4. ВИДОВЕ КОНСТРУКЦИИ

4.1. Подпорни стени

Себестойността за проучване и проектиране се определят по формулите от 
табл. 2:

Таблица №2
Коефциент на 
сеизмичност

Височина 3,99 м  до 
цокълната фуга

Височина 6,99 м  до 
цокълната фуга 

Височина над 6,99 м  до 
цокълната фуга 

Кс = 0,05 Ц= 430 + 4,8хП Ц= 480 + 5,3хП Ц= 530 + 5,8хП
Кс = 0,10 Ц= 530 + 4,8хП Ц= 580 + 5,3хП Ц= 630 + 5,8хП
Кс = 0,15 Ц= 630 + 4,8хП Ц= 680 + 5,3хП Ц= 730 + 5,8хП
Кс = 0,27 Ц= 730 + 4,8хП Ц= 780 + 5,3хП Ц= 830 + 5,8хП
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където: П в м2 е площта, ограничена от най-долния ръб на фундамента и 
короната на стената, за едно сечение, /ламела/ от стената с дължина до 12м.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Цените се увеличават:
а) при сложно фундиране (във вода, пилоти и други) – с К = 1,20;
б) при проектиране на индивидуални сглобяеми стени от два елемента (ос-

новна плоча и челна стена) – с К = 1,10;
в) при проектиране със стоманобетонови ъглови стени – с К = 1,15;
г) при натоварване на стената от подвижен товар – с К= 1,20;
д) при стоманобетонови решетъчни консрукции – с К=1,50;
е) при изготвяне на проект за стълбища към стената – по 200 лева на 1 брой;
ж) при стена с отвори 100 лв/бр на отвор допълнително.
2. Когато една и съща конструкция има повтаряемост, то за всяка следваща, 

която се прилага – К = 0,30;
3. Когато при определяне на цената се прилагат два или повече корекционни 

коефициенти, те се начисляват върху цената по отделно.

4.2. Баражи
Себестойността за проучването и проектирането се определя съгласно При-

ложение №2, раздел V и Приложение №3, раздел 2, т.4 
4.3. Шлиц стени
Себестойността и размера на възнаграждението за изработване на проект 

за шлицови конструкции като самостоятелни или част от други конструкции и съо-
ръжения се определят за ламели с дължина до 12 м. независимо от дълбочината 
им.

Когато една и съща конструкция с дължина над 12 м има повтаряемост, то 
за всяка следваща, която се прилага – К = 0,30. В случаи те, когато има промяна в 
натоварването или геоложките условия, то цената за всеки един от тях се опреде-
ля отделно, независимо от дължината на ламелата. 

4.3.1. Шлиц стени за вертикална носимоспособност
Цената за проучване и проектиране се определя по формулата:
Ц=  Цб + 3,5 х П + 2,8 х V,
Където: Цб - базисна цена в левове. Цб = 11200 – 840000/П. Когато площта 

е по-малко от 120 м2, базисната цена е 4200 лв;
П - площта на шлиц-стената;
V - обема на шлиц-стената.
4.3.2. Шлиц стени за вертикална и хоризонтална носимоспособност – кон-

золни
Себестойността за проучване и проектиране се определя по формулата:
Ц=  Цб + 4,4 х П + 3,5 х V,
Където: Цб - базисна цена в левове. Цб = 12250 – 840000/П. Когато площта 

е по-малко от 120 м2, базисната цена е 5250 лв;
П - площта на шлиц-стената;
V - обема на шлиц-стената.
4.3.3. Анкерирани шлиц стени – цената за проучване и проектиране е сбор от 

цената на конзолна шлиц стена и цената за анкериране.

4.4. Пилоти 
4.4.1. Системи от сондажно-изливни пилоти
Себестойността за проучване и проектиране на укрепвания, основи или фун-

даменти със сондажно-изливни пилоти за всеки различен вид конструкция се оп-
ределя по формулата:

Ц= 1200 + 14 х П + 11 х Н + 12 х L,
Където: П – площта на ростверка над пилотите или шапката им или общата 
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площ в случаите, когато са обединени от гредоскара;
Н – височината на ростверка над основната фуга; 
L – общата дължина на пилотите.
Когато пилотната конструкция е анкерирана, отделно се ценообразуват ан-

керите.

4.4.2. Набивни пилоти
Себестойността за проучване и проектиране на основи или фундаменти с 

набивни пилоти за всеки различен вид конструкция се определя по формулата:
Ц= 1200 + 12 х П + 9 х L,
Където: П – площта на ростверка над пилотите или шапката им или общата 

площ в случаите, когато са обединени от гредоскара;
L – общата дължина на пилотите.

Забележки към т.4.4.:
1. При наклонени изливни и набивни пилоти – К = 1,15;
2. При висящи пилоти – К = 1,1;
3. Когато една и съща конструкция има повтаряемост, то за всяка следваща, 

която се прилага – К = 0,30.

4.5. Анкерни укрепвания
Себестойността за проучването и проектирането се определя по формулата:
Ц = 800 + 3,8 х L0,85, където L е общата дължината на анкерите от един и 

същи вид и големина.  

4.6. Укрепващи кладенци и други корави противосвлачищни конструкции/
Себестойността за проучването и проектирането се определя по формулите 

съгласно табл.3:

Таблица 3
Брой 

геоложки 
пластове

Като самостоятелна конструкция
/конзолни/

В комбинация с  други конструкции
/анкерирани или оребрени/

До 12 м До 18 м Над 18 м До 12 м До 18 м Над 18 м
В един 
пласт

Ц=3170+ 
14,8хП

Ц=3170+ 
16,8хП

Ц=3170+ 
18,8хП

Ц=3520+ 
14,8хП

Ц=3520+ 
16,8хП

Ц=3520+ 
18,8хП

До 3 пла-
ста вкл.

Ц=3170+ 
18,6хП

Ц=3170+ 
20,4хП

Ц=3170+ 
22,4хП

Ц=3520+ 
18,6хП

Ц=3520+ 
20,4хП

Ц=3520+ 
22,4хП

Над 3 
пласта

Ц=3170+ 
22,1хП

Ц=3170+ 
23,9хП

Ц=3170+ 
25,9хП

Ц=3520+ 
22,1хП

Ц=3520+ 
23,9хП

Ц=3520+ 
25,9хП

Където: П – площта на шлиц стената;

4.7. Повърхностно отводняване
Система от облицовани охранителни и отводнителни канавки и отвеждащ 

до водоприемник колектор. Проектът садържа ситуационно решение, надлъжни 
профили и конструктивни детайли.

Цената за проучване и проектиране се определя по формулата:
Ц= 4,5 х П0,7 + 1,15 х L,
Където: П – площта на отводняваната територия;
L- общата дължина на канавките до заустването им.

Проектите за временни охранителни и отводнителни канавки за периода на 
строителството се остойностяват по същата формула с К = 0,35.
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4.8. Водопонизителни системи
Изработват се въз основа на геодезическо, инженерногеоложко и хидрогео-

ложко проучвания.
Проектът съдържа определяне на нивата на водоносния хоризонт, създава-

не на карта на хидроизохипсите и определяне посоката на филтрационния поток. 
Определят се вида на водопонижителните конструкции или комбинация от тях. 
Изчисляват се радиусът на влияние на конструкцията и нивото на депресионната 
крива за предвидените съоръжения. 

В случаите, когато водопонижителната система не може да функционира 
гравитачно, то цената на проекта за допълнителните конструкции, съоръжения и 
механизми се определя по съответните приложения на МОСВ.

4.8.1. Вертикални дренажни кладенци
4.8.1.1. Вертикални дренажни сондажни кладенци
Към този вид кладенци се причисляват, кладенците от всякакъв диаметър, 

които могат да се изградят с еднопътна сондажна проходка. С проекта се опреде-
лят: местоположението, дълбочината на кладенеца и радиусът на влияние.

Цената за проучването и проектирането се определя по формулата:
Ц = 160 + 6,5 х Д0,75, където Д е дълбочината на кладенеца.  

4.8.1.2. Вертикални дренажни кладенци с голям диаметър
Себестойността за проучването и проектирането се определя по формулите 

съгласно табл.4:

Таблица 4

Брой геоложки 
пластове

С ШЛИЦОВО ОГРАЖДАНЕ С ОГРАЖДЕНЕ ТИП 
”БЕРНОЛД”

До 9 м До 15 м Над 15 м До 9 м До 15 м Над 15 м

В един пласт Ц=24,8х 
РхН

Ц=26,6х 
РхН

Ц=28,3х 
РхН

Ц=23,8х 
РхН

Ц=25,4х 
РхН

Ц=27,2х 
РхН

До 3 пласта 
вкл.

Ц=28,2х 
РхН

Ц=30,5х 
РхН

Ц=32,8х 
РхН

Ц=26,9х 
РхН

Ц=29,0х 
РхН

Ц=31,1х 
РхН

Над 3 пласта Ц=30,7х 
РхН

Ц=33,4х 
РхН

Ц=36,1х 
РхН

Ц=29,1х 
РхН

Ц=31,6х 
РхН

Ц=34,0х 
РхН

Където:  Р е обиколката на конструкцията на кладенеца;
Н е дълбочината на кладенеца по конструктивните му размери.
4.8.2 Хоризонтални сондажни дренажи
Себестойността за проучването и проектирането се определя по формулата:
Ц = 160 + 3,5 х L0,65, където L е дължината на ХСД.  

4.8.3. Дренажни ребра
Цената за проучването и проектирането се определя по табл. 5:
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Таблица № 5

Обща дължина на 
дренажните ребра 

в метри

Цена в лева
Височина

До 3 м От 3 до 5 м Над 5 м
До   20 150 + Lx5 200 + Lx6 340 + Lx8

40 170 + Lx4 220 + Lx5 360 + Lx7
75 210 + Lx3 260 + Lx4 400 + Lx6

120 250 + Lx2,5 335 + Lx3 475 + Lx5
Над 120 310 + Lx2 395 + Lx2,5 595 + Lx4

Където  L е дължината на съоръжението по конструктивните му размери.
4.8.4. Дренажни контрафорси /еперони/
Цената за проучването и проектирането се определя по табл.  6:

Таблица №6

Дължина на 
съоръжението 

в метри

Цена в лева
Височина

До 5 м От 5 до 10 м От 10 до 15 м
До   10 250 + Lx15 300 + Lx18 430 + Lx21

20 260 + Lx14 310 + Lx17 440 + Lx20
50 300 + Lx13 350 + Lx16 480 + Lx19
80 370 + Lx12 420 + Lx15 550 + Lx18

Над 80 450 + Lx11 500 + Lx14 630 + Lx17

Където L е дължината на съоръжението по конструктивните му размери.  

4.9. Инжекционни работи
4.9.1. Инжекционни микропилоти
Цената за проучване и проектиране се определя по формулата:
Ц= 1400 + 17,5 х L0,75 ,
Където L е общата дължина на микропилотите
4.9.2. Инжекционни почвени гвоздеи
Цената за проучване и проектиране се определя по формулата:
Ц= 900 + 22,5 х L0,7 ,
Където L е общата дължина на почвените гвоздеи

4.10.Площни укрепвания
4.10.1. Вертикална планировка
Проектът за вертикална планировка на свлачища и потенциално опасни от 

свлачищна дейност райони е самостоятелно или елемент от комплекс укрепител-
ни мероприятия. Проектът е подчинен на оценката за обща устойчивост на терена. 

Цената за проучване и проектиране се определя по формулата:
Ц= 4,5 х П0,65 ,
Където: П – площта на територията;
4.10.2. Дирижирана консолидация
Прилага се в случаите  на необходимост от изконсумиране на слягането на 

глини в средно и течно-пластична консистенция при отношение на хоризонталeн /
радиален/ към вертикален коефициент на филтрация  Кфr : Кфv ≥ 4 : 1  и компри-
миране на торфови отложения.

Изработват се за достигане на носимоспособност на земната основа при 
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площни обекти въз основа на геодезическо, инженерногеоложко  и хидрогеоложко 
проучвания.

Проектът съдържа определяне на възможните деформации на земната ос-
нова, нивото на подземните води, Определят се величината и времето на слягане, 
необходимата претоварваща сила, ако е необходима такава, начина за постигане-
то й и способа за водоотвеждане при глините и тините.  

Себестойността за проучването и проектирането се определя по табл. 7:

Таблица №7
Площ на консолидационните 

мероприятия Цена в лева за м2

До 100 м2 100 + Пх4,0
200 м2 150 + Пх3,5
500 м2 250 + Пх3,0

1000 м2 750 + Пх2,0
2500 м2 1850 + Пх1,56
4000 м2 2970 + Пх1,28

Над 4000 м2 4090 + Пх1,0

4.10.3. Армирана почва
Себестойността за проучването и проектирането се определя по табл. 8:

Таблица №8

Площ на съоръже-
нието в кв.метри

Цена в лева
Наклон на въздушния откос V : H

До 1:1,5 От 1:1,49 до 1: 0,75 Над 1 : 0,75
До   100 200 + Пx6 200 + Пx7 200 + Пx8

200 300 + Пx5 300 + Пx6 300 + Пx7
500 500 + Пx4 500 + Пx5 500 + Пx6
800 1000 + Пx3 1000 + Пx4 1000 + Пx5

Над 800 1800 + Пx2 1800 + Пx3 1800 + Пx4

Където  П е площта на въздушния откос на съоръжението по конструктивни-
те му размери.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО 
ЧАСТ „РЕКУЛТИВАЦИЯ“

РАЗДЕЛ І.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С тази методика се определя размера на себестойността на рекултиваци-
онната дейност в инвестиционното проектиране.

2. Остойностяването  на дейности, невключени в Раздели ІІ и ІІІ, се извършва 
чрез привеждането им към някои от тях, или ако това е невъзможно - чрез  анализ 
по вложено време. 

3. Себестойността включва проектните работи във всички фази на проекта - 
идеен проект, технически проект и работен проект.

4. Себестойността за инвестиционните проекти, изпълнени в комбинации 
между отделните фази се заплащат в съотношение, както следва:

- идеен / технически: 50/50 %;
- идеен / работен: 50/50 %;
- технически / работен: 50/50 %;
- идеен / технически / работен проект: 25/25/50 %;
- работен:  100 %.

РАЗДЕЛ ІІ.  ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ

1. Себестойността на проект разработване за техническа рекултивация се 
определя по формулата:

С = СБ + А.Т
СБ = 28 500 – 200 000 : Т
Където:
А = 20 – показател за 1 ха;
Т – площ на територията в ха.
2. За обекти с площ под 20  ха  - СБ = 16 500 лв.

РАЗДЕЛ ІІІ.  БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ

1. Себестойността за разработване на проект за биологична рекултивация 
се определя по формулата:

С = СБ + А.Т
СБ = 26 000 – 200 000 : Т
Където:
А = 20 – показател за 1 ха
Т – площ на територията в ха.
2. За обекти с площ под 20  ха  - СБ = 15 000 лв.

Получените себестойности по Раздели ІІ и ІІІ се умножават отделно за тех-
ническа и биологична рекултивация  с корекционни коефициенти за сложност, съ-
гласно таблица № 1.
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Таблица № 1
Корекционен 
коефициент Усложняващи условия за проектиране

1,30 При замочурени и заблатени терени

1,30 За рекултивация в зоната на населени места (паркове, 
градини и други)

1,30 При биологично замърсени терени
1,20 При пропаднали терени вследствие на подземен добив
1,20 В ерозионни зони
1,20 В преобладаващи  стръмни участъци
1,30 При конусни насипища от подземния добив

1,50 Работа в зони с повишен радиационен фон или токсичност 
(тежки метали,нефтопродукти и други)

1,50 При депа за твърди и опасни отпадъци
* При използване на повече от един коефициент, те се умножават един с друг.

РАЗДЕЛ IV. ДОПЪЛНЕНИТЕЛНИ РАЗХОДИ КЪМ СЕБЕСТОЙНОСТТА НА 
ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЧАСТ „РЕКУЛТИВАЦИЯ”, КОИТО НЕ СА 

ВКЛЮЧЕНИ КЪМ РАЗДЕЛ II И РАЗДЕЛ III.

Към себестойността на проектантските услуги по част „Рекултивация” е не-
обходимо да бъдат включени разходи за:

1. Топографо-геодезични работи - и себестойността се определя по съответ-
ните методики за част „Геодезия”.

2. Почвени изследвания на подлежащите на рекултивация терени както и на 
земните маси, които при необходимост ще се използват за целите на рекултива-
цията:

2.1. Съставяне и изпълнение на проучвателна план-програма за необходи-
мия минимален брой субстратни и почвени проби, дълбочина на опробване, взи-
мане на пробите, съхранение и транспортиране до акредитирана лаборатория;

2.2. Анализи в акредитирана лаборатория (по ценоразпис) на:
 - задължителни показатели, характеризиращи лесорастителните свойства 

на изследваните субстрати и почви: хумус (орган. С) g/kg; общ азот g/kg, усвоими 
форми на фосфор и калий, mg/kg; реакция на почвения разтвор (pH);

- показатели, характеризиращи лесорастителните свойства на изследваните 
субстрати и почви, анализирани при необходимост: общи форми на тежки метали 
и металоиди - Cu, Pb, Zn, Cd, As, Fe, Mn, Cr, Ni, mg/Kg; подвижни форми на тежки 
метали и металоиди - Cu, Pb, Zn, Cd, As, Fe, Mn, Cr, Ni, mg/kg (по преценка и при 
необходимост); устойчиви органични замърсители и нефтопродукти, mg/kg (при 
необходимост); обща сяра, сулфатна и сулфидна сяра и др.:

- задължителни показатели, характеризиращи качествата на земните маси, 
използвани за покритие (при и необходимост от прилагането им); зърнометричен 
състав, глинести частици с размери на зърната <0,002 mm, органични примеси 
по БДС 11302, плаващи чакълени зърна с диаметър от 2 до 10 mm, водно съдър-
жание по БДС 3214, БДС 17146 или чрез Mod. Proctor, плътност, коефициент на 
уплътняване, коефициент на филтрация по БДС 8497.

2.3. Съставяне на почвен доклад. 
2.4. За почвените изследвания по таблица 2.
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Таблица 2
Характеристика 
и съдържание 
на програмата

% от стойността на лабораторните анализи на субстрати и
почви

от 1000 до 5000 лв от 5000 до 10000 лв над 10000 лв
Съставяне и 

изпълнение на 
проучвателна 

план-програма

10 8.5 8

Съставяне на 
почвен доклад 20 15 12

3. Изготвяне на технологична карта за изпълнение на биологичната 
рекултивация за селскостопанско ползване и дендрологичен проект за изпълнение 
на биологична рекултивация за горскостопанско ползване – разработва се 
допълнително, като себестойността им не може да бъде по-ниска от 10% от 
общата себестойност на проекта по част „Рекултивация”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО 
ЧАСТИ: „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА“, 

„КИП И АВТОМАТИКА“ И „СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Себестойността на проектантските услуги (ССПУ), определени по тази ме-

тодика, се отнасят за изработването на проекти за устройствени схеми и планове, 
както и за инвестиционните проекти във фаза технически проект (ТП).

2. Обхватът и съдържанието на проектите по т. 1 се изпълняват в съответ-
ствие с изискванията на Наредба № 8 на МРРБ от 2001 г. за обема и съдържани-
ето на устройствените схеми и планове (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 51 от 
2005 г.) и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 96 от 2009 г.).

3. Изпълнение на отделните етапи, извън посочените в чл. 126 и чл. 139 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ), се заплащат допълнително съгласно 
чл. 18 на Общата част на методиката при следните изключения (освен ако в съот-
ветния раздел не е указано друго):

а) за първоначални проучвания и/или изготвяне на становища за реализира-
не на инвестиционните намерения – 15 % от ССПУ по тази глава на методиката;

б) за идеен проект – 30 % от ССПУ, определена по тази глава на методиката;
в) за технически проект – 100 % от ССПУ, определена по тази глава, изпъл-

нена с обхват и съдържание в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 
2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като се 
приспадне ССПУ по т. 2.1.2, ако фазата идеен проект е възложена и изплатена;

г) за изготвяне на работен проект (работни чертежи и детайли) в съответ-
ствие с изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ – 20 % от ССПУ, опреде-
лена по тази глава, ако фазата технически проект е възложена и изплатена;

д) за изготвяне на техническо задание за проектиране – 10 % от ССПУ, опре-
делена по тази глава на методиката.

4. За изготвяне на еднофазен работен проект – 100 % от ССПУ, определена 
по тази глава на методиката, изпълнена с обхват и съдържание в съответствие с 
изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти.

5. За изготвяне на екзекутивен проект:
а) при отразени отклонения в съгласуваните проекти повече от 10 % – 50 % 

от ССПУ, определена по тази глава на методиката.
Забележка. Когато при изпълнението на проекта са извършени съществени в 

смисъла на действащите разпоредби отклонения от утвърдения проект, не се до-
пуска изготвяне на екзекутивен проект, преди да се извършат съответстваща пре-
работка, съгласуване и утвърждаване на този проект, като ССПУ за тази прера-
ботка се определя самостоятелно по съответните раздели на методиката, а ССПУ 
за изготвяне на последващия екзекутивен проект се определя съгласно буква „б“;

б) ако строителството на обекта е извършено без първоначално изготвен 
проект или има изготвен проект, но не се предоставя на проектанта на екзеку-
тивния проект, ССПУ представлява 75 % от ССПУ, определена по тази глава на 
методиката;

в) при липса на отразени отклонения в съгласуваните проекти – 25 % от 
ССПУ, определена по тази глава на методиката.

6. За технически контрол и оценяване съответствието съгласно ЗУТ, изготвя-
не на доклад за съответствие – съгласно чл. 18, т. 1 от методиката, но не по-малко 
от 8 часа за оценка на всеки раздел по тази глава на методиката.

7. За съгласуване с различните инстанции, ако се извършва от проектанта, 
се заплаща по вложено време, но не по-малко от 150 лв. за съгласуване с всяка 
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инстанция. В тази цена не са включени таксите за съгласуване, които са за сметка 
на възложителя.

8. В случаите, когато се изпълняват проектни работи, оценени по други глави 
от тази глава на методиката, свързани непосредствено с реализацията на елек-
трическата част на проекта (организация на уличното движение, геодезични зас-
немания, трасировки на линейни обекти, пресичания на препятствия от линейни 
обекти, конструкции за кабелни съоръжения, архитектурно-строителна част за 
трансформаторен пост или възлова станция, индивидуална конструкция за стълб, 
фундамент за КТП, принудителна вентилация, автоматизация, геодезия и др.), се 
договарят ССПУ, предвидени в съответните глави на методиката.

9. В случаите, когато възложителят не представи необходимите изходни дан-
ни – кадастрални, регулационни подложки или картен материал, в необходимия 
мащаб и проектантът си ги доставя сам, съответната ССПУ се увеличава с коефи-
циент 2, като съответните такси се заплащат отделно срещу представен документ.

10. При разширения, реконструкция на съществуващи инсталации и уредби 
ССПУ се определя по съответната таблица, умножена с К = 1,30.

11. При проектиране на обекти със специално предназначение, свързани с 
отбраната и сигурността на страната, съответната ССПУ се коригира с К = 1,50.

12. При извършване на полска измервателна работа и трасиране на линейни 
обекти при зимни условия за периода от 1.11 до 31.03 ССПУ за полската работа, 
определени по съответните раздели, се увеличава с К = 1,30.

13. Когато при определяне на ССПУ се прилагат два или повече поправъчни 
коефициента, същите се начисляват поотделно, без да се преумножават един на друг. 

14. ССПУ се определят въз основа на:
а) разгънатата застроена площ на обекта – за обекти с комплексен характер 

(с повече от две части на проекта) и ясно изразена структура (жилищни и общест-
вени сгради съгласно приложение № 2 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклату-
рата на видовете строежи – ДВ, бр. 72 от 2003 г.);

б) производителност (т/час; бр./час), капацитет (бр. лица, бр. животни, бр. 
птици) и др. – главно при промишлени, селскостопански и складови сгради;

в) определени натурални показатели (m1, m2, m3, km1, km2, kV, kW) – за ли-
нейни и площни обекти, както и за проектиране, обвързано с обема на помещения 
(електроакустика, екраниране и др.), за енергийни обекти, уредби и отделни видо-
ве инсталации; този метод масово ще се прилага и при договаряне на реконструк-
ция и преустройства на отделни видове инсталации и уредби и електроенергийни 
обекти;

г) част (%) върху (а не от) ССПУ за проектиране, определена по други мето-
дики – за проекти към устройствени схеми, уредби и инсталации по задание от съ-
ответната специалност: технологично съоръжаване, вентилационни, климатични, 
хидрофорни уредби, помпени и пречиствателни станции и др.

15. В рамките на комплексната ССПУ за новостроящи се сгради, цялостни 
реконструкции и подобекти са включени основните инсталации и уредби, които са 
задължителни за нормалното функциониране на обектите, съгласно съответния 
раздел на методиката.

РАЗДЕЛ І. ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОДСТАНЦИИ И ЕЛ. ЦЕНТРАЛИ

I.1. Трансформаторните подстанции и ел. централи се подразделят, както 
следва:

а) новопроектиращи се подстанции и ел. централи;
б) всички видове разширения и реконструкции.
ССПУ за проектиране по т. I.1 се определят за целия обем на уредбата и се 

получават чрез сумиране на ССПУ за отделните видове работи по точки на табли-
ца 1.1 в хил. лв. и таблица 1.2.
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Таблица 1.1

№ Наименование на работите за едно присъединение в 
уредбата

За 1 присъединение в 
уредбата – хил. лв.

6 – 35 
kV 110 kV До 400 

kV
1 2 3 4 5
1. Събирателни шини при единична шинна система (ЕШС) 

и единична секционирана шинна система (ЕСШС) – без 
част АС

0,5 1,1 1,5

2. Събирателни шини при двойна шинна система (ДШС) – 
без част АС 0,6 1,2 1,8

3. Събирателни шини при ДШС с U-образно разположение 
– без част АС 0,8 1,6 1,8

4. Обходна шинна система (ОШС) – без част АС 0,4 1,1 1,5
5. Шинни връзки и присъединения (без АС част) 0,25 0,33 0,4
6. Първична електрическа (ел.) част на поле „извод/трафо“ 

при ЕШС и ЕСШС 0,8 1,1 1,5

7. Първична ел. част на поле „извод/трафо“ при ДШС 1,0 1,3 1,5
8. Първична ел. част на поле „извод/трафо“ при ДШС с об-

ходна шина 1,2 1,4 1,6

9. Първична ел. част на поле „секциониране“, „куплунг“ или 
„обходен прекъсвач“ 0,8 1,1 1,4

10. Първична ел. част на поле „мерене“ и вентилни отводи 
(ВО) към шини 0,5 0,7 0,7

11. Първична ел. част ВЧ куплираща апаратура към извод 0,3 0,5 0,5
12. Първична ел. част на колона с 3/2 прекъсвача при схема 

„прекъсвач и половина“ или два на присъединение (без 
изводите)

- 1,5 1,5

13. Първична ел. част на поле „извод/трафо“ при схема 
„прекъсвач и половина“ или два на присъединение (без 
колоната)

- 1,5 1,5

14. Първична ел. част на силов трансформатор (без полето) 1,0 1,5 1,8
15. Първична ел. част за заземление чрез активно съпроти-

вление (АС) 0,3 - -

16. Първична ел. част за заземление чрез петерсенова боби-
на (ПБ) 0,3 - -

17. Първична ел. част за кондензаторна батерия/блок (КБ) 0,5 1,2 -
18. Първична ел. част за реактор 1,0 1,4 1,6
19. Подмяна на съществуващи масички за съоръжения в 

открита разпределителна уредба (ОРУ) – за едно присъ-
единение

0,9 0,5 0,6

20. Заземителна инсталация – за 1 уредба, напрежение, за-
крита разпределителна уредба (ЗРУ) и др. 1,2 3,2 3,2

21. Мълниезащита (за 1 уредба, напрежение, ЗРУ и др.) 1,0 1,9 1,9
22. Защита от пренапрежения (за 1 уредба, напрежение, ЗРУ 

и др.) 0,7 1,4 1,4

23. Разработка за компановка за ОРУ – за новопроектирана 
подстанция 2,5 6,0 8,5

24. Разработка на компановка за разширение и реконструк-
ция на ОРУ 3,5 8,0 10,5
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№ Наименование на работите за едно присъединение в 
уредбата

За 1 присъединение в 
уредбата – хил. лв.

6 – 35 
kV 110 kV До 400 

kV
1 2 3 4 5

25. Разработка за компановка за ЗРУ – нова 3,2 3,5 4,5
26. Разработка на компановка за разширение и реконструк-

ция на ЗРУ 3,9 4,5 5,5

27. Разгънати схеми управление колона при схема „прекъс-
вач и половина“ и два прекъсвача на присъединение - - 7,5

28. Монтажни схеми управление при схема „прекъсвач и 
половина“ и два прекъсвача на присъединение - - 5,5

29. Разгънати схеми управление на извод „ВО“/„обходен пре-
късвач“ 1,0 1,8 3,2

30. Монтажни схеми управление на извод „ВО“/„обходен пре-
късвач“ – поле, команден шкаф, командно табло 0,65 1,17 2,08

31. Разгънати схеми управление на силов трансформатор 1,0 1,8 3,5
32. Монтажни схеми управление на силов трансформатор – 

поле, команден шкаф, командно табло 0,65 1,17 2,28

33. Разгънати схеми за управление при „секциониране“/„куп-
лунг“ 1,3 1,8 3,5

34. Монтажни схеми за управление на „секциониране“/„куп-
лунг“ – поле, команден шкаф, командно табло 0,85 1,17 2,28

35. Принципни схеми за блокировки (за една уредба) 1,5 2,1 2,8
36. Разгънати схеми за релейна защита (РЗ) на извод – ос-

новна 1,0 2,3 3,7

37. Монтажни схеми за РЗ (основна) на извод – релейно таб-
ло 0,6 1,5 2,4

38. Разгънати схеми за РЗ на извод – резервна 0,8 1,8 3,2
39. Монтажни схеми за РЗ (резервна) на извод – релейно 

табло 0,52 1,17 2,08

40. Разгънати схеми за допълнителна РЗ на извод (надлъж-
на, напречна, земна, ТО или др.) – за една защита 0,8 1,8 2,2

41. Монтажни схеми за допълнителна РЗ на извод (надлъж-
на, напречна, земна, ТО или др.) – релейно табло 0,52 1,17 1,48

42. Разгънати схеми за РЗ на „секциониране“/„куплунг“ 1,0 2,2 2,8
43. Монтажни схеми за РЗ на „секциониране“/„куплунг“ – ре-

лейно табло 0,65 1,43 1,82

44. Разгънати схеми за РЗ на обходен прекъсвач 1,0 3,0 3,2
45. Монтажни схеми за РЗ на обходен прекъсвач 0,65 1,95 2,08
46. Ускорение на защити по ВЧ канал – разгънати и монтаж-

ни схеми 0,8 1,2 2,8

47. Разгънати схеми за РЗ на трансформатор 1,4 2,6 2,6
48. Монтажни схеми за РЗ на трансформатор – релейно таб-

ло 0,9 1,69 1,69

49. Разгънати схеми за технологични защити (ТЗ) на транс-
форматор 0,6 1,8 1,8

50. Монтажни схеми за (ТЗ) на трансформатор – релейно 
табло 0,39 1,17 1,17
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№ Наименование на работите за едно присъединение в 
уредбата

За 1 присъединение в 
уредбата – хил. лв.

6 – 35 
kV 110 kV До 400 

kV
1 2 3 4 5

51. Монтажни схеми за (ТЗ) на трансформатор – (охлажда-
не) ЯР 0,39 1,17 1,17

52. Разгънати схеми резервна защита трансформатор при 
АС, ПБ и др. 1,2 1,8 2,0

53. Монтажни схеми резервна защита трансформатор при 
АС, ПБ и др. 0,78 1,17 -

54. Разгънати схеми (УРОП) - - 2,1
55. Монтажни схеми УРОП - - 1,38
56. Разгънати схеми (ДЗШ) - 3,5 4,2
57. Монтажни схеми ДЗШ - 2,28 2,73
58. Разгънати схеми автоматично повторно включване (АПВ) - - 1,5
59. Монтажни схеми АПВ - - 0,38
60. Разгънати схеми автоматично включване на резервата 

(АВР) 1,1 1,2 -

61. Монтажна схема АВР 0,71 0,78 -
62. Разгъната схема автоматика срещу повишено напреже-

ние - - 2,7

63. Монтажни схеми автоматика срещу повишено напреже-
ние - - 1,76

64. Разгънати схеми (АПАХ) - - 3,2
65. Монтажни схеми АПАХ - - 2,08
66. Разгънати схеми регистратор на повреди 2,5 3,0 3,5
67. Монтажни схеми регистратор на повреди 1,82 1,95 2,28
68. Разгъната схема синхронизация (централна сигнализа-

ция) – за една уредба 1,5 1,5 2,7

69. Монтажни схеми синхронизация (централна сигнализа-
ция) – за една уредба 0,98 0,98 1,75

70. Подготовка на веригите за телемеханика (за едно поле) 1,1 1,6 1,6
71. Вериги за телемеханика, въведени в едно поле (за 1 

поле) 2,9 2,9 4,8

72. ВЧ диспечерска връзка (за един канал) разгъната и мон-
тажна схема 1,4 1,8 2,6

73. ЛАЗ-схеми, разпределения, захранване и други за оком-
плектовка 1,5 1,9 3,1

74. Разгънати схеми СН, постоянен ток включително акуму-
латорна батерия (АБ) 2,5 2,8 5,8

75. Монтажни схеми СН постоянен ток включително АБ, таб-
ла и др. 1,62 1,82 3,77

76. Разгънати схеми СН променлив ток включително автома-
тика 2,6 2,9 5,8

77. Монтажни схеми СН променлив ток (табла СН) включи-
телно автоматика 1,69 1,89 3,77

78. Защита на табла СН от пренапрежение (постоянен или 
променлив ток) 0,8 0,9 0,9
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№ Наименование на работите за едно присъединение в 
уредбата

За 1 присъединение в 
уредбата – хил. лв.

6 – 35 
kV 110 kV До 400 

kV
1 2 3 4 5

79. Електрическо осветление ОРУ включително изчисления 3,6 3,6 3,6
80. Електрическо осветление ЗРУ включително изчисления 2,0 2,0 2,0
81. Проверка на апарати и съоръжения в режим на работа – 

нормален и авариен 2,0 4,8 4,8

82. Специализирани изчисления – динамична/термична ус-
тойчивост, междинни токови трансформатори (ТТ) и др. 
(за една уредба)

3,5 6,4 6,8

83. Сметна документация по ВМ за една уредба 0,5 0,9 3,5
84. Количествени сметки, спецификации и други (едно поле) 

по ел. част 0,6 1,1 2,0

85. Разработка на софтуерна конфигурация на защити (МТЗ, 
земна, напреженова, честотна и др.) 0,5 0,8 1,1

86. Също, но комбинирана с функции на контролер на поле-
то 1,0 1,6 2,2

87. Също, но на извод с трифазно действие (дистанционна, 
диференциална) 1,0 1,6 2,2

88. Също, но на трансформаторна диференциална защита 1,6 1,6 1,6
89. Също, но на извод с пофазно действие (дистанционна, 

надлъжна диференциална) - 2,1 3,1

90. Разгъната схема за управление на асинхронен генератор 1,2 - -
91. Разгъната схема за управление на синхронен генератор 

до 10 МVA (без системата за възбуждане) 1,9 - -

92. Също, но над 10 MVA 3,9 - -
93. Разгъната схема за релейна защита на асинхронен гене-

ратор 1,2 - -

94. Разгъната схема за релейна защита на синхронен гене-
ратор до 10 MVA 2,2 - -

95. Също, но над 10 MVA 3,6 - -

Забележки  към таблица 1.1:
1) В ССПУ не са включени разходите за:
а) топографска геодезична работа;
б) геолого-проучвателни работи;
в) хидроложки проучвания;
г) измерване на специфични ел. съпротивления на почвата;
д) всички видове сгради или АС съоръжения независимо дали са свързани 

технологично с подстанцията, или не; 
е) вертикална планировка, пътища, отводняване и др.;
ж) проходими кабелни колектори за излизане КЛСН независимо, че са на 

територията на обекта;
з) допълнителни рампи, съоръжения и мерки за осигуряване намаляването 

или ограничаването на електромагнитни, шумови, акустични или други смущения;
и) преградни и подпорни стени в уредбите или около тях;
к) архитектурно-конструктивни работи.
2) ССПУ на целия обект/нов или разширение (реконструкция) се образуват 

чрез сумиране на работите по отделните точки съобразно броя на всички присъе-
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динения и елементи, определящи обема на подстанцията/уредбата. При наличие 
в обекта на повече от 10 вида работи се използват корекционни коефициенти:

а) повече от 10, к=0.9;
б) повече от 20, к=0.8;
в) повече от 30, к=0.7.
3) При използване на твърди шини и шинни връзки за ОРУ ССПУ за разра-

ботка на подпорните конструкции се уподобяват на порталните и се определят на 
ССПУ по съответните части на проекта.

4) При разработка на релейните защити общата ССПУ за едно присъедине-
ние се формира като сбор от ССПУ за всеки отделен тип защита, необходима за 
едно присъединение. 

5) Разходите за специализирани изчисления, разработка на компановки, 
софтуер и други се начисляват отделно за всяко присъединение/обект.

6) Когато позиции 27, 28, 29, 30, 33 се разработват за ДШС, ССПУ се увели-
чава с 25 % за всяко присъединение.

7) При реконструкция на поле/обект или част от него ССПУ се определят 
чрез сумиране на отделните работи, които се извършват.

8) Разходите за автоматика за всяко присъединение се начисляват отделно.
9) Разходите за телемеханика за всяко присъединение се начисляват отдел-

но.
10) Когато имаме напълно еднакви повтарящи се присъединения (или с не-

значителни отклонения) в рамките на един обект, за същите не се определя ССПУ.
11) Когато се представя отделно ПСД за повтарящи се присъединения без 

изменение или за такива с незначителни изменения (като смяна на № на поле-
то), за всяко присъединение се прилага ССПУ за първото, умножена с коефици-
ент К = 0,15.

12) При използване на даден проект за типов без изменения за всеки след-
ващ обект ССПУ се определя като за първия, коригиран с коефициент К=0,5.

13) При използване на специализиран софтуер за електротехническо проек-
тиране ССПУ за разгънатите схеми по таблица 1.1 се увеличава с К=1,25 и не се 
прилагат ССПУ за съответните монтажни схеми.

14) ССПУ за изчисляване на надстройките се определя по договаряне на 
база часовата ставка за ППП.

15) При наличието на блок генератор-трансформатор ССПУ за управление-
то и релейните защити на трансформатора и генератора се определят поотделно.

16) При въвеждане на САП към ССПУ по тази таблица се добавят ССПУ от 
таблица 1.2.

17) При изработване на идеен проект ССПУ от таблицата се умножават с 
К=0,35.

I.2. Система за автоматизация на подстанции (САП):
а) ССПУ се формират за изготвяне на проект за структура на САП на три 

йерархически нива:
– ниво присъединение (поле, извод, трансформатор секциониране, куплунг, 

обходен прекъсвач и др.);
– ниво операторска станция (в подстанция);
– ниво диспечерско управление;
б) ССПУ за САП не включват подготовка на вторичните вериги в подстанция-

та за ТУ, ТИ и ТС;
в) при въвеждане на система за автоматизация на подстанции (САП) ССПУ 

са в хил. лв. за 1 присъединение и се определят по таблица № 1.2, като се доба-
вят към основните ССПУ за проектиране на подстанции от таблица № 1.1 (също 
в хил. лв.).
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Таблица 1.2

№ Наименование до 35 
kV

110 
kV

220 
kV

400 
kV

1. Принципни (блок) схеми за управление със САП на 
един обект с една открита уредба, една закрита уредба 
или две открити за всяка една уредба 1,8 5,8 8,4 11,7

2. Принципни (блок) схеми за телемеханика на един 
обект 2,1 4,3 7,9 9,8

3. Схеми входни/изходни вериги на локален контролер за 
управление на извод (трансформатор/шинен прекъс-
вач/секционен прекъсвач – за едно присъединение) 0,7 2,9 3,7 5,1

4. Схеми входни/изходни вериги на локален контролер за 
управление на напреженов трансформатор или венти-
лен отводител – за едно присъединение 0,5 1,9 3,1 4,6

5. Схеми входни/изходни вериги на локален контролер за 
общостанционна сигнализация 0,9 4,9 7,8 9,1

6. Схеми входни/изходни вериги на локален контролер за 
сигнализация в ЛАЗ 1,1 3,7 5,9 8,8

7. Екранни менюта за визуализация в ОС (общостанци-
онно) 1,7 6,2 8,5 11,4

8. Екранни менюта за визуализация в ОС (за едно присъ-
единение) 0,9 4,1 6,8 8,7

9. Спорадичен протокол (за едно присъединение) 0,4 3,5 4,8 7,1
10. Принципни и монтажни схеми на ВЧ канали за преда-

ване на телеинформация 1,0 3,6 6,4 8,5
11. Блокови схеми на ел. захранване 220 V, АС с акумула-

торна батерия и ТИ 0,9 2,8 3,6 5,4
12. Схеми входни/изходни вериги на локален контролер за 

СН променлив ток 0,7 3,1 3,6 5,0
13. Блокови схеми на ел. захранване 220 V DС с акумула-

торна батерия и ТИ 0,9 2,0 2,8 4,0
14. Схеми входни/изходни вериги на локален контролер за 

постоянен ток 0,7 3,1 3,6 5,0
15. Принципни схеми на ел. табло 220, АС за захранване 

АСДУ 0,9 1,8 2,3 3,5
16. Монтажни схеми на ел. табло 220, АС за захранване 

АСДУ 1,2 2,2 2,5 4,3
17. Монтажни схеми на реглета за диспечерска и телефон-

на връзка (за 1 бр. реглета) 0,2 0,5 0,7 0,9
18. Монтажни схеми на реглета за телемеханика (за 1 бр. 

реглета) 0,3 0,7 0,85 1,0
19. Разположение на апаратура в ЛАЗ 0,3 0,7 0,9 1,2
20. Избор и определяне обема на телеинформация в под-

станцията (ОС) за извод (трансформатор/шинен пре-
късвач/секционен прекъсвач/мерене – ВО/СН=ток) СН~ 
ток/общостационна сигнализация за предаване в ЛАЗ 2,7 6,9 9,2 13,5

21. Технически изисквания на локалните контролери 2,9 6,1 8,2 9,9
22. Технически изисквания към комуникационна апаратура 1,8 5,7 7,7 9,8
23. Технически изисквания към операторската станция 1,9 6,2 8,5 11,2
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Забележки  към таблица 1.2:
1) Настоящата таблица се разглежда съвместно с таблица № 1.1 и я допъл-

ва.
2) ССПУ на целия обект (нов или разширение/реконструкция) се образуват 

чрез сумиране на работите по отделните точки, съобразно броя на всички присъе-
динения и елементи, определящи обема на подстанцията/уредбата. При наличие 
в обекта на повече от 8 вида работи се използват корекционни коефициенти:

а) повече от 8, к=0.9;
б) повече от 15, к=0.8.
3) При напълно еднакви присъединения ССПУ за всяко следващо се образу-

ва от основната ССПУ, умножена с коефициент К, както следва:
– за второ присъединение – 0.85;
– за трето присъединение – 0.75;
– за всяко следващо присъединение – 0.50.
I.3. За определяне на ССПУ на отделни видове работи по част „Електротех-

ническо и енергообслужване“ се използват следните таблици: 
– таблица 1.3 – за ССПУ за енергийни и електрически изследвания на енер-

госистеми и обекти;
– таблица 1.4 – за стационарни, статични и динамични режими на енергосис-

теми и централи при изработване на проекти;
– таблица 1.5 – ССПУ за противоарийна автоматика (разтоварваща, честот-

на, делителна и др.);
– таблица 1.6 – за блокови и разгънати схеми и работен монтажен чертеж на 

1 вид противоаварийна автоматика за 1 вид възел (разтоварваща, честотна, дели-
телна и други) при изготвянето на работен проект за противоаварийна автоматика.

I.4. ССПУ за изработване на предварителни проучвания за енергийните и 
електрическите изследвания за енергосистеми и единични обекти се определят в 
хил. лв. по таблица 1.3.

Таблица 1.3

№ Вид на изследванията и раз-
четите до

Мощност на обекта, района или системата в 
стотици kVA

10 50 100 500 1 
000

2 
000

5 
000

10 
000

20 
000

1. Електроенергиен план 1,5 2,5 3,3 4,8 7,0 7,7 9,3 14,0 24,0
2. Конфигурация на мрежите ВН 1,8 2,8 3,5 4,8 6,6 8,3 11,5 15,0 23,0

3.
Определяне товари, консума-
ции и източници по подстанции 
в определен район

3,5 4 6,5 7,8 8,8 11,5 - - -

4.

Енергийни и електрически 
изследвания за източници и 
отоплителни централи (за един 
вариант)

3,0 5,0 7,5 9,5 11,5 14,0 24,0 - -

5.
Определяне на надежността 
по ел. захранване (за един ва-
риант)

2,0 3,2 4,0 6 10 12 18,0 - -

6. Компенсиране на реактивни 
товари 1,2 2,0 4,0 4,7 5,5 6,2 8,4 11,0 17,0

7. Режим на напреженията в мре-
жа ВН (за един вариант) 1,2 1,35 2,0 3,0 4,0 5,0 6,5 8,0 12,0

8. Автоматизация на енергийната 
система – АВР, АПВ и други 0,7 1,2 1,5 2,1 3,2 4,0 7,0 20,0 50,0

9. Изчисляване токовете при си-
метрично късо съединение 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 11,0 20,0 50,0
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№ Вид на изследванията и раз-
четите до

Мощност на обекта, района или системата в 
стотици kVA

10 50 100 500 1 
000

2 
000

5 
000

10 
000

20 
000

10. Изчисляване токовете при не-
симетрично късо съединение 0,7 1,5 2,4 3,5 5,8 7,8 12,5 22,0 60,0

11.
Структура, конфигурация, из-
бор и оразмеряване на релей-
на защита

1,5 2,0 3,0 4,0 7,0 9,0 14,5 25,0 70,0

12.
Външно електрозахранване на 
индивидуални обекти над 1000 
kW

2,4 3,7 5,8 7,0 8,8 10,6 13,7 16,0 -

13. Технико-икономически сравне-
ния и съпоставки по обекти 1,5 3,0 5,0 7,5 9,0 11,5 14,5 - -

14.

Паралелна работа на енергий-
ни системи, внос, износ, реекс-
порт при съществуващи и нови 
междусистемни връзки

- 8,1 13,5 17,7 20,1 25,5 33,5 47,0 68,0

15.
Изследвания във връзка с ди-
ректно пускане и самопускане 
на ел. двигатели

3,0 4,8 6,5 - - - - - -

16. Селективна земна сигнализа-
ция в мрежи с малък ток 1,0 1,3 1,8 3,2 4,6 - - - -

17.
Противоаварийна автоматика 
за прекратяване на асинхрон-
ния ход, повишено напр. и др.

2,3 4,7 7,0 10,0 12,0 13,9 16,5 19 37

18. Компенсиране на земните то-
кове 1,0 2,0 3,6 4,0 5,0 - - - -

19.
Обосновки за изграждания 
нов електропровод, сечение, 
тройки

1,5 2,1 3,4 4,0 5,1 6,2 - - -

20.
Определяне режима на работа 
на ВЕЦ, ПАВЕЦ или помпа и 
обема на дневния изравнител

1,3 2,4 3,2 5,0 8,0 11,0 - - -

Забележки към таблица 1.3: 
1) Към точки 4 и 12 от таблица 1.3: Когато за енергийни източници или обекти 

се разглеждат варианти по мощност или местоположение, за всеки нов вариант 
ССПУ, съответстваща на мощността, се умножава с К = 0,7.

2) Към точки 9 и 10: При изчисление на къси съединения в повече режими 
за всеки допълнителен вариант се заплаща ССПУ за основния режим, умножен с 
коефициент К, както следва:

– за един допълнителен режим К = 0,85;
– за втори допълнителен режим К = 0,75;
– за трети допълнителен режим К = 0,50;
– за всеки следващ допълнителен режим 0,40.
3) Към точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 и 18:
– за електрически изследвания към даден обект се предвиждат ССПУ, рав-

няващи се на посочените в същите точки; при разработване на разгънати схеми 
за защитите и автоматиката се заплаща допълнително в размер на 70 % от пред-
видената в същата точка ССПУ.

4) Към точки 19 и 20: 
– когато се работи за първи път (независимо в каква фаза), се прилагат 

ССПУ от таблицата; при повторна разработка ССПУ се умножават с К = 0,8.
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I.5. ССПУ на стационарните, статичните и динамичните режими на енерго-
системи и централи при изработване на предварителни проучвания се определят 
в хил. лв. по таблица 1.4.

Таблица 1.4

№ Видове разчети до

Брой на възлите на 
енергосистемата Инсталирана 

генераторна 
мощност, МW50

51 – 
100

101 – 
200

201 – 
300

над 
300

1. Нормален стационарен режим 7,8 15,0 20,2 25,5 30,0

над 8000
2. Следавариен стационарен режим 5,2 14,3 18,9 22,4 30,5
3. Изчисления ТКС за стационарен режим 11,2 17,4 26,3 30,3 36,5
4. Статична устойчивост 12 13,8 17,5 20,0 24,0
5. Динамична устойчивост 15,5 17,2 23,0 30,0 40,0
6. Нормален стационарен режим 7,7 14,6 20,6 25,5 29,6

от 6000 
до 8000

7. Следавариен стационарен режим 4,9 12,8 17,7 22,0 27,6
8. Изчисления ТКС за стационарен режим 10,9 16,8 24,1 28,0 34,2
9. Статична устойчивост 11,5 13,5 17,0 19,6 23,0
10. Динамична устойчивост 13,5 16,0 22,5 24,5 26,5
11. Нормален стационарен режим 7,5 13,5 19,0 24,4 30,0

от 4000
до 6000

12. Следавариен стационарен режим 4,7 12,1 16,2 21,4 28
13. Изчисления ТКС за стационарен 

режим 10,2 16,0 21,8 22,6 35,8
14. Статична устойчивост 10,2 12,4 15,6 18,0 21,2
15. Динамична устойчивост 12,6 14,8 18,0 22,8 24,6
16. Нормален стационарен режим 7,2 12,1 18,1 23,2 28,1

от 2000
до 4000

17. Следавариен стационарен режим 4,3 11,9 15,1 20,0 25
18. Изчисления ТКС за стационарен 

режим 9,7 15,1 20,2 20,8 33,7
19. Статична устойчивост 9,8 11,8 14,9 17,6 20,3
20. Динамична устойчивост 11,2 14,2 17,3 21,0 22,6
21. Нормален стационарен режим 6,9 11,7 17,0 21,0 26,5

под 2000

22. Следавариен стационарен режим 4,1 11,1 14,5 18,8 23
23. Изчисления ТКС за стационарен 

режим 9,2 14,8 18,4 19,2 31,9
24. Статична устойчивост 9,4 10,2 13,2 16,8 19,1
25. Динамична устойчивост 10,8 13,6 15,6 19,2 22,8

Забележки към таблица 1.4: 
1) ССПУ са за всеки основен режим.
2) За всеки допълнителен вариант се заплаща ССПУ за основния режим, 

умножен с коефициент К, както следва:
– за един допълнителен режим 0,85;
– за втори допълнителен режим 0,75;
– за трети допълнителен режим 0,50;
– за всеки следващ допълнителен режим 0,40.
3) При опростени статични и динамични характеристики на товарите ССПУ 

се умножават с К = 0,85.
4) При опростени статични и динамични характеристики на генераторите 
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ССПУ се умножават с К = 0,85.
I.6. ССПУ на противоаварийна системна автоматика – делителна, разтовар-

ваща, честотна, при изготвянето на работен проект се определят в хил. лв. по 
таблица 1.5.

Таблица 1.5

№ 
Вид или тип на 

противоава рийната 
автоматика 

Брой на възлите на енергосистемата Инсталирана 
мощност, MW

50 51 – 
100

101 – 
200

201 – 
300

Над 
300

1. Честотна

5,8 7,2 12,3 12,9 14,7 над 8000
10,0 11,0 18,8 24,0 25,9 от 6000 до 8000
7,5 9,0 16,3 18,9 21,1 от 4000 до 6000
6,0 8,0 13,0 15,1 17,0 от 2000 до 4000
5,3 7,0 11,5 12,9 14,9 под 2000

2. Делителна

6,2 7,9 13,1 14,5 16,1 над 8000
12,0 15,0 22,0 29,0 32,0 от 6000 до 8000
9,0 12,0 19,5 22,9 25,9 от 4000 до 6000
7,3 9,5 14,3 18,4 20,5 от 2000 до 4000
6,3 8,5 13,8 15,7 18,1 под 2000

3. Разтоварваща

6,8 8,2 13,5 14,4 16,4 над 8000
13,3 16,5 24,8 32,0 35,3 от 6000 до 8000
9,0 13,3 21,5 25,4 28,7 от 4000 до 6000
8,0 10,5 15,8 20,4 22,9 от 2000 до 4000
7,5 9,3 15,3 17,4 22,5 под 2000

I.7. ССПУ за проектиране на блокова (разгъната) схема или за работен мон-
тажен чертеж на един вид противоаварийна автоматика за един възел: разтовар-
ваща, делителна, честотна и други за противоаварийна автоматика, се определят 
в хил. лв. по таблица 1.6.

Таблица 1.6

№ Вид схеми и 
чертежи

Брой на елементите, прикачени към 
възела (трансформатори, генератори, 

линии) – ССПУ – хил. лв.

Инсталирана 
генераторна 

или трансфор-
маторна мощ-

ност в kW
под 

5 5ч10 10ч20 20ч30 30ч50 над 
50

1. Блокова схема
3,0 3,6 4,5 5,8 7,2  8,7 над 500
2,4 3,0 3,6 4,5 5,8  7,0 от 100 до 500
2,1 2,4 3,3 3,9 4,9  6,1 под 100

2. Разгъната схема
3,6 4,2 5,4 7,0 8,7 10,5 над 500
3,0 3,6 4,5 5,4 7,0  9,1 от 100 до 500
2,7 3,0 3,9 4,9 5,8  7,2 под 100

3. Работен монта-
жен чертеж

3,9 4,8 6,0 7,5 9,3 11,7 над 500
3,0 3,9 4,8 6,05 7,6  9,1 от 100 до 500
2,7 3,3 4,2 5,1 6,3  7,9 под 100
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РАЗДЕЛ ІІ. ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ (ВЪЗДУШНИ И КАБЕЛНИ) ЛИНИИ И 
ТРАФОПОСТОВЕ

II.1. ССПУ за изработване на технически и работни проекти за въздушни 
електропроводни линии (ВЛ) средно и високо напрежение, при употреба на типови 
стълбове, се определят в левове за един километър по таблица 2.1.

Таблица 2.1

Дължина на ВЛ
 (km)

ССПУ (лв./km) за ВЛ за номинално на-
прежение

20 kV 110 kV 220 kV 400 kV 
до 1 km 1450 2350 2850 3450
от 1 до 5 km – за всеки започнат km 1350 2250 2750 3350
над 5 km – за всеки започнат km 1250 2150 2650 3250

Забележки към таблица 2.1: 
1) ССПУ, заложени в таблицата, са базисни и се отнасят за нови ВЛ и съ-

ществуващи ВЛ, предвидени за реконструкция, попадащи във II и III климатични 
райони. 

2) ССПУ за въздушните линии за напрежение 20 kV, изпълнени с кабели 
(изолирани проводници), независимо от изпълнението им (усукани проводници, 
PAS-система и др.) се определят по същата таблица. 

3) Общата ССПУ за проектирането се определя с начисляване на допълни-
телни суми, определени с коефициенти (проценти) спрямо базисната ССПУ, които 
се начисляват поотделно върху базисната ССПУ за конкретната дължина на ВЛ, 
както следва:

а) за IV климатичен район ССПУ се умножават с коефициент К = 1,2, а за 
специалните климатични райони – с коефициент К = 1,3;

б) за метеороложки проучвания се заплащат допълнително 5 % от полагае-
мата се базисна ССПУ за ВЛ;

в) при възлагане на работи, необходими за определяне и съгласуване тра-
сето на ВЛ (проучване, оглед, изготвяне записка за съгласуване, отчуждаване, 
участие в комисии и др), същите се заплащат допълнително с 90 % от полагаема-
та се базисна ССПУ за ВЛ; в тези ССПУ не са включени таксите за съгласуване и 
отчуждаване;

г) при необходимост от изготвяне на раздел „Демонтажни работи“ за същест-
вуваща ВЛ (или участък от нея) за същия се заплаща ССПУ, определена на 35 % 
от базисната, но само за дължината на участъка от ВЛ, за който се разработва 
проект за демонтаж;

д) допълнителни суми, определени с коефициент К = 1,5, се начисляват за 
всеки от следните случаи:

– при специални фундирания (различни от тези при здрава почва);
– при преминаване на големи водни пространства;
– при необходимост от допълнителни проучвания и специални изчисления;
– при изготвяне на проекти с не типови стълбове;
– при изготвяне на проекти с оптичен кабел (за м.з. въже или фазови про-

водници).
4) За изработване на допълнителен проект за съгласуване пресичания на 

ВЛ с пътища и жп линии се заплаща допълнителна ССПУ от 900 лв. за всяко пре-
сичане.

5) В горните ССПУ не са включени разходите по проектирането за:
– геодезическото заснемане на трасето и изготвяне надлъжен профил на 

същото;
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– инженерно-геоложки проучвания;
– изработване на проекти за изместване на съоръжения, попадащи в тра-

сето на проектираната ВЛ (т. т. линии, кабелни линии, други ВЛ, пътища, сгради и 
др.).

II.2. ССПУ за проектиране на кабелни линии с номинално напрежение 110 kV 
и по-високо е 4000 лв./км.

II.3. ССПУ за проектиране на въздушни линии НН се определят по таблица 2.2:

Таблица 2.2
№ Вид на мрежата Параметри ССПУ, лв.

1. Въздушна линия НН на типови 
стълбове

Дължина до 
1 km 1050

2. Въздушна линия НН на типови 
стълбове

Дължина над 
1 km

1050 х L където L е дължина-
та на линията, km

3. Абонатни изводи брой 16 лв./брой

4. ГЕТ (Типово електромерно 
табло) брой 12 лв./брой

Забележка: При необходимост от механическо оразмеряване ССПУ на въз-
душната линия се удвоява.

II.4. ССПУ за проектиране на кабелни линии до 35 kV, за една линия (от ка-
бeлна глава до кабелна глава или от съединителна муфа до кабелна глава), вкл. 
скачване, която се счита за първа ССПУ за проектиране, се определя по таблица 
2.3.

Таблица 2.3
№ Параметри ССПУ, лв.
1. Дължина до 200 m 850

2. Дължина над 200 m 850 + 0.7 x (L - 200), където L е дължината на линия-
та, m

Забележки към таблица 2.3: 
1) ССПУ за втората кабелна линия в един проект се определя като за първа.
2) При наличие на повече от две кабелни линии в един проект, за третата и 

всички следващи по-къси линии ССПУ за всяка следваща се намалява с коефи-
циент 0,6.

3) Кабелни линии в едно трасе, работещи в паралел, се смятат за една ка-
белна линия.

4) За първа кабелна линия се приема най-дългата, а останалите се подреж-
дат по низходящ ред.

5) Общата ССПУ в един проект е сбор от ССПУ за всички кабелни линии.
II.5. ССПУ за проектиране на канални (тръбни) мрежи, мрежи, за една мре-

жа (подземно съоръжение с еднакво сечение, изградено от тръби или канални 
блокове, непрекъснато по цялата си дължина, с изключение на прилежащите му 
кабелни шахти) се определя по таблица 2.4. 
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Таблица 2.4
№ Параметри ССПУ, лв.
1. Дължина до 200 m 850

2. Дължина над 200 m 850 + 0.7 x (L - 200), където L е дължината на ли-
нията, m

Забележки към таблица 2.4: 
1) ССПУ на втората канална мрежа в един проект се определя като първа.
2) При наличие на повече от две канални мрежи в един проект за третата и 

всички следващи по-къси мрежи ССПУ за всяка се намалява с коефициент 0,6.
3) За първа канална мрежа се приема най-дългата, а останалите се подреж-

дат по низходящ ред.
4) Общата ССПУ в един проект е сбор от ССПУ за всички канални мрежи.
5) ССПУ по т. II.5 е за канални мрежи до 4 бр. тръби.
6)  ССПУ на канална мрежа от 4 до 9 бр. тръби се определя, като ССПУ по т. 

II.5 се увеличи с коефициент 1,35.
7)  ССПУ на канална мрежа над 9 бр. тръби се определя, като ССПУ по т. II.5 

се увеличи с коефициент 1,55.
8) ССПУ за разширение на съществуващи канални мрежи е съгласно т. II.5, 

като ССПУ се увеличава с К = 1,2.
9) ССПУ на кабелните шахти се определя по съответната методика за съот-

ветната инженерна част на проекта и е допълнение към горната ССПУ.
II.6. ССПУ за изработване на проекти за трафопостове и възлови станции до 

35 kV се определя по мощността на трансформаторите и броя присъединявания 
към страна СН и НН по таблица 2.5.

Таблица 2.5

№ Вид на елемента Обозна-
чение

Пара-
метри ССПУ, лв.

1. Трансформаторна мощност S [kVA] до 400 
kVA, вкл. 1000

2. Трансформаторна мощност S [kVA] над 400 
kVA

1000 + (S - 
400) x 1.2

3.
Присъединявания към сборни шини СН 
(включително защита силов трансфор-
матор, секциониране)

n [броя] до 5 бр. 
вкл. 180 х n

4.
Присъединявания към сборни шини СН 
(включително защита силов трансфор-
матор, секциониране)

n [броя] 6 и пове-
че бр.

900 + (n - 5) 
x 140

5.
Присъединявания към сборни шини НН 
(включително на силов трансформатор, 
секциониране)

m [броя] до 5 бр. 
вкл. 80 х m

6.
Присъединявания към сборни шини НН 
(включително на силов трансформатор, 
секциониране)

m [броя] 6 и пове-
че бр.

400 + (m - 5) 
x 70

Забележки:
1) При необходимост от принудителна вентилация се изготвя съответен про-

ект, оценяван по методиката за съответната инженерна част на проекта и е допъл-
нение към основната ССПУ.

2) При преустройство на съществуващ трафопост, или възлова станция, или 
съобразяване с наложена архитектурна даденост (съществуващи помещения, за-
дължителна осова стъпка или архитектурно разпределение) се прилага увелича-
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ване с 50 %.
II.7. Комплектни трафопостове (КТП – МТП или БКТП), стълбови трафопос-

тове и трафопостове по БДС:
а) за първия трафопост ССПУ се определя съгласно т. II.6;
б) за всеки следващ трафопост в проекта, с повтарящи се електрическа схе-

ма и архитектурно разпределение на първия трафопост, ССПУ възлиза на 35 % 
от ССПУ за първия;

в) за трафопост по самостоятелна схема, вграден в сграда или отделно сто-
ящ ССПУ се определя съгласно т. II.6.

РАЗДЕЛ ІІІ. УЛИЧНО, ПРОЖЕКТОРНО, ХУДОЖЕСТВЕНО, ЕФЕКТНО И СИ-
ГНАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ. СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ

III.1. ССПУ за проектиране на улично и на парково осветление се определят:
a) за улично осветление:

където:
–  C0 е базова цена, в зависимост от вида на улицата:
o  за обслужващи и събирателни улици, паркови и алейни мрежи Со = 150;
o  за представителни и търговски улици, пешеходни зони и паркинг Со= 250;
o   за булеварди и магистрали, открити (заводски, складови) зони Со = 350;
–  Кi e коефициент на сложност, в зависимост от вида на улицата:
o за обслужващи и събирателни улици, пешеходни проходи и др. К = 2;
o  за представителни и търговски улици, пешеходни зони и паркинги К = 2.5;
o  за булеварди и магистрали, открити (заводски, складови) зони К = 3;
– N е броят елементи на напречния профил на улицата:
o Тротоар с ширина до 3 m
o Лента за движение на ППС с ширина до 4 m
o Лента за паркиране на ППС
o Велосипедна алея с ширина до 2,5 m
o Озеленена ивица
– L е дължината на улицата в километри; за улици с дължина, по-малка от  

 500 m, се приема L = 0.5 km;
б) за парково/градинско осветление, включително захранване на беседки, 

помпи за поливна система (без автоматично управление), обслужващи контакти и 
др. – ССПУ = Б + А х С0 х К, където:

– Б е базова стойност; Б = 250 лв.;
– А е площта на осветявания парк/градина в декари; при площ, по-малка от 

1 дка, се приема за 1;
– С0 = 250 лв. е базовата стойност за един декар;
– К е коефициент на сложност, възлизащ на: 
– К = 2 за дворове на еднофамилни къщи;
– К = 3 за дворове на училища, детски градини, търговски обекти, болници, 

вътрешноблокови пространства и подобни;
– К = 5 за градски паркове и градини. 
Допуска се отстъпка до 30 % в зависимост от сложността на конкретната 

задача. 
в) в ССПУ не е включена цената за проектиране на тръбна канална мрежа и 

на сложни пресичания на пътни платна; при необходимост от такава тя се опреде-
ля на база съответния раздел на методиката. 

III.2. ССПУ за изработване на проект за прожекторно осветление се опре-
делят, в зависимост от броя на прожекторите и характера на осветяваното прос-
транство:
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– до 10 броя прожектори – 1000 лв.;
– до 50 броя прожектори – 1200+ (П – 10) . 30 лв.;
– над 50 броя прожектори – 1400 + (П – 10) . 20 лв.,
където П е броят на прожекторите.

Забележки:
1) При осветяване на многофункционални (спортни и др.) зали, когато се 

налага прилагането на две програми за управление, ССПУ се умножава с К = 1,3, 
а при прилагането на повече от две програми – с К = 1,5.

2) В тази ССПУ не са включени ССПУ за инсталационното решение и разра-
ботване на конструкция за окачване на прожекторите.

III.3. ССПУ за проектиране на ефектно, художествено и сигнално осветление 
се определят по таблица 3.1.

Таблица 3.1

№ Вид на осветлението и начин на изпълнението му ССПУ, 
лв.

1. Осветление на фасада на сграда 1400
2. Осветление на паметник, скулптура – отделно разположена 980
3. Осветление на скулптурна многофигурална композиция 1080
4. Осветление на алпинеуми, дървесни или цветни насаждения 1180
5. Осветление на водни площи, фонтани, водоскоци, гейзери 1350
6. Осветление чрез гирлянди, светещи пана, плакати и др. 850
7. Осветление на витрини и обекти в закрити пространства 520

8. Сигнално осветление на високи сгради (над 30 м), кули и мачти до 4 
бр. осветители 480

Забележки към таблица 3.1: 
1) ССПУ по т. 1 е за 1 бр. фасада и се коригира с коефициенти, както следва:
– при фасада до 400 м2, К = 0,7;
– при фасада от 401 ч 800 м2, К = 0,95;
– при фасада над 801 м2, К = 1,35.
2) В зависимост от сложността и размерите на обекта по т. 1 ч 3 се определят 

корекционни коефициенти в границите 0,8 ч 2,0.
3) В зависимост от сложността на задачата и динамиката на осветлението по 

т. 1 ч 8 се определят корекционни коефициенти в границите 0,8 ч 2,5.
4) ССПУ по т. 8 се увеличава с 50 лв. за всеки осветител над определените 

в таблицата.
III.4. ССПУ за проектиране на транспортно-техническата част от проект на 

светофарна уредба (СУ) за регулиране на пътното движение се определя по фор-
мулата:

Ц = 950 + А . N, където:
А – показател за една сигнална група:
– при 2 фази на регулиране, А = 20;
– при 3 фази на регулиране, А = 25;
– при 4 фази на регулиране, А = 30;
– над 4 фази на регулиране, А = 50;
N – брой на сигналните групи.

Забележки:
1) ССПУ се отнася за една програма, при твърд режим на управление.
2) За всяка следваща програма, при твърд режим, се определя допълнител-

на ССПУ в размер на 80 % от ССПУ.
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3) За изготвяне на програма за гъвкав режим на управление се определя 
допълнителна ССПУ в размер на 100 % от ССПУ за една програма, при твърд 
режим на управление.

4) За изготвяне на всяка отделна програма за координирано управление на 
СУ в режим „зелена вълна“ или в автоматизирана система за управление на дви-
жението (АСУД) се определя допълнителна ССПУ в размер на 50 % от ССПУ.

5) За набиране и обработване на изходна информация за транспортното на-
товарване на кръстовището се определя допълнителна ССПУ в размер на 35 % от 
ССПУ – за върхов час, и 120 % от ССПУ – за 18 часа от денонощието.

6) За изчисляване на задръжките на автомобилните потоци за всяка програ-
ма се определя допълнителна ССПУ в размер на 20 % от ССПУ.

7) Съдържанието на транспортно-техническата част на проекта е съгласно 
чл. 51, ал. 1, т. 1 – 6 от Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението на 
пътищата със светлинни сигнали. ССПУ по този член не включва съставяне на 
план за организация на движението.

III.5. ССПУ за проектиране на кабелно електрозахранване на светофарна 
уредба се определя по формулата:

Ц = 420 + 24 . М,
където М e броят на светлинните колонки.

Забележки:
1) При проектиране на светофарна уредба с конзолни стълбове ССПУ се 

умножава с К = 1,15.
2) При проектиране на светофарна уредба с портали или c обтяжка над улич-

ните платна ССПУ се умножава с К = 1,25.
3) При проектиране на връзка чрез модем с АСУД, ССПУ се умножава с 

К = 1,2.
4) При проектиране на кабелно захранване за управление на контролера с 

фаза по заявка ССПУ се умножава с К = 1,2.
5) При проектиране на бягащи светлини на пешеходна пътека ССПУ се ум-

ножава с К = 1,2.
6) При гъвкав режим на работа на контролера за светофарната уредба ССПУ 

се умножава с К = 1,25.
7) При работа на светофарна уредба, включена в „зелена вълна“ или АСУД 

ССПУ се умножава с К = 1,3.
III.6. ССПУ за проектиране на индуктивни рамки и дистанционно управлява-

не на пътни знаци се определя по формулата:
Ц = 350 + 18 . Р,
където Р е броят на индуктивните рамки.

Забележка.
1) При работа на светофарна уредба, включена в АСУД, ССПУ се умножава 

с К = 1,3.
III.7. ССПУ за проектиране на схеми на свързване на светофарна уредба по 

сигнални групи и направления се определя по формулата:
Ц = 220+ (В+Р) . А,
където:
А е брой на пешеходни, трамвайни и автомобилни направления;
В – брой на включващите контакти;
Р – брой на индуктивни рамки;
А = 4 – до пет направления;
А = 5 – до десет направления;
А = 6 – над десет направления.
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Забележка.
1) При работа на светофарна уредба, включена в координирано управление 

„Зелена вълна“, автоматизирана система за управление на движението (АСУД), 
ССПУ се умножава с К = 1,2.

III.8. За проектиране на електрозахранване на светещи пътеуказателни таб-
ла и пътни знаци се определя твърда ССПУ – по 20 лв./брой.

РАЗДЕЛ ІV. ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ

IV.1. При разработване на проектна документация за нови сгради и цялостни 
реконструкции, както и за самостоятелни подобекти, ССПУ включва изготвяне на 
инвестиционен проект във фази Идеен, Технически и Работен проект и упражня-
ване на авторски надзор по време на строителството и се определя на база: 

а) обща застроена площ (включваща всички площи, за които се разработва 
инвестиционен проект за електрически системи, инсталации и уредби);

б) вида и предназначението на сградата;
в) изпълнението (степен на луксозност, изисквания за представителност и др.);
г) наличието на повтаряеми (типови) етажи в сградата.
IV.2. В ССПУ се включва разработката и на мрежи на прилежащата площад-

ка (като осветление на подход към сградата, трасе на захранващите мрежи през 
него и подобни), но не се включват и следва да бъдат определени отделно (по 
съответните раздели на Методиката) ССПУ за проекти за захранващи източници 
(трансформаторен пост и подобни), за кабелни мрежи между отделни под обекти, 
разположени на една площадка, осветление на площадкови пътища и алеи, виде-
онаблюдение, озвучаване и др.

IV.3. В ССПУ за индустриални сгради, определено на база този раздел на 
Методиката, не се включва проектът за електрическите инсталации за захранване 
на технологичното оборудване. ССПУ за тази част на проекта се определя на база 
раздел V. 

IV.4. ССПУЕЛ за изработване на проект за сградните електрически инстала-
ции се определя като:

 , където:

а) Б е минимална базова стойност на обекта, определена по таблица 2, спо-
ред хонорарната зона, в която попада;

б) СС е ориентировъчната строителна стойност на сградата, определена по 
таблица 3;

в) KСС е коефициент, определен според строителната стойност, съгласно таб-
лица 4;

г) КХЗ е коефициент, определен според хонорарната зона, в която попада 
сградата.

IV.5. Сградите се определят като принадлежащи към хонорарна зона на база 
таблица 4.1:
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Таблица 4.1
Вид сграда I хонорарна

зона
II хонорарна 

зона
III хонорарна 

зона IV хонорарна зона V хонорарна 
зона

Жилищни 
сгради 

Бунгала 
за кратък 
престой и 
нощувания, 
както и други 
спомагателни 
сгради за 
временно 
обитаване

Едноетажни 
жилищни и 
вилни сгради 
с обикновени 
изисквания 

Жилищни и 
вилни сгради 
със средни 
изисквания, 
Жилищни сгра-
ди при редово 
застрояване, 
Жилищни сгра-
ди до 4 етажа 
включително 
над терена

Жилищни сгради с 
повишени изисква-
ния, Апартаментни 
блокове – жилищни 
сгради с 5 и повече 
етажа над терена, 
Жилища за инва-
лиди, Терасовидни 
жилищни сгради, 
Жилища с обще-
ственообслужващи 
части в партерните 
етажи, Жилищни 
сгради в сгъстен 
начин на застро-
яване върху малки 
парцели

Луксозни, 
представи-
телни жилищ-
ни сгради с 
високи изис-
квания, Рези-
денции, Ре-
конструкция, 
реставрация 
и адаптация 
на историчес-
ки жилищни 
сгради – па-
метници на 
културата

Жилищни 
сгради за 
колективно 
обитаване

Нощни приюти Пансиони за 
социално слаби 
и бездомни, Се-
мейни пансио-
нати, Ученичес-
ки, студентски 
и работнически 
общежития, До-
мове за възрас-
тни – дневно 
обитаване

Домове за възрас-
тни за постоянно 
обитаване 

Реконструк-
ция, рес-
таврация и 
адаптация на 
исторически 
сгради – па-
метници на 
културата

Сгради за 
обществено 
обслужване 
в областта 
на хотели-
ерството, 
обществено-
то хранене 
и развлече-
нията

Бунгала, 
Заведения 
за бързо 
обслужване 
тип – Бюфет, 
Павилион, 
Каравана

Сгради за 
краткосрочно 
пребиваване 
без храни-
телен блок: 
Къмпинги, 
Малки хижи, 
Туристичес-
ки спални и 
заслони, Пан-
сион (хостел), 
Сгради със 
стаи за дава-
не под наем, 
Закусвални, 
Обикновени 
кафе-сладкар-
ници и питей-
ни заведения

Семен хотел, 
Хотели и рес-
торанти 2-ра и 
3-та категория, 
Мотели, Пла-
нински хижи 
с хранителен 
блок, Почивни 
домове, Вакан-
ционни селища, 
Туристически 
селища, За-
ведения за 
бързо хранене, 
Луксозни кафе-
сладкарници, 
Нощни клубове, 
Дискотеки, Иг-
рални домове, 
Казина, Барове

Хотели и ресто-
ранти 4-та и 5-а 
категория, Мно-
гофункционални 
развлекателни 
комплекси

Реконструк-
ция, рес-
таврация и 
адаптация на 
исторически 
сгради – па-
метници на 
културата
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Вид сграда I хонорарна
зона

II хонорарна 
зона

III хонорарна 
зона IV хонорарна зона V хонорарна 

зона

Сгради за 
обществено 
обслужване 
в областта 
на културата 
и изкуството

Малки обще-
ствени клубо-
ве за култура, 
естради 

Циркови зали, 
Центрове за на-
учно-техническа 
информация, 
Архивохранили-
ща, Многофун-
кционални зали 
с културно-про-
светно предна-
значение и др., 
Библиотеки и 
читалища, Ки-
нозали, Танцови 
зали, Изложбе-
ни сгради 

Музеи, Художес-
твени галерии, 
Концертни, оперни, 
театрални и други 
зали, Специализи-
рани библиотеки, 
Кинокомплекси 

Театри, опери 
и концертни 
зали с наци-
онално зна-
чение, Ре-
конструкция, 
реставрация 
и адаптация 
на историчес-
ки сгради – 
паметници на 
културата

Сгради за 
обществено 
обслужване 
в областта 
на търговия-
та и др.

Малки едно-
етажни тър-
говски обекти

Търговски 
зали за про-
веждане на 
търгове

Супермаркети, 
Борси, Автоса-
лони, Базари, 
Безистени и 
покрити пазари, 
Панаирни хале-
та, Специализи-
рани магазини и 
бутици

Универсални ма-
газини, Търговски 
центрове

Реконструк-
ция, рес-
таврация и 
адаптация на 
исторически 
сгради – па-
метници на 
културата

Сгради 
учебни и за 
научни из-
следвания

Сради на де-
тски градини, 
Общообразова-
телни училищни 
сгради, Колежи, 
Метеорологични 
станции 

Специални учи-
лища за лица с 
увреждания и 
специализирани 
училища, Универ-
ситетски комплек-
си, Академии, Уни-
верситетски сгради 
за научноизследо-
вателска дейност, 
Обсерватории

Научноизсле-
дователски 
лаборатории 
и центрове



184

Вид сграда I хонорарна
зона

II хонорарна 
зона

III хонорарна 
зона IV хонорарна зона V хонорарна 

зона
Сгради за 
администра-
тивно об-
служване

Обществени 
клубове до 50 
места

Общински ад-
министративни 
центрове, Поли-
цейски участъ-
ци, Малки офис-
сгради

Обществени цен-
трове, Сгради на 
централните и 
териториалните 
администрации, 
Редови съдебни 
сгради, Банкови и 
небанкови финан-
сови сгради, Пред-
ставителни офис 
сгради

Прави-
телствени 
парламен-
тарни сгради, 
Посолства, 
Легации, 
Центрове за 
провеждане 
на конферен-
ции и конгре-
си, Сгради на 
Върховния 
съд, проку-
ратура и др., 
Реконструк-
ция, рес-
таврация и 
адаптация на 
исторически 
сгради – па-
метници на 
културата

Сгради за 
обществено 
обслужване 
с култово и 
религиозно 
предназна-
чение

Параклиси, 
Текета 

Малки сгради с 
култово и рели-
гиозно предна-
значение, Пог-
ребални стени и 
гробници

Храмове за бо-
гослужение, Ка-
тедрали, Църкви, 
Джамии, Синагоги 
и др., Манастирски 
комплекси, Крема-
ториуми и обредни 
домове, Погре-
бални (ритуални) 
салони

Реконструк-
ция, рес-
таврация и 
адаптация на 
исторически 
сгради – па-
метници на 
културата
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Вид сграда I хонорарна
зона

II хонорарна 
зона

III хонорарна 
зона IV хонорарна зона V хонорарна 

зона
Сгради за 
обществено 
обслужване 
в областта 
на здравео-
пазването и 
социалните 
грижи

Аварийни и 
санитарни 
пос тове, Апте-
ки и дрогерии, 
Ветеринарни 
лечебници 
(клиники), сел-
скостопански 
и ветеринарни 
аптеки, Сгради 
за индивиду-
ална и групови 
практики за 
медицинска 
помощ

Лечебни за-
ведения за 
извънболнична 
помощ – амбу-
латории за пър-
вична медицин-
ска помощ и за 
специализирана 
медицинска 
помощ и детски 
консултации, 
Само стоятелни 
медико-диагнос-
тични и меди-
ко-технически 
лаборатории, 
Медицински, 
Стоматологич-
ни центрове и 
медико-стома-
тологични цент-
рове, Сгради на 
затворнически 
болници, Домо-
ве за медико-
социални грижи 
с медицинско 
обслужване за 
стари хора и 
лица с уврежда-
ния, Сгради 
на инспекция 
за опазване 
и контрол на 
общественото 
здраве, лечеб-
ници (вкл. вете-
ринарни) и др.

Лечебни заведения 
за болнична помощ 
(родилни домове, 
психиатрични 
болници, диспан-
сери, Центрове за 
спешна медицинс-
ка помощ), Меди-
цински центрове, 
Центрове за транс-
фузионна хемато-
логия, Центрове 
за хемодиализа, 
Диагностично-кон-
султативни цент-
рове, Болници за 
долекуване, продъ-
лжителни терапии 
и/или рехабили-
тация, Сгради за 
почивка и лечение, 
в които се осигу-
рява медицинско 
обслужване, бал-
неосанаториуми 
и други санатори-
ални заведения, 
Сгради, използвани 
за събиране и 
съхранение на 
кръв и биопродукти 
за хуманни цели 
и др. 

Многопро-
филни и спе-
циализирани 
болници за 
активно лече-
ние, Болници 
с висок клас 
на лечебно 
обслужване, 
Университет-
ски и военни 
болници и 
клиники
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Вид сграда I хонорарна
зона

II хонорарна 
зона

III хонорарна 
зона IV хонорарна зона V хонорарна 

зона
Сгради за 
обществено 
обслужване 
в областта 
на транспор-
та и съобще-
нията

Открити на-
веси, паркин-
ги, хангари 
и навеси за 
велосипеди, 
автомобилни 
и железопът-
ни спирки, 
крайни дале-
косъобщител-
ни постове 
– телефонни 
кабинки

Гаражни пос-
тройки като 
допълващо 
застрояване, 
Едноетажни 
гаражи, Стан-
ции на кабин-
кови и открити 
въжени линии, 
Сгради на 
фарове (ма-
яци) и други 
пристанищни 
съоръжения, 
Блок-постове 
на жп сигнали-
зация, Пеше-
ходни надлези 
(пасарелки) и 
подлези 

Многоетажни 
гаражи, Паркин-
ги, интегрирани 
с други видове 
експлоатация, 
Диагностични 
транспортни 
пунктове, Само-
летни хангари, 
Хангари и депа 
за релсови пре-
возни средства, 
Приемни сгради 
и съоръжения 
на: Летища, 
Автогари, 
Железопътни 
гари, Морски 
и речни гари, 
Метростанции 
и съоръжения, 
Пощенски сгра-
ди, Радио- и 
телевизионни 
кули, телефонни 
централи, Ра-
дио-телевизион-
ни и звукозапис-
ни студия

Сгради на телеко-
муникациите, Сгра-
ди за излъчване 
на радио- и теле-
визионни сигнали, 
Диспечерски кули 
за контрол на въз-
душния трафик

Реконструк-
ция, рес-
таврация и 
адаптация на 
исторически 
сгради – па-
метници на 
културата

Сгради за 
битово об-
ществено 
обслужване 
и други сгра-
ди, некласи-
фицирани 
другаде 

Обществени 
тоалетни 

Сгради за би-
тови услуги, 
Сгради за граж-
дански ритуали, 
Обществени 
бани и сауни, 
Затвори, Пожар-
ни станции 
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Вид сграда I хонорарна
зона

II хонорарна 
зона

III хонорарна 
зона IV хонорарна зона V хонорарна 

зона
Сгради за 
спорт в ур-
банизирани 
и извънур-
банизирани 
територии 

Малки об-
служващи 
сгради към 
открити игри-
ща и съоръ-
жения

Малки обслуж-
ващи сгради 
към спортни 
обекти за 
ветроходство, 
ски спортове, 
спускане с 
шейни, кънки, 
въздушни 
спортове, 
моделизъм 
и спортове с 
развлекателен 
характер 

Тренировъчни 
зали за всички 
видове спортове 
без места за 
публика, Сгради 
към яхтклубове, 
сърфклубове, 
аероклубове 
и др., Зали за 
спорт с развле-
кателни игри 
– миниголф, 
миникрикет, 
боулинг и др.

Спортни зали за: 
Лекоатлетически 
и гимнастически 
игри, Плувни спор-
тове – плуване, 
скокове във вода, 
вод на топка, Колек-
тивни игри с топка 
– футбол, хандбал, 
волейбол, баскет-
бол и др., Зали за 
тенис, скуош, тенис 
на маса, бадмин-
тон, Зали за зимни 
спортове – кънки, 
хокей, кърлинг и 
др., Зали за бокс, 
борба, джудо, фех-
товка, вдигане на 
тежести и др., Зали 
за стрелба, стрел-
ба с лък и др., 
Комплекси за отдих 
и развлечения 

Олимпийски 
комплекси, 
Спортни 
комплексни 
съоръжения 
– стадиони с 
покрити те-
рен и трибуни 
за многофун-
кционално 
спортно пред-
назначение 

Сгради с 
производс-
твено пред-
назначение

Складови ха-
лета – неме-
ханизирани 

Еднопрос-
транствени 
фабрики, 
магазини на 
едро, затворе-
ни едноетажни 
халета: обик-
новени рабо-
тилници без 
кранов път

Многоетажни 
производствени 
сгради, Адми-
нистративно-
обслужващи 
сгради към 
производствени 
обекти; Про-
изводствени 
сгради за: 
Мебелна и дър-
вообработваща 
промишленост, 
текстилна и 
обувно-кожар-
ска промишле-
ност 

Производствени 
сгради за: Хра-
нително-вкусова 
промишленост, 
Фармацевтичната 
промишленост, 
Машиностроене, 
Електротехническа 
промишленост

Атомни елек-
троцентрали, 
Изследова-
телски и про-
изводствени 
корпуси с 
опасно произ-
водство, Про-
изводствени 
сгради за 
металодобив: 
Агломераци-
онни сгради, 
Коксови 
заводи, Сто-
манодобивни 
цехове 
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Вид сграда I хонорарна
зона

II хонорарна 
зона

III хонорарна 
зона IV хонорарна зона V хонорарна 

зона
Селскос-
топански 
сгради

Хамбари, 
Плевни, От-
крити навеси, 
Сеновали, 
Открити 
сушилни и 
други прости 
селскосто-
пански сгради

Немеханизи-
рани складове 
за зърнени 
храни и кон-
центриран фу-
раж, Сушилни, 
Механизирани 
зърноплощад-
ки, Сгради за 
селскостопан-
ска техника, 
Парници, 
оранжерии 

Животновъдни 
ферми, Конюш-
ни, Механизи-
рани сушилни 
за плодове 
и зеленчуци, 
Хранителни и 
фуражни кухни, 
Изолационни 
и карантинни 
сгради, Механи-
зирани ремонт-
ни работилници, 
Доилни блокове, 
Кланици, Бито-
ви и админист-
ративно-обслуж-
ващи сгради 

Животновъдни 
комплекси: Краве-
ферми, Овцефер-
ми, Птицеферми, 
Конезаводи и др., 
Лозаро-винарски 
предприятия, Сгра-
ди за тютюнопро-
изводство, Сгради 
за преработване на 
мляко, месо и риба 

Складови 
сгради

Немехани-
зирани скла-
дове 

Складове, 
обслужвани 
ръчно или 
механизирано 
с техника, 
движеща се по 
пода

Едноетажни 
и многоетаж-
ни складове, 
обслужвани с 
мостови крано-
ве, Резервоари 
за вода, Силози, 
Резервоари за 
гориво, Бен-
зиностанции, 
Газостанции

Закрити складо-
ве, обслужвани с 
трансманипулатори

IV.6. В случаите, когато ориентировъчната строителна стойност не е извест-
на на база предпроектни проучвания, същата се определя на база усреднени цени 
за изпълнение в EUR/m2 по таблица 4.2. В случаите, в които няма указана строи-
телна стойност, се приема по аналогия за сходни обекти.
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Таблица 4.2

№ Вид сграда
Средни цени за категории 

(EUR/m2)
стандарт подобрена лукс

1. Пететажна монолитна жилищна сграда 220 258 302
1а. Пететажна жилищна сграда – ППП    
1б. Пететажна жилищна сграда – ЕК    
2. Двуетажна еднофамилна къща 275 317 370

3. Едноетажна самостоятелна монолитна универсална 
търговска сграда 321 345 378

4. Едноетажна самостоятелна универсална производ-
ствена сграда 263 305  

5. Четириетажна универсална търговска сграда 280 310 370
6. Четириетажна универсална производствена сграда 268 289  
7. Пететажна административна сграда 303 333 390
8. Двуетажна административно търговска сграда 297 342 380
9. Еднофамилна вила на два етажа 351 394 455

10. Едноетажна постройка лек тип 139 177  
11. Универсални навеси с три стени 69   
12. Едносекционна панелна сграда 205   
13. Производствено хале от сглобяем стоманобетон 260   
14. Производствено хале, стомана – студено 273   
15. Производствено хале, стомана – топло 334 373  
16. Монолитен гараж в двор 132   

17. Едноетажна търговска сграда от стоманена кон-
струкция 354 402  

18. Едноетажна обслужваща монолитна сграда 307 358  

19. Едноетажна обслужваща сграда – стоманена кон-
струкция 300 346  

20. Хотел*** 269   
21. Хотел** 245   
22. Мотел***    
23. Четириетажна монолитна жилищна сграда 236 280 315

Стойността в левове се определя на база курс на БНБ.

IV.7. Базовата стойност на проектантската услуга и стойността на Кхз се оп-
ределят според хонорарната зона, в която попада сградата съгласно таблица 4.3.

Таблица 4.3
Хонорарна зона I II III IV V

Б, лв. 200 210 220 240 280 
Kхз 0,8 0,85 1,00 1,10 1,15

IV.8. Стойността на коефициент КСС зависи от строителната стойност и се определя по 
таблицa 4.5.
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Таблица 4.5
Строителна стойност СС, лв. Стойност на Ксс

До 100 000 110
100 000 – 200 000 105
200 000 – 300 000 103
300 000 – 400 000 101
400 000 – 500 000 99
500 000 – 600 000 97
600 000 – 700 000 95
700 000 – 800 000 93
800 000 – 900 000 91

900 000 – 1 000 000 89
1 000 000 – 3 000 000 76

Над 3 000 000 70

IV.9. В сградите се разработват и се включват в ССПУ следните видове елек-
трически инсталации:

Таблица 4.6

Група Описание на видовете инсталации
Приблизителна 
тежест в ССПУ 

(ПТ 100)

А

Силнотокови инсталации: Схеми на ел. табла, за-
хранващи кабели, осветление – основно, аварийно, 
дежурно, рекламно, захранване на ОВК, ВК и подоб-
но оборудване (асансьори, подемници и др.), вкл. 
ръчно управление, инсталация за контакти, захран-
ване на кухненско оборудване, захранване на сис-
теми за ВСОДТ, пожарогасене и др.; мълниезащита, 
заземление, изравняване на потенциалите, Аварийно 
и резервно захранване – дизелагрегат, UPS

60 %

Б

Основни слаботокови инсталации – пасивна част на 
структурно окабеляване, телефонна инсталация и 
АТЦ, кабелна телевизия, домофонни и звънчеви сис-
теми и интерком-системи (аудио- и видео-), фоново 
озвучаване

22 %

В
Системи за безопасност – пожароизвестяване, ава-
рийно оповестяване, газ-детекция в подземни гаражи 
и подобни 

12 %

Г Системи за сигурност – СОТ, видеонаблюдение, кон-
трол на достъпа 6 %

IV.10. ССПУ включва проектите за сградни инсталации, съгласно вида на 
сградата и хонорарната зона, съгласно таблица 4.7. В случаите, в които са възло-
жени допълнителни видове инсталации, същите се остойностяват чрез приемане 
на по-висока хонорарна зона за сградата или чрез отделно остойностяване – съ-
гласно съответните точки на Методиката. 
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Таблица 4.7
Вид сграда I хонорар-

на зона
II хонорар-

на зона
III хоно-

рарна зона
IV хоно-

рарна зона
V хонорар-

на зона
Жилищни сгради А А, Б А, Б А, Б, В, Г А, Б, В, Г
Жилищни сгради за колективно 
обитаване

А, Г А, Б, В А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Сгради за обществено обслужва-
не в областта на хотелиерството, 
общественото хранене и развле-
ченията

А А, Б А, Б, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Сгради за обществено обслуж-
ване в областта на културата и 
изкуството

А, Б А, Б, В А, Б, В, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Сгради за обществено обслужва-
не в областта на търговията и др.

А, Б А, Б, В А, Б, В, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Сгради учебни и за научни изслед-
вания

А, Б, В, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Сгради за административно об-
служване

А, Б, В, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Сгради за обществено обслужва-
не с култово и религиозно пред-
назначение

А А А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Сгради за обществено обслужва-
не в областта на здравеопазване-
то и социалните грижи

А, Б, Г А, Б, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Сгради за обществено обслуж-
ване в областта на транспорта и 
съобщенията

А А А, Б, В, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Сгради за битово обществено 
обслужване и други сгради, некла-
сифицирани другаде 

А А, Б, В, Г

Сгради за спорт в урбанизирани и 
извънурбанизирани територии 

А А, Б А, Б, В, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Сгради с производствено предназ-
начение

А, В, Г А А, Б, В, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г

Селскостопански сгради А А, В, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г
Складови сгради А, В, Г А, В, Г А, Б, В, Г А, Б, В, Г

IV.11. ССПУ включва изготвяне на проект, количествени сметки и специфи-
кации на електрооборудването (включително работно координиране с проектан-
тите на другите части на проекта и изготвяне на задания към тях по отношение 
на необходимост от помещения, инсталационни трасета, отвори в конструктивни 
елементи, тегла, осигуряване с инфраструктура, предмет на други проектни час-
ти), защита на проекта пред съгласувателните органи и упражняване на авторски 
надзор в разумен срок за строителство, в следните фази и етапи:
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А. Етап „ПРОЕКТИРАНЕ“:
– Идеен проект
– Технически проект
– Работен проект
– Количествени сметки и спецификации
Б. Етап „СТРОИТЕЛСТВО“:
– Упражняване на авторски надзор
– Заверка на екзекутивна документация
– Участие в приемателна комисия
IV.12. ССПУЕЛ се разпределя по етапи и фази на проектиране, според обема 

на възлагането, по следния начин:
А) При възлагане в три фази – Идеен, Технически, Работен проект:
1) Етап проектиране – 85 %
2) Етап строителство – 15 %
Б) При възлагане в две фази – Идеен проект и Технически проект:
1) Етап проектиране – 75 %
2) Етап строителство – 15 %
В) При възлагане в две фази – Идеен проект и Работен проект:
1) Етап проектиране – 85 %
2) Етап строителство – 15 %
Г) При възлагане в една фаза – Технически проект:
1) Етап проектиране – 75 %
2) Етап строителство – 15 %
Д) При възлагане в една фаза – Работен проект:
1) Етап проектиране – 85 %
2) Етап строителство – 15 %
Е) При възлагане в една фаза – Идеен проект:
1) Етап проектиране – 30 %
IV.13. ССПУ за общи сградни инсталации в етап „ПРОЕКТИРАНЕ“ се разпре-

деля по следния начин, в зависимост от възложените фази на проектиране:
А) При възлагане на проектиране в три фази – Идеен, Технически, Работен 

проект

№ Фаза Част от етап 
„ПРОЕКТИРАНЕ“

Част от 
обща ССПУ

1. Идеен проект 30 % 25,5 %
2. Технически проект 50 % 42,5 %

3. Количествена сметка и спецификация на 
оборудването 5 % 4,25 %

4. Работен проект 15 % 12,75 %
Общо: 100 % 85 %

Забележка. Количествената сметка и спецификация се разработват съглас-
но договора с Възложителя след фаза Технически или след фаза Работен проект.

Б) При възлагане в две фази – Идеен проект, Технически проект

№ Фаза Част от етап 
„ПРОЕКТИРАНЕ“

Част от 
обща ССПУ

1. Идеен проект 30 % 22,5 %
2. Технически проект 65 % 48,75 %

3. Количествена сметка и спецификация на 
оборудването 5 % 3,75 %

Общо: 100 % 75 %
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В) При възлагане в две фази – Идеен проект, Работен проект

№ Фаза Част от етап 
„ПРОЕКТИРАНЕ“

Част от 
обща ССПУ

1. Идеен проект 25 % 21,5 %
2. Работен проект 70 % 59,5 %

3. Количествена сметка и спецификация на 
оборудването 5 % 4,25 %

Общо: 100 % 85 %

Г) При възлагане в една фаза – Технически проект

№ Фаза Част от етап 
„ПРОЕКТИРАНЕ“

Част от 
обща ССПУ

1. Технически проект 95 % 71,25 %

2. Количествена сметка и спецификация на 
оборудването 5 % 3,75 %

Общо: 100 % 75 %

Д) При възлагане в една фаза – Работен проект

№ Фаза Част от етап 
„ПРОЕКТИРАНЕ“

Част от обща 
ССПУ

1. Работен проект 95 % 80,75 %

2. Количествена сметка и спецификация на 
оборудването 5 % 4,25 %

Общо: 100 % 85 %

Е) При възлагане в една фаза – Идеен проект

№ Фаза Част от етап 
„ПРОЕКТИРАНЕ“

Част от 
обща ССПУ

1. Идеен проект 100 % 30 %
Общо: 100 % 30 %

Ж) За изготвяне на Становище за издаване на строително разрешение за 
обекти от четвърта и пета категория съгласно изискванията на Наредба № 4 за 
обем и съдържание на инвестиционните проекти ССПУ възлиза на 20 % от изчис-
лената пълна ССПУ за сградата съгласно Методиката. 

IV.14. В случаите на повторяеми етажи/зони в сградата ССПУ се редуцира 
със следната стойност:

 , където:

а) Пповт е площта на един повторяем етаж/зона;
б) ОЗП е общата застроена площ на сградата;
в) Кповт е коефициент на повторяемост, вариращ между 50 % и 80 %
IV.15. В ССПУ не влизат и се заплащат допълнително:
а) изготвяне на Идеен проект за проект в обем и съдържание за издаване на 

строително разрешение – допълнително 3 % от ССПУ;
б) изготвяне на количествена сметка на фаза Идеен проект – допълнително 

3 % от ССПУ;
в) определяне на бюджетна стойност за строителството след фаза Идеен 

проект – допълнително 3 % от ССПУ, като отделно се начислява стойност за из-
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готвяне на количествена сметка;
г) определяне на бюджетна стойност за изграждане на проектираните ССПУ 

след фаза Технически или Работен проект, или актуализация на бюджетната стой-
ност, определена на фаза Идеен проект – допълнително 3 % от ССПУ; 

д) актуализация на количествена сметка и/или спецификация, разработвана 
на фаза Технически проект, след фаза Работен проект – допълнително 3 % от 
частта от ССПУ за етап „Проектиране“

е) прединвестиционни проучвания – допълнително 10 % от ССПУ;
ж) изготвяне на Задание за проектиране – допълнително 5 % от ССПУ.
IV.16. В случаите на частично възлагане на проектантска услуга (т. е. въз-

лагане не на всички електрически инсталации и системи) ССПУ се определя по 
формулата:

 , където:

а) ПТвъзлi e приблизителната тежест на възложените видове инсталации 
съгласно таблица 4.6;

б) ПТвклi е приблизителната тежест на включените в ССПУ видове инстала-
ции съгласно чл. IV.9;

в) Кут е утежняващ коефициент със стойност между 1.05 и 1.2, отчитащ не-
обходимостта от допълнителна координация между отделни проектантски екипи.

IV.17. Допустима е корекция на коефициентите на приблизителна тежест на 
видовете инсталации с до 30 % от описаните в чл. IV.9, като сумата на ПТ за гру-
пите инсталации е винаги 100 %.

IV.18. В така определената ССПУ се включват:
а) захранващ кабел НН от точка на присъединяване в границите на площад-

ката/имота;
б) разработка на трасе за входящи кабели за телекомуникации от границата 

на имота до сградата
в) обичайни площадкови мрежи – като домофон на границата на имота; за-

хранване на входни дворни врати и подобни; общо осветление на площадката, 
когато тя е интегрирана като част от сградата (например двор на жилищна сграда 
до 1 дка, алея или рампа към гараж и др. подобни); захранване на разположени 
на площадката малки подобекти (беседка, техническо обслужващо съоръжение 
и др.); видеонаблюдение на подход и подобни, когато инсталацията се включва в 
ССПУ за сградата съгласно таблица 4.7. 

ССПУ за площадкови мрежи извън описаните в т. IV.18 се определят по съ-
ответните части на Методиката. 

IV.19. ССПУ за разработване на проект за сградна автоматизация се опреде-
ля като 30 % от ССПУ за сградата.

IV.20. Допустими са отстъпки до 30 % от определената ССПУ.

РАЗДЕЛ V. РАЗДЕЛНО ПРОЕКТИРАНИ ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ИНСТАЛАЦИИ

V.1. Определяне на ССПУ по този раздел на методиката се извършва в 
случаите на самостоятелно възложени видове инсталации и системи, как-

то и в случаите, непопадащи в обхвата на предхождащите раздели
V.2. ССПУ за изработване на проекти за вътрешни силнотокови електриче-

ски инсталации и уредби се определят по таблица 5.1.
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Таблица 5.1

Инсталирана
мощност

(kW)

Характеристика на потребителите
Електроза движване 

(помпи, вентилатори)
(лв.)

Технологични
потребители

(лв.)

Контакти за 
битови нужди

(лв.)

Осветление
(лв.)

до 5 120 140 170 190
 10 170 230 300 350
 20 290 330 450 530
 50 650 750 850 1010
 100 1010 1050 1250 1350
 150 1350 1450 1650 1750
 200 1550 1650 1850 1950
 300 1750 1850 - -
 400 1950 2050 - -
 500 2150 2250 - -
 600 2350 2450 - -
 700 2550 2650 - -
 800 2750 2850 - -
 900 3050 - - -
 1000 3350 - - -

Забележки към таблица 5.1: 
1) Под инсталирана мощност се счита всяка такава независимо, че работи в 

един или друг режим или с резервен агрегат.
2) За електрически уредби НН (електрически табла и други подобни устрой-

ства) се определя допълнителна ССПУ, отделна от ССПУ за захранваните от тях 
електрически инсталации, само в случаите, когато:

а) предмет на проекта е уредба НН, но захранваните от нея електрически 
инсталации не се проектират или се проектира само част от тях – до 10 % от мощ-
ността на уредбата;

б) уредбата НН е с усложнена конфигурация, а именно:
– когато сборните є шини са с три или повече секции;
– когато, освен да захранва инсталациите, уредбата се използва за управле-

ние на действието на тези електрически инсталации, като управление на механи-
зми, регулиране или промяна на режимите на функциониране.

3) В останалите случаи, когато нито едно от условията в настоящата т. 2 не е 
налице, ССПУ за уредбата НН е елемент от ССПУ на захранваните от нея и про-
ектирани заедно с нея електрически инсталации.

4) ССПУ за проектиране на уредбите НН се определят по табл. 5.1, като, в 
зависимост от вида на захранваната инсталация, се ползват съответните 2-а, 3-а, 
4-а или 5-а колонки на таблицата. При смесени инсталации се ползва колонката 
за преобладаващия по мощност тип инсталация, а в случай на приблизително 
равенство (до 20 %) по мощност на преобладаващи два типа инсталации се полз-
ват средноаритметични стойности на съответстващите на тези инсталации две 
колонки от таблицата.

V.3. ССПУ за изработване на проект за електрически инсталации с гаранти-
рано електрозахранване се определят по таблица 5.2.
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Таблица 5.2

Инсталирана
мощност

(kW)

Характеристика на потребителите
Електрозадвижване 

(помпи, вентилатори)
(лв.)

Технологични
потребители

(лв.)

Контакти за би-
тови нужди

(лв.)

Осветление
(лв.)

1 2 3 4 5
до 1 120 140 170 190

 5 190 230 310 350
 10 250 290 370 410
20 330 370 450 470
30 430 450 530 550
40 500 530 610 610
50 600 590 690 690
75 650 630 730 -

100 690 690 770 -
150 730 730 - -
200 770 770 - -

Забележка към таблица 5.2. За инсталирана мощност да се счита предви-
дената за захранване от различни автономни източници за гарантирано електро-
захранване: UPS, инвертори, дизелагрегати, дву- и тримашинни преубразователи, 
независимо дали са предвидени за работен или за резервен режим на работа. 

V.4. ССПУ за проектиране на вътрешни слаботокови и защитни електриче-
ски инсталации се определят по формулата:

Ц = Цо + 25. К1. К2 (N1. A1 + N2. A2 + ….. + Nn. An), където:
Цо – базисна ССПУ в лева, зависеща от групите инсталации, разположени 

на общ чертеж:
Цо = 200 лв. за 1 група (напр. телефонни, озвучителни, звънчево-домофон-

ни, ТV антена);
Цо = 250 лв. за 2 групи (освен горните, на други чертежи – напр. мълниеза-

щита, заземление);
Цо = 300 лв. за повече от 2 групи (освен горните или други две групи и дру-

ги инсталации – напр. структурно окабеляване, видеоинформационни, сигнални, 
инспициентски и др.).

А1, A2 ...Аn – стойностен показател за вида на инсталацията (съгласно таб-
лица 5.3);

N1, N2 ...N n – брой на елементите в инсталацията;
К1 – коефициент за утежняващи условия: температура над 40 °С, влажност 

над 80 %, пожароопасност, взривоопасност, високи хигиенни изисквания („чиста 
среда“), вибрации и др.:

К1 = 1,0 (при нормална среда);
К1 = 1,1 (при 1 – 2 утежняващи условия);
К1 = 1,2 (при повече от две утежняващи условия);
К2 – коефициент за категорията на сложност на сградите:
К2 = 1,1 (при обекти от V и VІ категория на сложност);
К2 = 1,2 (при обекти от ІІI и ІV категория на сложност);
К2 = 1,3 (при обекти от по-високи категории).
Забележка.
1) Категорията на сградите е определена съгласно Наредба № 1, ДВ, бр. 72 

от 2003 г. и е по таблица 5.3.1.
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Таблица 5.3

№ Наименование на вътрешната слаботоко-
ва инсталация

Показател
N

Стойност на 
показателя А

1. Звънчева инсталация бр. излаз А1 = 0,6
2. Домофонна инсталация бр. излаз А2 = 0,6
3. Озвучителна инсталация бр. излаз А3 = 0,6
4. Телефонна инсталация бр. излаз А4 = 0,6
5. Антенна (радио- и/или ТV) инсталация бр. излаз А5 = 0,8

6. Инсталация за структурно окабеляване на 
РС – за 1 мрежа бр. излаз А6 = 0,9

7. Инспициентски уредби бр. пост А7 = 0,9
8. Режисьорски уредби бр. пост А8 = 0,9
9. Сигнално-управляващи инсталации бр. пост А9 = 1,1

10. Светлинно-сигнални инсталации, номерато-
ри бр. пост А10 = 1,1

11. Сигнално-блокиращи уредби и инсталации бр. пост А11 = 1,1

12. Сигнално-информационни – хотели, болни-
ци бр. пост А12 = 1,3

13. ТV инсталация за видеоинформация бр. пост А13 = 1,3
14. Заземителна инсталация бр. излаз А14 = 0,9
15. Мълниезащитна уредба бр. отвод А15 = 1,2

16. Мълниезащитни уредби на високи сгради 
(над 30 м), мачти и кули бр. отвод А16 = 6,5

17. Сградна автоматика (BMS)

17a. Проектиране брой вх. изх. 
портове А17а = 0,4

17б. Програмиране – за аналогови входове и 
изходи

бр. управля-
вани вели-

чини
А17б = 1,0

17в. Програмиране – за цифрови входове и из-
ходи

бр. управля-
вани вели-

чини
А17в = 0,4

Таблица 5.3.1
Клас Група Раздел Видове сгради Категория Забележка

1 2 3 4 5 6
1. Сгради за обитаване

11 Жилищни сгради
111 Къщи с едно жилище – едноетажни І
112 Къщи с едно жилище – двуетажни ІІ
113 Къщи с две до шест жилища ІІ

114 Сгради с повече от шест жилища – 
ниско застрояване ІІ

115 Сгради със средно застрояване ІІІ
116 Сгради с високо застрояване III
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Клас Група Раздел Видове сгради Категория Забележка
1 2 3 4 5 6

117 Високи сгради IV

12 Жилищни сгради за колективи и 
краткосрочно пребиваване 

121 Общежития, пансиони, казарми – 
над 20 обитатели ІІ

122 Общежития, пансиони, казарми – 
над 20 обитатели ІІІ

123 Почивни домове ІІІ
124 Туристически хижи и спални ІІ

125 Къмпинги, мотели, хотели – до 50 
обитатели ІІ

126 Хотели – една и две звезди ІІ
127 Хотели три звезди ІІІ
128 Хотели – четири и пет звезди ІV
129 Ваканционни и вилни селища ІV

2. Обществени сгради

21 Обществени клубове и админист-
ративни (офис) сгради

211 Обществени клубове – до 50 места І

212 Обществени клубове – до 200 
места ІІ

213 Обществени клубове, домове на 
техниката и др. – над 200 места ІІІ

214 Офис сгради – ниско застрояване ІІI
215 Офис сгради – средно застрояване IІІ
216 Офис сгради – високо застрояване ІV
217 Офис сгради – високи сгради V

22 Сгради за търговия, обществено 
хранене и битови услуги

221 Ателиета за услуги ІІ
222 Базари и покрити пазари ІІ

223 Специализирани магазини, в т. ч. 
аптеки ІІ

224 Универсални магазини ІІІ

225 Търговски центрове, панаирни 
палати, изложбени зали, молове V

226 Заведения за обществено хранене 
– до 50 места ІІ

227 Заведения за обществено хранене 
– до 200 места ІІІ

228 Заведения за обществено хранене 
– над 200 места ІІІ

229 Обществени кухни, кухни-майки ІІІ
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Клас Група Раздел Видове сгради Категория Забележка
1 2 3 4 5 6

23

Сгради за обществено обслужване 
(ОО) в областта на образованието 
и научноизследователската дей-
ност

231 Детски градини ІІ
232 Общообразователни училища ІІ

233 Единни средни-политехнически 
училища ІІІ

234 Специализирани училища за деца 
с увреждания ІІІ

235 Колежи ІІІ
236 Висши училища и академии V

237 Сгради за лагер-школи и допълва-
що обучение ІІ

238 Лаборатории, обсерватории, мете-
реологични станции ІІІ

239 Сгради за научноизследователска 
дейност ІV

24 Транспортни сгради и сгради на 
съобщенията

241 ЖП-, авто-, аеро-, морски и комби-
нирани гари ІV

242 Гаражи – едноетажни ІІ
243 Гаражи – многоетажни ІІІ
244 Гаражи – подземни ІІІ
245 Телефонни централи ІІІ

246 Комуникационни възли на различ-
ни оператори ІІІ

247 Диспечерски възли ІІІ

248 Други сгради на транспорта и 
съобщенията III

25 Сгради за ОО в областта на здра-
веопазването и соц. грижи

251 Индивидуални и групови практики 
за медицинска помощ ІІ

252 Медицински, стоматологични и 
медико-стоматологични центрове ІІІ

253 Диагностично-консултативни цен-
трове ІІІ

254
Самостоятелни медикодиагностич-
ни и медикотехнически лаборато-
рии

ІІІ

255 Многопрофилни и специализирани 
болници за активно лечение V

256
Болници за долекуване, продъл-
жително лечение и/или рехабили-
тация

ІІІ
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Клас Група Раздел Видове сгради Категория Забележка
1 2 3 4 5 6

257

Диспансери, санаториуми, профи-
лакториуми, заведения за социал-
ни грижи, домове за медико-соци-
ални грижи, хосписи

ІІІ

258
Центрове за спешна медицинска 
помощ, трансфузионна хематоло-
гия и др.

ІV

259 Сгради на РИОКОЗ, лечебници 
(вкл. ветеринарни) и др. ІІІ

26 Сгради за ОО в областта на култу-
рата и изкуството

261 Музеи ІІІ
262 Художествени галерии ІІІ

263 Библиотеки, читалища, архивохра-
нилища ІІІ

264 Зрителни (кино-, оперни, театрал-
ни, концертни) зали V

265 Дискотеки, естради, танцови зали ІІІ
266 Многофункционални зали V
267 Циркове, арени ІV

268 Други сгради в областта на култу-
рата и изкуството

27 Сгради за ОО с култово и религи-
озно предназначение 

271 Параклиси, текета, малки селищни 
храмове ІІ

272 Църкви, джамии, синагоги ІІІ
273 Катедрали V
274 Манастири ІV
275 Обредни домове ІV
276 Крематориуми IІІ

277 Други сгради с култово и религиоз-
но предназначение III

28 Спортни сгради

281 Зали – лекоатлетически, гимнас-
тически ІV

282
Зали за колективни игри с топка 
– футбол, хандбал, волейбол, бас-
кетбол

ІV

283 Зали за тенис, скуош, тенис на 
маса, бадминтон ІV

284 Зали за зимни спортове – кънки, 
хокей, кърлинг и др. ІV

285 Зали за плувни спортове – скокове 
във вода, плуване, водна топка ІV

286 Зали за спортна стрелба, стрелба 
с лък и др. ІV
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Клас Група Раздел Видове сгради Категория Забележка
1 2 3 4 5 6

287 Зали за развлекателни спортове – 
голф, крикет, боулинг ІV

288 Зали за бокс, борба, джудо, фех-
товка, вдигане на тежести ІV

289 Зали за други, некласифицирани 
по-горе спортове ІV

3. Сгради с производствено предна-
значение

31 Производствени сгради

311 Сгради за електротехническата 
промишленост ІV

312 Сгради за машиностроене ІV

313 Сгради за мебелна и дървообра-
ботваща промишленост ІV

314 Сгради за текстилна и обувно-ко-
жарска промишленост ІV

315 Сгради за фармацевтичната про-
мишленост ІV

316 Сгради за химическата промишле-
ност ІV

317 Сгради за хранително-вкусовата 
промишленост ІV

318 Сгради за целулозно-хартиената 
промишленост ІV

319 Сгради за циментова и керамична 
промишленост ІV

32 Селскостопански сгради
321 Конезаводи IІІ
322 Кравеферми IІІ
323 Овцеферми IІІ
324 Оранжерии IІІ
325 Птицеферми IІІ
326 Свинеферми IІІ

33 Складови сгради
331 Бензиностанции, газостанции ІІІ

332
Сладове, обслужвани ръчно или 
механизирано с техника, движеща 
се по пода

ІІ

333 Едноетажни складове, обслужвани 
с мостови кранове ІІ

334 Многоетажни складове, обслужва-
ни с мостови кранове ІІІ

335 Закрити складове, обслужвани от 
трансманипулатори ІІІ

336 Резервоари за вода ІІ
337 Резервоари за гориво ІІІ
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Клас Група Раздел Видове сгради Категория Забележка
1 2 3 4 5 6

338 Резервоари за хранителни продук-
ти ІІІ

339 Силози ІІ

Забележки към таблици 5.1; 5.2; 5.3; 5.3.1: 
1) При реконструкция и преустройство на вътрешни електрически инстала-

ции в съществуващи сгради ССПУ се определя като за нова инсталация, умноже-
на с коефициент К = 1,3.

2) При проектиране на нови вътрешни електрически инсталации в непреу-
стройващи се (съществуващи) сгради ССПУ не се завишават.

3) При проектиране на нови осветителни уредби в съществуващи или пре-
устройващи се сгради ССПУ на светлотехническите изчисления се определя по 
съответните таблици.

4) Към т. 6 – за всяка паралелна мрежа коефициентът А6 се увеличава с 0,1
.
V.5. ССПУ за ефектно осветление с електронни регулатори и запаметяващи 

устройства се определят, както следва:
а) ефектно осветление до 25 регулиращи елемента – 2100 лв.;
б) ефектно осветление до 50 регулиращи елемента – 3300 лв.;
в) ефектно осветление до 100 регулиращи елемента – 4800 лв.;
г) ефектно осветление над 100 регулиращи елемента – 6800 лв.

Забележки: 
1) ССПУ е и за комплект ефектно осветление.
2) За големи (над 600 места) опери, театри, концертни зали, циркове ССПУ 

се умножават с коефициент К1 = 1,8.
3) За многофункционални зали от национално значение ССПУ се умножават 

с коефициент К2 = 1,9.

V.6. ССПУ за изчисления на светлотехническите показатели на осветителни-
те уредби се определят по таблица 5.4.

Таблица 5.4 
№ 
по

ред
Категория на 
помещението

Площ на помеще-
нието, m2

ССПУ за изчисление на показате-
лите за 1 помещение, лв.

1. І до 50 180
2. ІІ 51 – 100 240
3. ІІІ 101 –  400 600
4. ІV над 400 750

Забележки към таблица 5.4: 
1) ССПУ се отнасят за изчисления на количествените (осветености и яркости 

– на работни и ограждащи повърхности) и качествените (заслепяване, показател 
на дискомфорт, коефициент на пулсации, индекс на цветопредаване, коефициент 
на запаса) показатели, които се изискват от нормативните актове.

2) За концертни, театрални, спортни, многофункционални зали и производ-
ствени помещения (от ІV категория), в които се извършва много точна работа, 
съгласно БДС EN 12464-1 ССПУ се удвоява.

3) При изчисляване на неравномерността на осветлението по място и/или 
използване на нестандартни осветители, изготвени по детайл на дизайнер (архи-
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тект), което налага изследване на светлоразпределителната крива на осветителя, 
ССПУ за помещения от ІІ и ІV категория се умножават с К =1,3.

4) ССПУ са за 1 помещение. За еднакви по размери, но с различно функци-
онално предназначение и различни светлотехнически параметри ССПУ се опре-
делят поотделно.

5) Изчисленията се представят за проекти във фаза технически проект.
6) Изчисленията се представят в таблична форма, а поясненията – в обясни-

телната записка на проекта или като неразделна част от табличната форма.
7) Когато проектираната осветителна уредба се разработва като биодина-

мична, изчислената по т. 35 ССПУ следва да се увеличи с К = 2.
V.7. ССПУ за изработване на проект за асансьорна уредба се определят, 

както следва: 
а) пътническа, товарна, товаро-пътническа, болнична асансьорна уредба – 

950 лв.;
б) кухненска асансьорна уредба, товарна платформа, повдиг. устройство – 

400 лв.

V.8. ССПУ за изработване на проект за акумулаторна батерия (АБ) се опре-
делят по таблица 5.5 съгласно формулата:

Ц = Ао . (1 + К), където:
Ао е базисната ССПУ в левове, определена от капацитета на батерията;
К – коефициентът, определен от напрежението на батерията

Таблица 5.5
Капацитет, Аh Базисна ССПУ, А, лв. Напрежение К

до 50 Аh 700 - -
50 ч 100 Аh 900 220 V 1,2
100 ч 300 Аh 1200 110 V 1,0
300 ч 600 Аh 1400 60 V 0,8
над 600 Аh 1600 до 60 V 0,75

Забележка към таблица 5.5:
1) Когато АБ се предвижда с автоматизация, ССПУ се умножава с коефициент 1,2
.
V.9. ССПУ за проектиране на токоизправителни преобразувателни станции 

за захранване на технологични линии, електрически транспорт, зарядни станции, 
прахоуловителни уредби и др. се определят по таблица 5.6.

Таблица 5.6
Мощност на станцията в kW ССПУ в лв.

до 100 1400
100 – 200 1900
200 – 500 2200

500 – 1000 2900
над 1000 4200

Забележки към таблица 5.6:
1) при реконструкция: К = 1,3;
2) при автоматизация К = 1,25.

V.10. ССПУ за катодни и аресторни защити се определя по таблица 5.7 и по 
формулата:

Ц = Ао . К + 500 х П.
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Таблица 5.7

Дължина – 
Д (km) До 1 1+5 5+10 10+20 20+40 40+60 Резер-

воари

Аресторна защита 
за I и II ниво за 1 бр. 

ел. табло
Ао (лв.) 1 500 2 000 2 500 3 500 5 800 9 000 1 500 250

Коефициенти:
– за единичен тръбопровод (1бр. елeктрическо табло) К = 1,00;
– за два успоредни тръбопровода К = 1,10;
– за три и повече успоредни тръбопроводи К = 1,20.
П – брой на пресичанията с електрифициран релсов път или подземни ме-

тални комуникации.

Забележки:
1) При проектиране на едно ниво на защита в едно електрическо табло към 

ССПУ за него се прилага К = 0,5;
2) За N бр. ел. табла с аресторни защити в една и съща сграда: 
Ао = 250 + (N – 1) . 80.

V.11. За външни заземителни уредби за защитни и/или технологични заземя-
вания ССПУ се определя по формулата към т. 59 и таблица 5.7, като коефициен-
тите имат следните стойности:

К = К1 х К2 х К3 х К4, където:
– К1 = 0,5 при ρ < 1 000 Ω/m;
– К1 = 0,8 при 1 000< ρ<5 000 Ω/m;
– К1 = 1,2 при 5000< ρ<10 000 Ω/m;
– К1 = 2,2 при 10 000< ρ Ω/m;
– К2 = 0,8 при Rз< 10 Ω;
– К2 = 1,0 при Rз< 4 Ω; 
– К2 = 1,3 при Rз< 1 Ω;
– К2 = 1,8 при Rз< 0,5 Ω;
– К2 = 4,2 при Rз< 0,1 Ω;
– К3 = 1,0 при равнинен терен;
– К3 = 1,5 при планински терен;
– К4 = 1,3 в централна градска част или гъсто населен район;
– К4 = 1,0 при останалите случаи.
П = 0.
Д = 1.

V.12. ССПУ за проектиране на сигнално-охранителни системи; системи за 
безопасност; системи за озвучаване и телевизия; конферентни системи и системи 
за превод се определят по таблица 5.8.

За 1 бр. съоръжение или комплект

Таблица 5.8
№ по 
ред Наименование на съоръженията ССПУ

(лв.)
1 2 3

1. Конвекционална ПИ централа до 60 бр. шлейфове, адресиру-
ема централа до 4 контура  600

2. С повече от 60 бр. шлейфове – за всеки 50 бр. шлейфове или за 
всеки следващи 4 контура – ССПУ по т. 3 се умножава с К = 1,20

3. Изнесен сигнализатор към централата 50
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№ по 
ред Наименование на съоръженията ССПУ

(лв.)
1 2 3
4. Пожароизвестителен аспирационен модул 300
а) за аспирационна система – до 20 дюзи 200
б) за всеки следващи 20 дюзи ССПУ по т. 4а се умножава с К = 1,60
5. Крайно устройство за периметрова охрана:
а) до 24 броя 1 500
б) от 25 до 48 броя 2 200
в) над 48 броя 3 000

6.
Устройство за: контрол на въоръжена охрана; автоматично 
предаване на алармата по телефона, по радиоканал и с GPRS/
GSM/LAN модул

600

7. Инфрачервени датчици – активни:
а) до 20 броя 500
б) от 21 до 70 броя 1 000
в) от 71 до 220 броя 2 500
г) над 221 броя 3 200

8. Инфрачервен датчик – пасивен; ултразвуков датчик на допле-
ров ефект 50

9. Радиолокационен датчик на доплеров ефект 50

10.

Група датчици: магнитен контактен; за наводнение; вибрацио-
нен; селективен микрофонен. Група елементи на пожароизвести-
телен шлейф: пожароизвестители – йонизационен димен; точков 
оптично-димен; максимален термичен; максимално-диференци-
ален термичен; диференциален термичен; ръчен бутонен. Други 
устройства, дублиращ сигнализатор; преобразуващ елемент; 
разделителен елемент:

а) до 20 броя 600
б) от 21 до 50 броя 900
в) от 51 до 100 броя 1 200
г) от 101 до 200 броя 1 500
д) от 201 до 500 броя 1 700
е) от 501 до 1 000 броя 2 000
ж) от 1 001 до 2 000 броя 3 500

з) над 2 000 броя – за всеки 500 броя ССПУ по т. 12 се умножава 
с К=1,20

11. Табло за светлинна и звукова сигнализация 80

12. Устройство за управление и блокировка; табло; токозахранва-
що; разпределително 50

13. За пожароизвестителни линейни системи за термична/лазерна 
детекция – до 500 m 1200

а)
за всеки следващи 500 m ССПУ по т. 13 от таблицата се умно-
жават с К = 1,5
за системи до 500 m, К = 1,6

 

14. Контролен панел за пожарогасителна система 600
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№ по 
ред Наименование на съоръженията ССПУ

(лв.)
1 2 3

15. Дюза и тръбна разводка за гасителна система 80
 Система за контрол на достъпа и контрол на работното време

23. До 5 входно-изходни точки 1 000
24. За всеки следващи 5 входно-изходни точки – К=1,35  

Забележка. 1) За сложни системи с допълнителна магнитна 
информация (стадиони К = 1,30)
Кабелни ТВ системи

25. За 1 бр. програма (техническа апаратна)  300
26. За 1 бр. усилвателна система  400
27. За 1 бр. абонат  30

Забележки: 1) За сгради със сложна конфигурация К = 1,30
2) За сгради с оптична многофункционална мрежа К = 1,50
IV.9. Озвучително-оповестителни системи

28. Озвучително-оповестителна централа  600
29. Група озвучителни тела
а) до 20 броя 600
б) от 21 до 50 броя 1 000
в) от 51 до 100 броя 1 500
г) от 101 до 200 броя 1 900
д) от 201 до 500 броя 2 000
е) от 501 до 1 000 броя 2 500

ж) над 1 000 броя – за всеки 500 броя ССПУ по т. 12 се умножава 
с К=1,20  

IV.2. Преводачески и езикови уредби
6. За 1 бр. техническа апаратна (КРА) 800
7. За 1 бр. преводаческа кабина  200
8. За 1 бр. инфрачервен излъчвател  100
9. До 500 бр. консуматори  700
10. Над 500 бр. консуматори 1 300
11. На езиков кабинет  600

IV.4. Интеркомна, конферентна, дискусионна, разговорно-по-
виквателна, интернет, компютърна и др. система

16. До 40 поста 1 200
17. Над 40 поста 1 600

Забележка. 1) При сложни системи с главни и подчинени пост-
ове се прилагат следните коефициенти:
До 4 главни поста К = 1,30
До 10 главни поста К = 1,80
Над 10 главни поста К = 2,00
Забележка. 2) При сложна многофункционална оптична систе-
ма К = 1,50
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Забележки към таблица 5.8:
1) ССПУ за проектиране на обекта се определя като сума от ССПУ по табли-

ца 5.5 за отделните групи съоръжения и подсистеми.
2) ССПУ за обекти със смущаващи високочестотни, магнитни силнотокови 

електромагнитни полета; в помещения с повишена пожарна опасност; за архи-
тектурни паметници на културата (стари къщи, административни сгради, църкви, 
манастири, съобщителни обекти и др.) се умножават с К = 1,20.

3) ССПУ за обекти с взривоопасни помещения; с корозионна среда се умно-
жават с К=1,25.

4) При проектиране на сигнално-охранителна система с линейни оптични 
датчици и пламъчни датчици, ССПУ по т. 12 от таблицата се умножават с К = 1,80.

РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИОННИ, СЪОБЩИТЕЛНИ И 
ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИ УРЕДБИ И СИСТЕМИ

 
КОМУТАЦИОННА ТЕХНИКА

VI.1. ССПУ за един инвестиционен проект е сбор от ССПУ за проектиране на 
отделните капацитети. За отделен капацитет се пресмята по:

– общ брой на постовете – за всяка комутационна система (автоматична 
телефонна централа – АТЦ)

– брой на съединителните линии, поотделно за всеки изходящ и за всеки 
входящ сноп на АТЦ

– за спомагателни и тестови устройства – брой комплекти за измерване и 
контрол и брой работни места – за всяка апаратура

VI.2. ССПУ за отделен капацитет се определя от ССПУ за единица капаци-
тет, дадена в таблица 6.1, умножена по капацитета. 

VI.3. При комбинирани централи: телефонни – селищни АТЦ с междуселищ-
ни (АМТЦ) и (или) международни (МАТЦ), или телеграфни централи – селищни 
(АТгЦ) и ЖП – АТЦ с международни (МАТгЦ), ССПУ се изчисляват за всяка поот-
делно, като общата ССПУ се умножава с Ккомб. = 1,1.

VI.4. ССПУ на единица капацитет за проектиране на „Комутационна техника“ 
се определят в лв. по таблица 6.1.

Таблица 6.1
Цени за проектиране на системи за гласова комуникация, за инстали-

ран порт/канал (300 – 3100 Hz, или 8 – 64 Kbit/s)
Частни/учре-

жденски
Обществени/селищ-

ни

портове технология До 
450

Над 
450

До 
1350

До 
5400

Над 
5400

конвенционални аналогови 1.5 1.3 1.5 1.3 1
конвенционални цифрови 2 1.8 2 1.8 1.6
нови технологии (IP) 2.2 2 2.2 2 1.8
с разширени услуги (видео, интернет) 2.5 2.2 2.5 2.2 2
главни и междинни разпределители 1.4 1.2 1.2 1 0.8
спомагателни и тестови устройства 1.5 1 1.2 0.9 0.9
програмиране на системите 2 1.8 1.8 1.6 1.4
специфични технологични изисквания - - 0.6 0.5 0.4
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ЛИНЕЙНА УПЛЪТНИТЕЛНА ТЕХНИКА

VI.5. ССПУ за проектиране на кабелни линии (въздушни и подземни), селищ-
ни телефонни мрежи, уплътнителни системи за уплътняване на н.ч. и в.ч. кабели, 
коаксиални и оптични кабели се определят по таблици 5.2, 5.3 и 5.4.

VI.6. При изчисляване на опасно и смущаващо влияние от електрифицирани 
жп линии се заплаща по 350 лв. на всеки започнат километър на сближение.

VI.7. При изчисляване на опасно и смущаващо влияние от ел. проводи ВН 
над 110 kV се заплаща по 400 лв. на всеки започнат километър на сближение.

VI.8. ССПУ за проектиране на въздушни кабелни линии се определя по фор-
мулата:

Ц = 180+700 . Д,
където Д е дължината на кабелното трасе в км.
VI.9. ССПУ за проектиране на селищни и жп гарови телефонни мрежи се 

определят в лв. по таблица 6.2.

Таблица 6.2

№ Наименование и характеристика на обекта Ед. 
мярка

ССПУ в 
лв.

1 2 3 4
1. Селищни и жп гарова кабелна мрежа до 1000 двойки km 900

2. Селищни и жп гарова кабелна мрежа до и над 5000 
двойки km 700

3. Телефонни канални мрежи – съгласно т. 21.3
4. Съединителни кабели – оптични и коаксиални km 900
5. Телефонни мрежи в жп гари, летища, пристанища и др. km 1100
6. Пренасочване на кабелни мрежи
6.а До 5000“ бр. 2000
6.б Над 5000“ бр. 3200

VI.10. ССПУ за проектиране на междуселищни и междугарови съобщителни 
кабели се определят по таблица 6.3.

Таблица 6.3

№ Наименование и характеристика на обекта Ед. мяр-
ка

ССПУ в лв. 
за всеки за-
почнат km

1.
Междуселищни и междугарови кабелни ма-
гистрали – н.ч., в.ч.,комбинирани и пригоде-

ни за уплътняване
1.1. До 1 km km 800
1.2. До 10 km km 790
1.3. До 20 km km 700
1.4. До 40 km km 630
1.5. Над 40 km km 530
2. Mеждуселищни оптични кабели

2.1. До 10 km km 800
2.2. До 20 km km 770
2.3. До 40 km km 700
2.4. Над 40 km km 630
3. Коаксиални и оптични кабелни магистрали km 1080
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Забележка към таблица 6.3:
1) При проектиране на коаксиални и оптични магистрали с дължина над 70 

km ССПУ по т. 3 се коригира с К = 0,85.
VI.11. ССПУ за проектиране на уплътнителни системи се определя в лв. по 

таблица 6.4.

Таблица 6.4
№ Наименование и характеристика на обекта Ед. мярка ССПУ 

в лв.
1 2 3 4
І. Цифрови системи

1. Нискоскоростни цифрови преносни системи по медни 
кабели (до 100 Mbit/s включително)

1.a) за първата система За 1 цифров поток 800
1.б) за всяка следваща система За 1 цифров поток 600
1.в) за междинни регенератори За 1 бр. 300
2. Цифрови преносни системи 

2.а) с уплътняване по дължина на вълната (СWDM) между 
2 точки на терминиране За 1 канал 450

2.б) с уплътняване по дължина на вълната (DWDM) между 
2 точки на терминиране За 1 канал 650

3. Нискоскоростни цифрови преносни системи по оптич-
ни кабели (до 100 Mbit/s включително)   

3.a) за първата система За 1 цифров поток 350
3.б) за всяка следваща система За 1 цифров поток 150
3.в) за междинни регенератори За 1 бр. 200

4. Високоскоростни цифрови преносни системи по оп-
тични кабели

За един цифров 
поток 900

5. Организация на връзките и терминиране (< 155 Mbit/s 
портове)

За една VC-4 в 
точката на терми-

ниране
550

6. Разполагане на нова стойка (шкаф) за технологично 
оборудване в съществуваща или нова зала

6.а) същ. зала – за първата стойка (шкаф) За 1 брой 550
6.б) за всяка следваща стойка (шкаф) За 1 брой 300
6.в) нова зала – за първата стойка (шкаф) За 1 брой 400
6.г) за всяка следваща стойка (шкаф) За 1 брой 200
ІІ. Правотоково ел. захранване на уплътнителни системи За 1 зала 730

Забележки към таблица 6.4:
1) ССПУ за комплексен проект при няколко уплътнителни системи, изчисле-

на по таблица 5.4, се определя за всяка станция поотделно и се сумира.
2) Една група обхваща няколко паралелни като топология потока с общи 

точки на разполагане на крайното оборудване.
3) Няколко междинни регенератори, разположени в една точка (шахта), се 

третират като един.
4) ССПУ на шахтите се определя по съответната глава от Методиката.
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РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА

VI.12. ССПУ за проектиране на радиотехнология на радиопредавателни 
(ретранслаторни), късовълнови, средновълнови и дълговълнови станции се опре-
делят в лв. по таблица 6.6 съгласно мощността на предавателите, в kW.

Таблица 6.6
№ по 
ред Наименование и мощност ССПУ

(лв.)

1.

Радиопредавателна станция от един предавател (ретран-
слатор) с мощност в kW до:
0,1

 700

5 1 100
20 1 500
75 2 500
100 5 200
250 8 900
500 12 600
1 000 17 600

2.
Правотоково ел. захранване
С ток до 50 А 400

С ток над 50 А 500

VI.13. ССПУ за проектиране на радиотелевизионни технологии за телевизи-
онни и FM предавателни (ретранслаторни) станции се определят в лв. по таблица 
6.7 съгласно мощността на предавателите, в kW.

Таблица 6.7
№ 
по 

ред
Наименование и мощност ССПУ

(лв.)

1.

Телевизионна или FМ предавателна станция от един предава-
тел (ретранслатор) с мощност, в kW:

до 0,1
800

до 1 1 300
от 2 до 10 1 700
от 11 до 50 4 500

Забележки към таблица 6.7:
1) Когато станцията се състои от два или повече еднакви предаватели (рет-

ранслатори), сумарната ССПУ се получава като сбор от съответната ССПУ за 
станция с един предавател (ретранслатор) и всеки следващ предавател (ретран-
слатор), умножен с К = 0,3.

2) Когато станцията се състои от два или повече различни по тип предавате-
ли (ретранслатори), ССПУ за технологията се определя, като се групират предава-
телите (ретранслаторите) по типове и за всяка група се ползва съответно таблица 
5.7 и забележка 1. Общата ССПУ е сума от ССПУ за всяка група.

3) В ССПУ по таблици 6.6 и 6.7 не са включени и се определят отделно ССПУ 
за проучване и проектиране на антенно-фидерни съоръжения и прогнозирането 
на зоните за покритие.

VI.14. ССПУ за проектиране на технологията на радиорелейните линии с 
дистанционно управление се определят в лв. по таблица 6.8.
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Таблица 6.8

№ Тип и комплектация ССПУ 
(лв.)

1 2 3
1. Станция за РР линия с капацитет до 16 Mb/s; (за отсечка) 1 500
2. Станция за РР линия с капацитет над 16 Mb/s 1 700
3. Правотоково ел. захранване

3.а. С ток до 50 А 400
3.б. С ток над 50 А 500

4. Проучване на нова площадка за РРС с оглед оптимална кон-
фигурация за свързаност в р.р. линия или мрежа

4.а. В района на София 1 000
4.б. В район над 100 km или планински условия 2 000
5. Заснемане на надлъжни профили 

5.а. За трасе с дължина до 30 km 80
5.б. За трасе с дължина над 30 km 100

6. Предложение за честотен обхват, анализ на радиовидимост, 
графично представяне на профила 

6.а. За трасе с дължина до 30 km 100
6.б. За трасе с дължина над 30 km 150
7. Разработка на честотен план на РР линия или мрежа

7.а. За едно трасе 50
7.б. За две трасета 100
7.в. За три и повече трасета 400

8. Енергетичен анализ за едно трасе на цифрова и аналогова 
РР линия 250

9. Земни станции от спътникови системи 
9.а. Предложение за избор на спътников оператор и спътник 1 200

9.б.
Енергетичен анализ на линиите земна станция (ЗС) – спът-
ник и спътник – ЗС и определяне на оптималните параметри 
на ЗС

2 200

9.в. Определяне на площадка за ЗС 2 600

9.г. Анализ на зоните на вероятни смущения и хигиенно-защит-
ни зони около антената на ЗС 1 200

10. Анализ за електромагнитна съвместимост в случаи на коло-
киране на предавателни съоръжения

10.а. Проучване на ситуацията 500
10.б. Събиране на данни 1 500

10.в. Теоретичен анализ за съвместимост (за честота в зависи-
мост от анализираните комбинации) 3 000

10.г. Експертно заключение 500
11. Измерване на параметри на електромагнитна съвместимост

11.а. Смущения, излъчени през корпуса на съоръженията 500
11.б. Радиосмущаващи напрежения 800
11.в. Устойчивост на радиосмущаващо поле 1 500
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№ Тип и комплектация ССПУ 
(лв.)

1 2 3
11.г. Устойчивост на радиосмущаващи напрежения 1 000

VI.15. ССПУ за проектиране на технологията за радиоприемни и контролно-
измерителни радиоцентрове се определят в лв. по таблица 6.9.

Таблица 6.9

№ Наименование ССПУ
(лв.)

I. Радиоприемен център с оборудване за дълги, средни, къси 
и УКВ вълни

1. До 8 работни места 4 500
2. До 16 работни места 6 800

II. Контролно-измерителен радиоцентър
3. До 8 работни места 9 500
4. До 12 работни места 20 900

VI.16. ССПУ за проектиране на технологията на мобилни радиотехнологични 
системи се определят в лв. по таблица 6.10.

Таблица 6.10

№ Наименование ССПУ 
(лв.)

I. Мобилни радиотелефонни мрежи и системи
1. До 200 бр. абонати 1 200
2. До 400 бр. абонати 1 600
3. До 800 бр. абонати 2 600
4. До 1 200 бр. абонати 3 200

II. Изчисляване зоната на очаквано радиопокритие за един 
пункт (предавател) или линейно по жп линия 800

III. Радиотелефонни автоматизирани системи за влакова ди-
спечерска радиовръзка (до 50 бр. абонати) 1 500

IV. Двупроводна или коаксиална излъчваща линия за вла-
кова радиовръзка в тунели и открит жп път в местност със 

сложен релеф, захранване от една радиостанция, с дължина 
на участъка:

5. До 1 километър 350
6. До 2 километра 500
7. До 3 километра 750
8. До 4 километра 850

V. Маневрена радиовръзка на жп гари:
9. За всяка самостоятелна маневра 300
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Забележки към таблица 6.10:
1) По т. II ССПУ се заплаща еднократно.
2) По т. IV – при дистанционно управление на стационарна радиостанция на 

разстояние до 10 км ССПУ се умножава с К = 1,10:
а) при включване на системата към АТЦ ССПУ се умножава с К = 1,30;
б) при прилагане на ретранслация ССПУ се умножава с К = 1,40.

VI.17. ССПУ за изчисляване на електрическите характеристики на средно-
вълнови и дълговълнови антенно-фидерни системи се определят в лв. по таблица 
6.11.

Таблица 6.11

№ Наименование и характеристика 
на антенната система

ССПУ (лв.)
За една 

честота в 
обхвата

За целия 
обхват СВ 

или ДВ
Вертикална антена или антенна система с нор-
мално захранване в основата без върхов товар с 
активни или пасивни елементи:

1. До два вибратора 300 1 500
2. До четири вибратора 600 3 900
3. Т-образна или Г-образна антена (един брой) 450 1 900

Забележки към таблица 6.11:
1) ССПУ се заплащат еднократно.
2) ССПУ за антени с друг вид захранване се умножават с К = 1,20.
3) Позиция 5 от таблицата (Т-образна или Г-образна антена) важи за обхвата 

на късите вълни.

VI.18. ССПУ за проектиране на телевизионни и FM антенно-фидерни систе-
ми се определят в лв. по таблица 6.12.

Таблица 6.12
№ Комплектация на антенната система ССПУ (лв.)

Антенна система, съставена от:
1. 1 антенен елемент 300
2. до 4 400
3. до 12 800
4. до 24 1 200
5. до 64 5 800

Забележка към таблица 6.12:
1) ССПУ за антенно-фидерните системи на една станция са сума от ССПУ за 

всеки тип антенно-фидерна система. 

VI.19. ССПУ за проектиране на късовълнови приемни и предавателни анте-
ни се определят в лв. по таблица 6.13.
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Таблица 6.13
№ Наименование ССПУ (лв.)
1. Антена – симетрична, диапазонна 200
2. Антена МПА 450
3. Синфазна хоризонтална антена СГ или СГДР 550
4. Антена БС, РГ или РГД 650
5. Всевълнова приемна антена с усилватели 600
6. Логопериодични антени ЛПА 750
7. Синфазни (ветрилообразни) антени СГД-РН 1 000

Забележки към таблица 6.13:
1) За всяка втора и следваща антена се заплаща допълнително в размер 40 

% от съответната ССПУ за една антена.
2) За определяне параметрите на едно радиотрасе ССПУ неизменно е 250 

лв.

VI.20. ССПУ за проектиране на късовълнови, средновълнови и дълговълно-
ви външни въздушни фидерни линии, включително фидерни опори, се определят 
в лв. по таблица 6.14.

Таблица 6.14

№ 
Наименование и характе-
ристика на фидерната ли-

ния

ССПУ (лв.)
До 6 про-
водника в 

линия

До 40 про-
водника в 

линия

До 100 про-
водника в 

линия
1. До 20 450 950 -
2. Над 20 до 100 2 500 3 500 7 000
3. Над 100 до 200 2 800 3 800 7 300
4. Над 200 до 300 3 200 4 000 7 800
5. Над 300 до 400 3 600 4 300 8 200

Забележки към таблица 6.14:
1) Броят на проводниците в линията се отчита за това междустълбие от ли-

ния, в което той е максимален.
2) Когато към късовълновите антени се проектират и трансформатори на 

импеданс, съответната ССПУ за фидерната линия се умножава с К = 1,20.

VI.21. ССПУ за прогнозиране на зоните на покритие с радиопрограма на 
средни или дълги вълни за една честота и една мощност се определят в лв. по 
таблица 6.15.

Таблица 6.15
№ Наименование ССПУ (лв.)

Зона на покритие със среден радиус в километри:
1. До 50 km 300
2. До 200 km 800
3. До 400 km 1 500
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Забележки към таблица 6.15:
1) За определяне пространствения сигнал на средни или дълги вълни в една 

приемна точка от един или повече радиопредавателни пункта ССПУ се увеличава 
допълнително с по 60 лв. за всеки радиопредавател.

2) ССПУ по таблиците са еднократни. При прогнозиране на повече от една 
честота или една мощност цената се умножава с броя на извършените прогнози-
рания.

VI.22. ССПУ за определяне зоните на покритие с телевизионни и FM програ-
ми от 1 предавател се определят в лв. по таблица 6.16.

Показател: дължина на профила 10 km

Таблица 6.16
№ Наименование ССПУ (лв.)

Определяне чрез заснемане и обработка на профила при:
1. Равнинна местност с денивелация 50 m  9
2. Хълмиста местност с денивелация 50 до 200 m 12
3. Силно пресечена местност с денивелация над 200 m 16

Забележка към таблица 6.16: ССПУ се заплащат еднократно.

VI.23. ССПУ за екранировка на лаборатории, р.р. зали и други подобни се 
определят в лв. по таблица 6.17.

Таблица 6.17
№ Обем на помещението в кубически метри ССПУ (лв.)
1. До 25 m3 1 000
2. Над 25 m3 до 50 m3 1 200
3. Над 50 m3 до 75 m3 1 300
4. Над 75 m3 до 100 m3 1 400
5. Над 100 m3 до 125 m3 1 450
6. Над 125 m3 до 150 m3 1 550

VI.24. ССПУ за проектиране на радиоуредби и радиофикационни мрежи в 
населени места, заводски, пристанищни и други комплекси се определят в лв. по 
таблица 6.18.

Таблица 6.18
№ Наименование ССПУ (лв.)

I. Радиоуредби
1. До 1 000 W 350
2. До 5 000 W 650

II. Абонатни фидерни линии с дължина в km
3. До 1 km 350
4. До 2 km 500
5. До 3 km 700
6. До 5 km 1 000
7. До 10 km 1 500
8. До 20 km 2 200
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Забележка към таблица 6.18:
1) За повече от двупрограмни радиофикации ССПУ се умножават с коефи-

циент К = 1,50.

VI.25. ССПУ за проектиране на маневрено озвучаване на жп гари се опреде-
ля в лв. по таблица 6.19.

Таблица 6.19
№ Наименование ССПУ (лв.)

I. Маневрено озвучаване на жп гари 
1. 1 брой устройство 50

Забележки към таблица 6.19:
1) Общата ССПУ за озвучаване на жп гара се получава, като се умножи 

ССПУ за едно устройство по броя на устройствата.
2) Броят на устройствата се определя като сума от озвучителните и разго-

ворни устройства.

VI.26. ССПУ за проектиране технологията на радио-, ТВ и филмови студиа и 
радио- и ТВ системи се определят в лв. по таблица 6.20.

Таблица 6.20

№ Наименование ССПУ 
(лв.)

1 2 3
I. Филмова техника
I.1. Снимачни павилиони

1. До 1 000 m2 2 000
2. Над 1 000 m2 2 500

I.2. Звукозапис
3. Тонстудио – говорно  700
4. Тонстудио – музикално 1 500
5. Тонстудио – мищунг 2 000

I.3. Кинокабина
6. За обикновен или широк екран  500
7. За широк формат или стереоскопично  900

I.4. Филмопроизводителна лаборатория
8. До 5 000 000 m годишна филмова лента 9 100
9. До 10 000 000 m годишна филмова лента 12 600
10. До 20 000 000 m годишна филмова лента 16 800
11. До 40 000 000 m годишна филмова лента 21 000

I.5. Технологична апаратна

12. Филмов монтаж, звуков презапис, сензитометрия, копирна и 
др.  600

II. ТВ студийна техника
1. Апаратна 4 000
2. Лаборатории, техническо поддържане и др.  350

3. Спомагателни технологии – видеотеки, филмотеки, фонотеки, 
дискотеки и др.  350
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№ Наименование ССПУ 
(лв.)

1 2 3
III. Радиостудийна техника

1. Радиостудиа – говорни, емисионни, музикални, конферентни 
и др. 1 500

2. Технически комутационно-разпределителни апаратни 2 000

3. Технически апаратни за презапис, монтаж, тиражиране, про-
слушване и др.  600

4. Концертни студиа и зали, театри и др. до 5 000 m3 2 600
5. Концертни студиа и зали, театри и др. над 5 000 m3 4 000

IV. Приложни радио- и ТВ системи
IV.1. Аудио-визуални, ТВ контролни, видео- и звуково-мони-
торни системи

1. За 1 бр. източник  150
2. За 1 бр. консуматор (монитор)  80
3. За 1 бр. видеопрожекционно устройство 1 200
4. За 1 бр. видеокамера 50

5. За 1 бр. технически или комутационно-разпределителна 
апаратна (КРА) 1 500

IV.3. Радио- и телевизионни системи – полустационарни
12. За 1 бр. камерни платки  500
13. За 1 бр. мониторни платки  400
14. За 1 бр. техническа, режисьорска и КРА 2 000

15. За 1 бр. коментаторска кабина за радио-, ТВ и чуждестранни 
коментатори  600

IV.5. Електронни информационни системи
18. За 1 бр. техническа апаратна (КРА) 2 500
19. За 1 бр. модул  20
20. За 1 бр. съдийски пулт  300

IV.6. Електрични времеизмерителни системи
21. За 1 бр. техническа апаратна 2 500
22. За 1 бр. стартов блок  250

VI.27. ССПУ за проектиране озвучаването (електроакустиката) на кина, теа-
три, зали за събрания и др. се определят в лв. по таблица 6.21.

Таблица 6.21
№ Обем на залата ССПУ (лв.)
1. Зала I категория с обем 1 500 m3 500
2. Зала I категория с обем 3 000 m3 600
3. Зала I категория с обем 5 000 m3 700
4. Зала I категория с обем 10 000 m3 800
5. Зала I категория с обем 20 000 m3 950

Забележки към таблица 6.21:
1) Зали I категория са: кина, зали за събрания, аудитории, културни и мла-

дежки домове, обществени и други сгради с отделна (самостоятелна) уредба.
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2) За зали от II категория като: театри, опери, концертни зали, спортни зали 
и многоцелеви зали (за събрания, естради и спорт) и др., ССПУ се умножават с 
коефициент К = 1,50.

VI.28. ССПУ за проектиране на електроакустиката за озвучаване на открити 
площадки (стадиони, естради, гари и др.) се определят в лв. по таблица 6.22.

Таблица 6.22
№ Площ ССПУ (лв.)
1. С площ 1 000 m2  700
2. С площ 4 000 m2 1 600
3. С площ 10 000 m2 2 400
4. С площ 15 000 m2 4 000

VI.29. ССПУ за проектиране на акустиката на кина, читалища, аудитории, 
заседателни и спортни зали се определят в лв. по таблица 6.23.

Таблица 6.23
№ Брой места ССПУ (лв.)
1. До 300 души 1 800
2. До 1 000 души 2 100
3. До 1 400 души 2 500
4. До 2 000 души 3 000
5. До 5 000 души 3 750

VI.30. ССПУ за проектиране на акустична (обезшумителна) обработка на 
производствени помещения, фоайета, зали, учебни кабинети (без аудитории) и 
други се определят в лв. по таблица 6.24.

Таблица 6.24
№ Квадратура на помещението ССПУ (лв.)
1. Помещения с площ 50 m2 350
2. Помещения с площ 100 m2 450
3. Помещения с площ 200 m2 600
4. Помещения с площ 500 m2 700
5. Помещения с площ 1000 m2 850

Забележка към таблица 6.24:
1) ССПУ за акустически обработки на електронноизчислителни центрове се 

умножават с К = 1,50.

VI.31. ССПУ за проектиране на акустиката на радио-, телевизионни и фил-
мови студиа и прилежащите към тях технологични апаратни се определят в лв. по 
таблица 6.25.

Таблица 6.25
№ Вид и площ на помещението ССПУ (лв.)

I. Радио- и тонстудиа
1. Студио 200 m3  700
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№ Вид и площ на помещението ССПУ (лв.)
2. Студио 1 000 m3 1 200
3. Студио 2 000 m3 1 400

II. Телевизионни и филмови студиа и прилежащи-
те им апаратни

4. Студио и апаратна до 80 m2  600
5. Студио до 300 m2  850
6. Студио до 600 m2 1 200
7. Студио над 600 m2 1 500

Забележки към таблица 6.25:
1) При проектиране на еднотипни и с еднаква площ студиа за всяко следва-

що студио ССПУ се умножава с коефициент К = 0,20.
2) Акустическият проект съдържа изчисления на време на реверберация, 

акустическа обработка на помещенията и звукоизолацията им.

VI.32. ССПУ за акустически изчисления на виброгасителните фундаменти се 
определят в лв. по таблица 6.26.

Таблица 6.26
№ Фундамент с тегло на агрегата и вентилатора ССПУ (лв.)
1. До 1 t 500
2. До 2 t 700
3. До 3 t 1 000

Общи забележки към раздел VI:
1) При каквато и да е комбинация на обекти, включващи комутационна техни-

ка, линейна и уплътнителна техника, сигнално-охранителни системи, радио-теле-
визионни, радиорелейни и радиолокационни станции, общата ССПУ за техноло-
гията е сума от ССПУ за технологията на всеки вид обект от съответните таблици.

2) При проектиране на обекти (подобекти) с дистанционно управление ССПУ 
се умножават с К = 1,10. 

РАЗДЕЛ VIІ. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ 
БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

(ЦИФРОВА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИРУЕМИ 
КОНТРОЛЕРИ – ПК)

VII.1. При автоматизация на технологичните процеси без използване на 
компютърна техника (цифрова система за управление и програмируеми контро-

лери – ПК) се решават задачи от следния характер:
– измерване и контрол на параметри;
– регулиране на параметри;
– сигнализация, блокировка и технологични защити;
– управление на механизми;
– централизация на контрола и управлението (командни зали, диспечерски 

пунктове и др.).

VII.2. ССПУ, определени по този раздел, са за изработване на проект със 
съответните спецификации.
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VII.3. ССПУ за изработване на проект се определят по следните формули:

,N 
където: Ц е ССПУ на проектни работи;
Цi – ССПУ за проектиране автоматизацията на група съоръжения (агрегат, 

линия, отделение, цех, производство и др.), работещи при еднакви специфични 
условия;

i – номер на групата;
N – брой на групите.

VII.4. ССПУ за една група съоръжения (Цi) се определя по формулата:
Цi = К1.К2.К3.К4.45 (/N1.a1+N2.a2+N3.a3+N4.a4+ N5.a5 +N6.a6+N7.a7+N8.a8) лв.,
където: К1 е коефициент, отчитащ влиянието на околната среда;
К2 – коефициент, отчитащ влиянието на работната среда;
К3 – коефициент, отчитащ вида на контрола и управлението;
К4 – коефициент, отчитащ оригиналността или повторяемостта на решението 

в този проект;
N1 ÷ N8 – брой на задачите, реализирани в дадена група с номер i;
а1 до а8 – показатели, отчитащи вида на задачите, решавани в проекта.

VII.5. Коефициентът К1 зависи от следните условия, утежняващи околната 
среда:

а) повишена температура – над 40 °С, влажност над 80 % при 25 °С, запра-
шеност над 10 mg/m3, агресивност и др.;

б) повишена пожарна опасност в помещения от класове П-I, П-II А, П-III съ-
гласно ПСТН;

в) взривоопасност – помещения от класове В-I, B-Ia, B-Iб, B-IIa съгласно ПСТН;
г) вибрации, по-големи от 63 cm/s при 2 Hz или 0,22 cm/s при 250 Hz ви-

броскорост, високочестотни полета над 1 kHz и напрегнатост над 10 V/m;
д) изискване на стерилност.
Всяко от изброените утежняващи условия (от „а“ до „д“) е налице, ако съ-

ществува поне едно от изискванията, посочени към съответната буква.

VII.6. Коефициентът К1 има следните стойности в зависимост от броя на 
утежняващите условия:

– при нормална околна среда     К1 = 1,00;
– при едно утежняващо условие     К1 = 1,15;
– при две утежняващи условия     К1 = 1,30; 
– при три утежняващи условия     К1 = 1,45;
– при четири утежняващи условия  К1 = 1,60.

VII.7. Коефициентът К2 има следните стойности:
– при нормална работна среда К2 = 1,00;
– при утежнена работна среда К2 = 1,15.
Работната среда се утежнява от наличието на агресивност, абразивност, 

температура над 100 °С, налягане над 64 kg/cm2 и други подобни.

VII.8. Коефициентът К3 има следните стойности:
– без централизация К3 = 1,00;
– с централизация К3 = 1,40;
– със стена панел К3 = 1,70.

VII.9. Коефициентът К4 има следните стойности:
– при разработка за първи път К4 = 1,00;
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– при пригаждане с изменения над 30 %  К4 = 0,70;
– при пригаждане с изменения под 30 %  К4 = 0,50;
– при прилагане без изменения  К4 = 0,30. 

VII.10. Стойностните показатели от а1 до а8 се определят съгласно таб-
лица 7.1.

Таблица 7.1

№ Вид на задачата Пока-
зател

ССПУ, 
лв.

1.
Измерване на: температура, налягане, ниво, позиционен 
сигнал, ток, напрежение, мощност, ел. енергия, време и 
др./за един сигнал

а1 1,7

2.
Измерване на: разход, преместване, ъглова скорост, ус-
корение, маса, концентрация, други неелектрични вели-
чини, електропроводи, кодов сигнал до 8 разряда

а2 2,7

3.
Газосъдържание: Анализ на газове и течности, опреде-
ляне на вискозитет, плътност, запрашеност, цвят, влаж-
ност и др., дозиране на насипни и течни материали

а3 3,2

4. Регулиране на едноконтурни системи а4 2,2
Регулиране на многоконтурни системи а4 4,2

5. Сигнализация а5 0,5

6. Блокировки, технологични защити и позиционно упра-
вление на механиз ми (за едно устройство) а6 1,0

7. Дистанционно управление на механизми с използване 
на изпълнителни механизми (за едно устройство) а7 1,2

8.

Телеизмерване, телесигнализация и телеуправление (за 
една величина от един обект, устройство и др.) 
– при проектиране на система за уплътняване на лини-
ите а8 7,0

– при използване на готови системи или устройства за 
уплътняване на линиите

от а1 
до а7

съотв. 
ССПУ

Забележка към таблица 7.1:
1) При използване на готови системи или устройства за уплътняване на линиите 

вместо показател а8 се използват съответните други показатели от а1 от а7. 

РАЗДЕЛ VIII. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В 
ПРОИЗВОДСТВА С ПРЕОБЛАДАВАЩ НЕПРЕКЪСНАТ ХАРАКТЕР С 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

VIII.1. Под „Автоматизация на технологични процеси с използване на ком-
пютърна техника (цифрова система за управление и програмируеми контролери 
(ПК)“ в настоящия раздел се разбират системи за управление в производство с 
преобладаващ непрекъснат характер, при които компютърната техника се намира 
в автоматична връзка с управляващия обект с цел да се контролират или управля-
ват параметрите му в режим „реално време“.

VIII.2. При автоматизацията на технологични процеси с използване на ком-
пютърна техника [цифрова система за управление и програмируеми контролери 
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(ПК)] ССПУ на проучвателните работи и проектите се определят въз основа на 
класификацията на системите за автоматизация в зависимост от:

а) функциите и задачите на системата;
б) режим на работа;
в) количеството на входните или управлявани параметри.

VIII.3. В зависимост от основните функции и режими на работа системите на 
автоматизация са разделени на две основни групи:

а) системи с информационни функции (таблица 7.1); 
б) системи с управляващи функции (таблица 7.2).

VIII.4. При класификация на системите към определена група по таблици 7.1 
и 7.2 да се има предвид следното:

а) измерван параметър е всеки параметър, който се измерва или контролира 
с устройство за получаване на информация; общият брой на измервани параме-
три (N) се определя по формулата:

N = NA + 0,25 . NG,
където: NA е броят на аналогово или импулсно измервани параметри, а NG е 

броят на позиционно измервани параметри;
б) регулиран параметър е този, за който се формира и използва отделно 

управляващо въздействие.

VIII.5. ССПУ по този раздел се определят по таблици 8.1 и 8.2 в зависимост 
от сложността и обхвата на системите и се отнасят за изработването на инвести-
ционен проект.

VIII.6. Сложността се определя в зависимост от най-ниската класификацион-
на група, към която може да се причисли системата.

VIII.7. Обхватът на системата се определя от броя на измерваните или ре-
гулирани параметри, при условие че разработеното програмно осигуряване може 
да осигури обхващане на максимален брой параметри за съответната класифик-
ационна група. Ако това условие не е изпълнено, разработената система се при-
числява по отношение на обхвата си към предшестващата по-ниска класифика-
ционна група.

VIII.8. При проектиране на системи с информационни и с управляващи функ-
ции ССПУ на проучвателните и проектните работи се определя като сбор от ССПУ 
на съответните класификационни групи, определени по таблици 8.1 и 8.2.

VIII.9. ССПУ на проектите за автоматизация без използване на компютърна 
техника, в т. ч. КИП и А, до входа в компютърната техника не са включени в ССПУ 
по този раздел и се определят от раздел VI на настоящата методика, като се доба-
вят към ССПУ на този раздел.

VIII.10. Класификацията на системата към определена група се доказва със 
справка, която се изготвя от проектанта и се прилага задължително към всеки етап 
на проекта.

VIII.11. Ако по искане на възложителя при разработване на системата за ав-
томатизация (или на отделни етапи от нея) се реализират само част от функции-
те, определени в таблици 7.1 и 7.2, ССПУ на проектните работи се определя по 
взаимно споразумение между проектанта и възложителя. В този случай ССПУ не 
може да бъде по-висока от 70 % спрямо определената по тази методика за съот-
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ветната група независимо от броя и характера на отпадналите (неразработени) 
функции.

VIII.12. ССПУ, определени по този раздел, са за състав на проекта, описан 
по-долу. 

Размерът на разпределителния коефициент КР за отделните части от съста-
ва на проекта е, както следва:

– част „Обща“ – КР = 0,05;
– част „Системно и информационно осигуряване“ – КР = 0,30;
– част „Програмно осигуряване“ – КР = 0,42;
– част „Техническо осигуряване“ – КР = 0,15;
   (изчислителна техника)
– част „Организационно осигуряване“ – КР = 0,04;
– част „Икономическа ефективност“ – КР = 0,04.
ССПУ на системи с информационни функции се определят на база таблица 8.1.

Таблица 8.1

И
нд

ек
с 

на
 

гр
уп

ат
а Характеристика на 

информационната 
система 

Функция на системата

ССПУ в хиляди лв.
Брой на измерваните ин-
формационни параметри
до 
160

до 
400

до 
1000

до 
2500

1 2 3 4 5 6 7

1.

Централизиран 
контрол и измерва-
не на параметрите 
за състоянието на 
процеса с компю-
търна техника

1. Централизиран контрол 
(автоматично сканиране на 
измервателните датчици, преда-
ване, мащабиране, изглаждане, 
усредняване и друга обработка 
на информацията, печат на тех-
нологични справки и журнали, 
индикация или регистрация вър-
ху различни устройства, диалог 
между оперативния персонал и 
компютърна техника, подготовка 
на информация върху стандар-
тни носители за следваща ма-
шинна обработка и др.).

70 120 140 160

2.

Централизиран 
контрол с компю-
търна техника и 
изчисляване на 
технико-икономи-
чески и други обоб-
щени показатели за 
процеса в режим на 
реално време.

1. Като в група 1 и изчисляване 
в режим на реално време на 
технико-икономически и други 
обобщени показатели и предста-
вяне на информациите за опе-
ративния персонал в подходящ 
вид.

85 130 180 210
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3.

Централизиран 
контрол с компю-
търна техника, 
включващ автома-
тичен анализ на 
производствените 
ситуации, прогнози-
ране хода на про-
цеса и др. в режим 
на реално време.

1. Като в група 2 и автоматичен 
анализ на производствените 
ситуации, прогнозиране хода 
на процеса и др. в режим на 
реално време. Съставяне на 
протокол и печат на отчетни 
документи.

95 170 200 -

4.

Централизиран 
контрол с компю-
търна техника като 
в т. 3 едновременно 
с използване на 
информацията от 
системите в реално 
време за задачи в 
шоков режим. 

1. Като в група 3 и решаване 
на задачи във шоков режим с 
непосредствено използване на 
информацията от системите в 
реално време. 120 210 250 -

5.

Интегрирана сис-
тема, включваща 
контрол на произ-
водството, плани-
рането, експедици-
ята на продукцията 
и оформянето на 
отчетната докумен-
тация (в режим на 
диалог).

1. Освен основна информация 
за контрол на производството 
обхваща и информация за ня-
кои спомагателни дейности по 
контрола и отчета, свързани с 
функционирането на обособено 
производство или група произ-
водства, включително експеди-
цията на продукцията, достав-
ката на материали и суровини 
и автоматизирано оформяне на 
отчетната документация. Реа-
лизиране на автоматичен обмен 
на информация със системи от 
по-високо йерархическо ниво.

150 230 280 -

ССПУ на системи с управляващи функции се определят на база таблица 8.2.
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Таблица 8.2
И

нд
ек

с 
на

 гр
у-

па
та

Характеристика на 
информаци онната 

система 
Функция на системата 

ССПУ в хиляди лв.
Брой на измер. инф. пара-

метри

до
 5

от
 6

 д
о 

16 от
 1

7 
до

 4
0

от
 4

1 
до

 1
60

от
 1

61
 

до
 2

50

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Системи за цифрово 
управление на техно-
логични процеси по 
определени закони 
без оптимизация.

1. Директно или супервайзорно уп-
равление по определени закони.
2. Диалог с оперативния персонал, 
необходим за контрол на системата, 
изменение на законите на регулира-
не и др. 
3. Реализиране на функции по защи-
та на оборудването от аварии при 
отказ на елементи от системата.

30 60 80 100 120

2.

Системи за оптимиза-
ция на технологичния 
процес в „режим на 
съветник“.

1. Моделиране и оптимизация на тех-
нологични процеси с използване на 
външни ИЦ. Управляващите въздейс-
твия се установяват от оперативния 
персонал на базата на периодично 
актуализираните технологични кар-
ти с използване на математически 
модели на обекта и оптимизационна 
процедура, реализиращи определен 
критерий.

46 92 120 - -

3.
Системи за цифрово 
управ ление 

1. Освен тези от групи 1 и 2 и изчис-
ления на базата на оптимизационни 
програми в режим на реално време 
на въздействия, реализиращи зада-
ден критерий на оптимална работа. 

92 150 200 250 -

4.

Системи за опера-
тивно управ ление с 
компютърна техника 
на инсталации, про-
изводствен участък, 
цех, производство.

1. Координация (разпределяне на 
ресурси) на агрегатите на базата 
на математически модели в режим 
на реално време (статистика на 
непрекъснати и полупрекъснати про-
цеси).
2. Координация на работа на агре-
гатите и изчисляване на временни 
или обемни програми за работата на 
агрегатите (за дискретни и циклични 
процеси) в режим на реално време 
или в диалогов режим.
3. Формиране на указания към опе-
ративния персонал по управ ление на 
производството. 
4. Автоматичен (автоматизиран) кон-
трол за резултатите от работата на 
оперативния персонал по обработка 
на управляващи въздействия.

30 95 110 150 -
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И
нд

ек
с 

на
 гр

у-
па

та
Характеристика на 
информаци онната 

система 
Функция на системата 

ССПУ в хиляди лв.
Брой на измер. инф. пара-

метри

до
 5

от
 6

 д
о 

16 от
 1

7 
до

 4
0

от
 4

1 
до

 1
60

от
 1

61
 

до
 2

50

1 2 3 4 5 6 7 8

5.

Системи за опера-
тивно управление 
на производството с 
компютърна техни-
ка, състоящо се от 
паралелно-последо-
вателно обособени 
или производствени 
участъци и изграж-
дане на оперативно 
диспечерски пункт на 
производството (йе-
рархическа система 
на 2 нива). 

Освен тези от група 4 и:
1. Диспечерско управление.
2. Автоматично (автоматизирано) 
съставяне на баланси за материали 
и енергийни разходи и продукти, 
разходи на труд и др.

115 150 205 250 -

6.

Системи за опера-
тивно управление на 
производствен ком-
плекс с компютърна 
техника, състои се 
от 3 и повече обосо-
бени производства и 
изграждане на опе-
ративен диспечерски 
пункт на комплекс 
(йерархическа систе-
ма на 3 нива).

Освен тези от група 5 и: 
1. Съставяне, корекция и отчет на 
план-графика.
2. Съставяне на текущи програми 
за изваждане на производството от 
една работна точка в друга на базата 
на математически модели, реализи-
ращи зададен критерий (динамика).

160 230 285 310 -

Забележка към таблица 8.2: 
При изработването на системи за цифрово управление с оптимизация в за-

творен контур (група 3) в ССПУ са включени и средствата за моделиране и опти-
мизация, т. е. и функциите на група 2.

РАЗДЕЛ IX. АВТОМАТИКА И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА

Устройства за автоматика и телемеханика на железопътни гари и открит път

IX.1. ССПУ за проектиране на устройства за автоматика и телемеханика на 
железопътни гари се определят по формулата:

Ц = (А + n.B).K,
където n е броят на централизирани стрелки, вагоноизхвъргачки и сигнали 

(като английски и двойни стрелки се броят двойно);
K – броят текущи пътища, излизащи от гарата; 
K = 1 – два броя текущи пътища, излизащи от гарата;
K = 1,10 – три броя текущи пътища, излизащи от гарата;
K = 1,15 – над три броя текущи пътища, излизащи от гарата;
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А и В – константи, определящи се според вида на централизацията по таб-
лица 9.1

                                                                                                         Таблица 9.1
№ Вид на устройството А (лв.) В (лв.)
1. Релейни уредби за ключова зависимост или релейни ус-

тройства за ел. бариери 2900 70

2. Електромеханични централизации 3350 80
3. Маршрутно-релейни централизации МН – 68/У/ 13 000 380
4. Автоматично релейно устройство АПУ-ДЦГ 12 000 375
5. Релейна централизация на стрелка – блок пост 12 000 375

6. Маршрутно-релейни централизации МН-70, МРЦ-WSSB, 
МРЦ – руска блочна, и ЕЦ-М 15 500 460

7. Компютърна визуализация на релейна централизация 4400 255
8. Компютърни централизации 36 000 920

Забележка към таблица 9.1:
1) За проектиране на всички видове МРЦ на гари с над 50 броя стрелки и 

сигнали ССПУ по таблица 2 се умножават с К = 1,2.

IX.2. ССПУ за проектиране на системи за автоматично управление на движе-
нието на влаковете в междугарията се определят в лв. по формулата:

Ц = П х 650, 
където: П е броят или дължината в км на съответните обекти по таблица 9.2.

Таблица 9.2
№ Вид на системата Значение за П
1. Автоматична блокировка – еднопъ-

тен участък
Дължина на участъка в km между ос 
приемно здание на две съседни гари

2. Диспечерска централизация Общ брой на централни стрелки
3. Автоматична тунелна сигнализация Брой сигнали

4. Система SCADA Общ брой управляеми + контролира-
ни обекти

Забележки към таблица 9.2:
1) При автоматична блокировка за двупътен участък ССПУ се умножава с К 

= 1,5, за трипътен – с К = 2,4. 
2) При преустройство на МРЦ във връзка с допълнителни изисквания и усъ-

вършенствания, независещи от диспечерската централизация (ДЦ), както и при 
проектиране на нови МРЦ ССПУ се определя отделно и не се включва в тази за 
ДЦ.

3) ССПУ за диспечерски контрол се определя, като общият брой на контро-
лираните обекти се умножи по 150 лв. за един брой обект и по коефициент К 
съгласно заб. 1).

4) ССПУ за автоматична локомотивна сигнализация – точков тип, се опре-
деля, като общият брой на информационните точки, оборудвани с индуктори, се 
умножи по 150 лв. за един брой информационна точка.

IX.3. ССПУ за проектиране на автоматични прелезни устройства в междуга-
рие се определят в лв. по таблица 9.3.
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Таблица 9.3
№ Вид прелезно устройство лв./бр.
1. АПУ за еднопътен участък в междугарие без обвръзка 980
2. АПУ за двупътен участък в междугарие без обвръзка 1220
3. АПУ за трипътен участък в междугарие без обвръзка 1500

4. АПУ за еднопътен участък в междугарие в обвръзка с гарова цен-
трализация 2000

5. АПУ за двупътен участък в междугарие в обвръзка с гарова цен-
трализация 2280

6. АПУ за трипътен участък в междугарие в обвръзка с гарова цен-
трализация 2440

7. Механична бариера (ръчна) 830
8. Електромеханична бариера (ръчна с дистанционно управление) 1000

IX.4. ССПУ за проектиране за защита на устройствата по автоматика и теле-
механика от влиянието на тяговия ток се определят в лв. по формулата:

Ц = 150 х n, 
където n е броят на защитавани обекти.

IX.5. ССПУ за проектиране на отопление на стрелки се определят в лв. по 
формулата:

Ц = 210 n + 450 n1,
където: n е броят на отоплявани стрелки;
n1 – броят трансформатори.

IX.6. ССПУ за проектиране на изолирани (контролирани) участъци се опре-
делят в лв. по формулата:

Ц = 640 + 14.n,
където: n е броят на изолирани джонтове или броячни точки.

IX.7. Технологични изисквания към устройствата на ОТ:
а) Гарова ОТ – 1000 лв.
б) Между гарова ОТ – 50 лв./km
в) АПУ за еднопътен участък – 100 лв.
г) АПУ за двупътен участък – 150 лв.
д) АПУ за трипътен участък – 200 лв.
е) Диспечерска система и SCADA – 20 лв. за контролиран (управляем) обект.
ж) Електрозахранване на съоръжения за ОТ:
– До 20 бр. обекта – 3000 лв.
– От 20 до 50 бр. обекта – 6200 лв.
– Над 50 бр. обекта – 9800 лв.

Обща забележка (от т. IX.1 до т. IX.7):
1) За проектирането на преустройства или разширения на устройства 

по автоматика и телемеханика се заплаща само за засегнатите от преустрой-
ството управляеми/контролирани обекти и съоръжения, като ССПУ се умно-
жават с К = 1,4.

2) За изработка на сборна спецификация ССПУ е допълнителна и се опре-
деля по вложено време.
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ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ

IX.8. ССПУ за изработване на проекти за контактната мрежа се определят в 
лв. по формулата:

Ц = 1750 х Д, където
Д е дължината на електрифицираната жп линия в km.

IX.9. ССПУ за специални части – секционни изо латори, разединители, въз-
душни междини и др., е 400 лв./бр.

IX.10. ССПУ за контактна мрежа под и над изкуствени съоръжения – надлез, 
подлез и др., е 2500 лв./бр.

Забележки: 
1) При проекти за реконструкция и преустройство на съществуваща контакт-

на мрежа съответната ССПУ се умножава с К = 1,4.
2) Разработката на детайли, конструкции, схема за секциониране, контактна 

мрежа за естакади, тунели, мостове не влиза в ССПУ, а се ценообразува отделно 
по вложено време.

3) В ССПУ не са включени разходите за геологопроучвателни работи.

IX.11. ССПУ за изработване на проекти за:
1.Захранващ фидер.
2. Обратен фидер.
3. Обходен проводник.
4. Групово заземление на стълбове от контактната мрежа. 
5. Окачване на конзоли и възли за оптичен кабел по стълбовете от контакт-

ната мрежа. 
ССПУ по точки от 1 до 5 се определят в лв. съгласно формулата:
Ц = 650 х Д, където:
Д е дължината на линия в km.

IX.12. За специални части: анкеровки, пресичания и др., ССПУ е 400 лв./бр.
Забележки:
1) При проекти за реконструкция и преустройство на съществуващи линии 

съответната ССПУ се умножава с К=1,4.
2) Разработката на детайли и конструкции не влиза в ССПУ, а се определя по 

съответната методика или по вложено време.

IX.13. ССПУ за тягови и електрически изчисления се определя в лв. по след-
ната формула:

Ц = 400 х М,
където М е мощността в [МW].

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

IX.14. ССПУ за проектиране на трамвайни и тролейбусни контактни мрежи 
се определят в лв. по формулата:

Ц= 1500 х Д, където:
Д е дължината на електрифицирана линия в km.

IX.15. ССПУ за специални части на трамвайната и тролейбусната контактна 
мрежа при решаване на кръстовища – кръстовки, стрелки, ухо, компенсатори, се-
кторни изолатори, анкеровки и др., е 400 лв./бр.
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Забележки:
1) При проекти за реконструкция и преустройство на съществуващи линии 

съответната ССПУ се умножава с К = 1,4.
2) Разработката на детайли и конструкции не влиза в ССПУ, а се определя по 

съответната методика или по вложено време.
3) В ССПУ не са включени разходите за геологопроучвателни работи, а се 

определят по съответните раздели от Методиката.

IX.16. ССПУ проектиране на постояннотоковата част на токоизправителните 
станции за градски транспорт се определят по следната таблица:

Таблица 9.4

№ Характеристика на обекта ССПУ в лв.
за 1 брой

1. Един агрегат от 1000 kW до 10 кабелни отклонения 3250
2. Един агрегат от 2000 kW до 15 кабелни отклонения 3750
3. Два или три агрегата по 1000 kW до 20 кабелни отклонения 5500
4. Два или три агрегата по 2000 kW до 25 кабелни отклонения 6500

Забележки към таблица 9.4: 
1) При над 3 броя токоизправителни агрегати съответната ССПУ се умножа-

ва с К = 1,3.
2) При двуетажно разположение на съоръж. в токоизправителната станция 

ССПУ се умножава с К = 1,4.
3) При проектиране на автоматични телекомандни устройство се умножава 

с К = 1,25.
IX.17. Когато се изготвят тягови и електрически изчисления, ССПУ се опре-

деля по следната формула:
Ц = 400 х М,
където М е мощността в МW.

РАДИОНАВИГАЦИОННА ТЕХНИКА

IX.18. ССПУ за проучване и проектиране на радиосредства за осигуряване 
полетите се определят по таблица 9.5.

Таблица 9.5
№ Наименование и характеристика на обекта ССПУ, лв.

1.
Система за инструментално (сляпо) кацане (ИПС):
за едно направление
за две направления

3 600
5 400

2.
Радиолокатор за точно приближение (ПАР):
за едно направление
за две направления

14 000
16 800

3. Обзорен радиолокатор (ОРЛ) 20 000

4. Комбиниран радиолокатор за точно приближение и обзор 
(ОПРЛ) 18 000

5. Радиолокатор за обзор на летателното поле (РЛОЛР) 17 000
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№ Наименование и характеристика на обекта ССПУ, лв.

6.

Вторичен радиолокатор (ВРЛ)
Комплексна радиотехническа автоматизирана МЕТЕО систе-
ма (КРАМС)
 (без ССПУ за проучване и проектиране на кабелната мрежа 
за КРАМС в района на летателното поле и до БПРС):
за едно направление
за две направления

11 000

12 000
18 400

7.
Автоматизирана система за управление на въздушното дви-
жение – летищна (АСУДВ-Л)  (без ССПУ за проучване и про-
ектиране на преносната система)

42 000

8.
Автоматизирана система за управление на въздушното дви-
жение – трасова (АСУДВ-Т) (без ССПУ за проучване и про-
ектиране на преносната система) от 1 бр. радиолокационен 
комплекс (РЛК)

78 000

Забележки към таблица 9.5:
1) Когато системата се състои от два или повече еднотипни РЛК, ССПУ се 

умножават с К = 1,40 за всеки следващ РЛК.
2) Когато системата се състои от разнотипни РЛК, ССПУ за всеки първи 

разнотипен РЛК се определят в пълен размер, а за всеки следващ РЛК от същия 
тип се прилага забележка 1.

3) Общата ССПУ за системата по заб. 1 и заб. 2 се получава като сума от 
отделните ССПУ.

4) В ССПУ по таблица 8.5 не са включени разходите за проектиране на сил-
нотокови, слаботокови, съединителни и комплектни на оборудването кабели, кои-
то се определят по съответните раздели от Методиката.

IX.19. ССПУ за проектиране на брегови радиолокационни комплекси (БРЛК) 
(S, X и Q банд) без предаване на радиолокационната информация в оперативен 
център се определят по таблица 9.6, като ССПУ е в левове за брой операторски 
места.

Таблица 9.6
№ Наименование и характеристика на обекта ССПУ, лв.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

За 1 операторско място
За 2 операторски места
За 3 операторски места
За 4 операторски места
За 5 операторски места
За 6 операторски места

17 400
19 200
20 000
22 000
22 800
24 000

Забележки към таблица 9.6:
1) Когато системата се състои от два или повече еднотипни брегови ради-

олокационни комплекси (БРЛК), ССПУ за радиотехнология се определя, като се 
взема съответната ССПУ за радиотехнология от един БРЛК и се умножава за все-
ки следващ БРЛК с К = 1,40.

2) Когато системата се състои от разнотипни БРЛК, ССПУ за всеки първи 
разнотипен БРЛК се определя в пълен размер, а за всеки следващ еднотипен 
БРЛК се прилага забележка 1.

3) В ССПУ не са включени разходите за проектиране на преносната система, 
която се ценообразува по съответната методика.
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ОСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ЛЕТИЩА 

IX.20. ССПУ за проектирането на високоинтензивна светосигнална система 
за приближение се определят, както следва:

а) Система „Калверт“ – за едно направление – неизменна ССПУ – 8400 лв.;
б) Система „Алпаата“ – за едно направление – неизменна ССПУ – 16 000 лв.
Забележки:
1) При проектиране на две направления ССПУ се умножават с К = 1,70.
2) При съкратен комплект – с К = 0,90.
3) При пресечен терен, пресичане на водна площ или препятствия – с К = 1,5.

IX.21. ССПУ за проектиране на осветление на писта за излитане и кацане 
(ПИК) се определя в лв. по формулата:

Ц = 1200 х Д,
където Д е дължината на пистата в km. 
Забележки:
1) При проектиране на светофарна уредба и водещи маркери ССПУ се ум-

ножава с К = 1,30.
2) При осово осветление и светлинен килим – с К = 1,50.
3) При светлинна глисада – с К = 1,30

IX.22. ССПУ за проучване и проектиране на бягаща линия за едно направ-
ление е 5800 лв.

Забележки:
1) При едновременно проектиране с високо интензивно осветление ССПУ се 

коригира с К = 0,90.
2) При пресечен терен К = 1,40. 
3) При пресичане на водни площи К = 1,70.

РАЗДЕЛ X. ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ТЕХНОЛОГИЧНО 
СЪОРЪЖАВАНЕ, УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

X.1. ССПУ за проектиране на електрозахранване на специално технологич-
но оборудване, уредби и съоръжения е отделна и се определя като процент върху 
ССПУ на проекта за съответното технологично оборудване, уредба или съоръже-
ние, но не е част от ССПУ за проекта на това технологично оборудване, уредба 
или съоръжение. Процентът се определя по таблица 10.1.

Таблица 10.1
№ Видове мрежи %
1 2 3

1. Технологично съоръжаване на заводи – машиностроителни, цимен-
тови, керамични и пр. 20

2. Технологично съоръжаване на лечебни заведения и заведения за 
социални грижи 20

3. Технологично съоръжаване на зрелищни, обществени и просветни 
сгради 15

4. Технологично съоръжаване на предприятия от хранително-вкусова-
та промишленост 20

5. Технологично съоръжаване на чисти производства – електроника, 
фармация и др. 20
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№ Видове мрежи %
1 2 3
6. Пречиствателни съоръжения 20
7. Помпени станции 20
8. Котелни и абонатни станции 15
9. Климатични и вентилационни уредби 22
10. Станции за индустриални и медицински газове 22
11. Проходими инсталационни колектори за инженерни мрежи 18
12. Непроходими кабелни колектори (тунели) 11

Забележка към таблица 10.1:
1) За двусекционни колектори ССПУ по т. 11 се умножава с К = 1,3.

РАЗДЕЛ XI. ДИЗЕЛОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

XI.1. ССПУ за проектиране на дизелови електрически централи се опреде-
лят в лв. по таблица 11.1:

Таблица 11.1
№ Мощност на централата в kVA ССПУ (лв.)
1. До 50 2 200
2. До 100 2 800
3. До 150 3 800
4. До 200 4 600
5. До 300 5 700
6. До 400 6 800
7. До 500 8 200
8. До 1000 10 400

Забележки към таблица 11.1:
1) При два дизелгенератора ССПУ се умножава с К = 1,15, а при повече от 

два – с К = 1,30.
2) В случай че дизелгенераторите се използват като авариен резерв и се 

монтират в сгради или помещения със или без други машини и съоръжения, ССПУ 
по таблица 10.1 се коригират с К = 0,6.
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РАЗДЕЛ ХII. НЕПРЕКЪСВАЕМО ЕЛEКТРОЗАХРАНВАНЕ С UPS

XII.1. ССПУ за проектиране на единични UPS системи съгласно таблица 12.1.

Таблица 12.1
№ Мощност на UPS в kVA ССПУ (лв.)
1. до 10 500
2. 50 1300
3. 100 1800
4. 200 2000

XII.2. ССПУ за проектиране на две или повече UPS системи при сумарна 
мощност съгласно таблица 12.2:

Таблица 12.2
№ Мощност на UPS в kVA ССПУ (лв.)
1. до 20 700
2. 50 1400
3. 100 2700
4. 200 3200
5. 400 3900
6. 800 4700
7. 1400 5200

Забележки към таблица 12.1 и таблица 12.2:
1) За междинни мощности ССПУ се определя с линейна интерполация;
2) За мощности над посочените в таблиците ССПУ се определя с линейна 

екстраполация.
3) За системи, съставени от UPS и бързодействащи електронни превключва-

тели, ССПУ се увеличава с К = 1,1.
4) Когато непрекъсваемото ел. захранване се осигурява от повече от една 

обособена група от UPS, ССПУ се определя като сбор от ССПУ, определени за 
всяка една от групите.
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РАЗДЕЛ ХIIІ. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО
 УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ХIII.1. ССПУ за проектиране на план-схеми за електроснабдителните и дале-
косъобщителните мрежи и системи се определят съгласно таблица 13.1.

Таблица 13.1

№ Урбанизиращи се тери-
тории

Мрежи и системи
Електроснабдителни Далекосъобщителни

1. Жилищни територии 150 лв./дка по застроена 
площ

100 лв./дка по застрое-
на площ

2. Смесени зони 180 лв./дка по застроена 
площ

130 лв./дка по застрое-
на площ

3. Производствени терито-
рии

200 лв./дка по застроена 
площ

150 лв./дка по застрое-
на площ

4. Други територии 100 лв./дка по теренна 
площ

50 лв./дка по теренна 
площ

РАЗДЕЛ ХIV. ЧАСТИ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“, 
„ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“, 

„ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“ 

XIV.1. ССПУ по части „Пожарна безопасност“, „План за безопасност и здра-
ве“ и „План за управление на строителните отпадъци“ се определя по вложени 
човекочасове с регламентирани часови ставки съгласно глава 4 на Методиката 
за определяне на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в 
устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

РАЗДЕЛ ХV. ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА, КИИП И АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

XV.1. ССПУ по част „Енергийна ефективност“ се определя по вложени чо-
векочасове с регламентирани часови ставки съгласно глава 4 на Методиката за 
определяне на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в ус-
тройственото планиране и в инвестиционното проектиране.“
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО 
ЧАСТ „ОТОПЛЕТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, 

КЛИМАТИЧНИ, ХЛАДИЛНИ И СУШИЛНИ  ИНСТАЛАЦИИ, 
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Себестойността на проектантската услуга се определя в зависимост от стой-
ността на инсталацията, нейната сложност и от вида на изпълнените работи, като 
процент от стойността й.

Предварителното ориентировъчно определяне на стойността на инсталаци-
ите се извършва по фиг.1  (за отоплителни инсталации и за инсталации с вентила-
торни конвектори за отопление и охлаждане без централна система за обработ-
ка и транспортиреане на вентилационен въздух) и по фиг.2 (за вентилационни и 
климатични инсталации). В тези фигури се влиза с предварително определени по 
уедрени показатели отоплителна мощност (фиг.1) или дебит на въздуха (фиг.2). За 
определяне на последния се ползват данни от табл.1, а при необхванати случаи 
проектантът се основава на собствения си опит, потвърден от практиката и лите-
ратурата. Същото се отнася и за отоплителната мощност, необходима за фиг.1. 
Графиките по фиг.1 и фиг.2 са съставени въз основа на реално изпълнени обекти 
в последните години. 

Във фиг.1 с крива №1 са показани цени на отоплителни инсталации – нисък 
ценови клас, с метална тръбна разводка, панелни или чугунени отоплителни тела,  
умерени изисквания към арматурата. Тук са включени и отоплителните инстала-
ции с топловъздушни апарати. С крива  №2 са показани цени за инсталации – ви-
сок ценови клас, с разпределителни колекторни табла и гъвкави тръби, луксозни 
отоплителни тела. Включена е арматура с високи изисквания за функционалност, 
качество и външен вид. За всяка една мощност на отоплителна инсталация по 
графиката се отчита специфичната стойност в лв/кВт, заключена между криви 1 и 
2 и от нея се получава стойността на капиталните вложения. Между криви 3 и 4 по 
същия начин се получават стойностите на инсталациите с вентилаторни конвек-
тори за отопление и охлаждане. Долната крива е за такива от нисък ценови клас, 
двутръбна система. Горната крива третира високия ценови клас на съоръжения-
та и елементите на системата, четиритръбна система, повишени изисквания към 
контрола и управлението.

Във фиг.2 са представени графиките за вентилационни и за климатични ин-
сталации, като за определяне на дебитите служи приложената табл.1, или техно-
логично задание. Крива №1 за вентилация включва вентилационни инсталации с 
въздуховоди от поцинкована ламарина, вентилатори, решетки и елементи нисък це-
нови клас. Крива №2 за вентилация  включва нагнетателно-смукателни инсталации 
с оползотворяване на отпадната топлина, със завишени изисквания и съоръжения 
и елементи от висок ценови клас. Крива №3 за климатичните инсталации, включва 
централни системи с охлаждане и загряване на въздуха, системи с вентилаторни 
конвектори с централна подготовка на вентилационния въздух, съоръжения и еле-
менти нисък ценови клас. Крива №4, включва освен високия ценови клас на обо-
рудването, пълна топло и влажностна обработка на въздуха и оползотворяване на 
отпадната топлина. Не са включени разходи по КИП и А.

В табл. 2 и табл. 3  са дадени стойности на линеен метър за топлопреносни 
мрежи и на абонатни станции за определяне на общата стойност на самостоятел-
но възлагани такива и от там определяне на хонорара.

За всички частни случаи се налага анализиране.
Себестойността на проектантската услуга по част „Отоплителни, вентилаци-

онни, климатични, хладилни и сушилни инсталации се отчитат от табл.4 в зави-
симост от сложността (хонорарни зони I, II и III). Разпределението на хонорара, в 
зависимост от извършените работи се прави съгласно табл.5.
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Таблица 1
Приблизителни дебити в m³/h за m² полезна площ при различно използва-

не на помещенията /според RECKNAGEL
Предназначение Дебит m³/h за m²

Административна сграда 8…15
Вътрешни коридори 4…6
Зали за събрания 18…26
Столове/кафенета 20…24
Кухни 60…90
Тоалетни 14…18
Склад 4…. 8
Гаражи 6…12

Таблица 2
Капитални вложения за топлопроводи

Условен 
диаметър

Цена за линеен метър 
трасе

Условен 
диаметър

Цена за линеен метър 
трасе

mm лв/m mm лв/m
50 288 250 960
65 312 300 1152
80 360 350 1320
100 480 400 1440
125 552 500 1680
150 600 600 2040
200 792 800 27670

Таблица 3
Капитални вложения за Абонатни станции

Мощност отопл/БГВ Стойност
kW лв

100/50 7560
150/75 8760
200/100 9240
250/125 10680
300/150 11880
400/200 14040
500/250 16080
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Фиг. 1

 

Фиг. 2
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Хонорарни зони за определяне на сложността на инсталациите

І Хонорарна зона - инсталации  с  умерена сложност:

• централни отоплителни инсталации;
• топловъздушно отопление с въздухоотоплителни апарати;
• климатизация със сплит-системи;
• обикновенни отоплителни и вентилационни инсталации, вкл. ел.котли.

ІІ Хонорарна зона - инсталации със средна сложност:
• отоплителни инсталации с големи тръбни мрежи и изисквания за зонира-

не и контрол на хидравличния режим;
• топлофикационни и хладилни мрежи;
• вентилационни инсталации с изисквания за възтановяване на топлината 

на изхвърляния въздух и повишени изисквания по отношение нивото на шума и 
равномерност на разпределение на въздуха;

• вентилационни инсталации за топли кухни;
• вентилационни инсталации обслужващи взривоопасни помещения;
• климатични инсталации с вентилаторни конвектори за отопление и ох-

лаждане, без централна система за вентилационен въздух.

ІII Хонорарна зона – инсталации с висока сложност:
• климатични инсталации с централна система за вентилационен въздух;
• климатизация на чисти помещения;
• термопомпени инсталации;
• инсталации с възобновяеми енергийни източници;
• котелни инсталации с горивно стопанство;
• хладилни центрове;
• големи газо- и прахоочистващи инсталации.

Забележка: При комбинирани инсталации, за всяка инсталация се опреде-
ля себестойността на проектантската услуга по съответната хонорарна зона и се 
сумира за обекта като цяло.
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Таблица 4
Ценоразпис за определяне себестойността на проектантските възнаграждения,  
при предварително (ориентировъчно)  пресметнати стойности на инсталациите

Ориентировъчна 
стойност на 

инсталациите на  
обекта  по  проект

 І категория на 
сложност

 ІI категория на 
сложност

 ІII категория на 
сложност

Цена
Процент 
oт стой-
ността

Цена
Процент 
от стой-
ността

Цена
Процент 
от стой-
ността

лева лева % лева % лева %
1 2 3 4 5 6 7

10 000 820 8,20  1096 10,96 1350 13,50
15 000 1152 7,68 1516 10,10 1853 12,36
20 000 1468 7,34 1907 9,53 2319 11,59
30 000 2062 6,87 2638 8,79 3181 10,60
40 000 2627 6,57 3320 8,30 3982 9,96
50 000 3168 6,34 3970 7,94 4739 9,48
60 000 3692 6,15 4593 7,66 5463 9,11
70 000 4202 6,00 5196 7,42 6161 8,80
80 000 4701 5,88 5781 7,23 6838 8,55
90 000 5190 5,77 6352 7,06 7496 8,33
100 000 5671 5,67 6911 6,91 8138 8,14
150 000 7972 5,31 9560 6,37 11164 7,44
200 000 10151 5,08 12033 6,02 13973 6,99
300 000 14270 4,76 16644 5,55 19171 6,39
400 000 18171 4,54 20951 5,24 23994 6,00
500 000 21917 4,38 25046 5,01 28556 5,71
600 000 25544 4,26 28979 4,83 32920 5,49
700 000 29075 4,15 32782 4,68 37126 5,30
800 000 32527 4,07 36478 4,56 41201 5,15
900 000 35909 3,99 40082 4,45 45166 5,02

1 000 000 39232 3,92 43608 4,36 49034 4,90
1 500 000 55151 3,68 60317 4,02 67274 4,48
2 000 000 70228 3,51 75926 3,80 84198 4,21
3 000 000 98723 3,29 105017 3,50 115519 3,85
4 000 000 125710 3,14 132193 3,30 144579 3,61
5 000 000 151627 3,03 158029 3,16 172066 3,44
6 000 000 176721 2,95 182844 3,05 198361 3,31
7 000 000 201151 2,87 206842 2,95 223704 3,20
7 300 000 208368 2,85 213904 2,93 231148 3,17
7 500 000 213152 2,84 218580 2,91 236072 3,15

Последна актуализация - Март 2008 г 
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Таблица 5
Разпределение  размера на възнагражденията за предоставяне на 

проектантски услуги от инженерите в инвестиционното проектиране по 
част ОВКХТТГ

1. Трифазно проектиране
идеен проект 30%
технически проект 50%
работен проект ( схеми и детайли) 20%
2. Еднофазно проектиране
идеен проект  за  издаване на разрешение за строителство 50%
технически проект 90%
работен проект   100%
3. Заснемане на инсталации на съществуващи обекти, цената се договаря допълнител-
но по вложеното време
4. За неупоменатите видове дейности възнаграждението се договаря по вложено време 
(консултации, предварителни проучвания и др.).

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

ХОНОРАРНИ ЗОНИ
І хонорарна зона

Тръбопроводи за сг. въздух, нафта, мазут
ІІ хонорарна зона

Тръбопроводи за природен газ, кислород, нафтови стопанства
ІІІ хонорарна зона

Инсталации за пропан-бутан, ацетилен

Себестойността на проектанската услуга за газови инсталации се определя 
по таблици 6 до 14 и за течности по таблица 15. За междинни стойности и такива 
извън таблиците да се използва интерполация, екстраполация или договаряне по 
часова ставка. Екстраполация под минималните стойности не се извършва.

Общият хонорар на комплексни обекти (включващи и други проектни части) 
е сбор от хонорарите на отделните части, с изключение на посочените в долните 
таблици задължителни компоненти. Изготвянето на проекта по част газоснабдя-
ване трябва да бъде при готов ОВ или технологичен проект за топлинните, хла-
дилни или технологични съоръжения. Отговорността за вида и параметрите на 
захранваните с газ съоръжения са на проектите по част ОВ, ВК и технологична.  В 
хонорарите са включени и заданията към съответните части. В проектите, чиито 
хонорари са предмет на посочените по-долу таблици не са включени проектите и 
съоръженията на газоснабдителните дружества. 

Общи забележки към таблиците:
1. Газови уреди тип С съгласно действуващите норми са тези до 28 kW. 
2. Газовите котли, водонагреватели, аварийната и технологична вентилации, 

комини и фуксове, топловодни и парни инсталации   се предвиждат в проекта по 
съответните части (част ОВ, стр.-конструктивна).

В проекта за газоснабдяване се предвиждат задания с изискванията към съ-



243

ответните части съобразно газовите норми.
3. Изискванията зададени в проекта по газоснабдяване (за аварийно осветле-

ние, газсигнализация, блокировки, силово захранване и др.) се изпълняват в част ЕЛ 
и КИПиА, които дават  хонорари съгласно съответния раздел. Това не се отнася за 
изрично посочените инсталации, чийто хонорар е включен в съответните таблици.

4. При реконструкции на съществуващи обекти (котелни, пещи и др.) част 
газоснабдяване дава изискванията и задание към стр-конструктивната част на ко-
мина. Евентуална реконструкция на комин, сграда, електро, ОВ или други инста-
лации се изготвят с хонорари по съответните части.

5. Апартаментните газоснабдявания са с отделни чертежи за всеки апарта-
мент /собственост/.

6. Таблица 6 може да се ползва за съществуващи сгради при липса данни за 
РЗП. Таблица 7 може да се ползва за нови сгради при липса на данни за мощността.

Инсталации за природен газ

Таблица 6
Вътрешни апартаментни газови инсталации в нови жилищни сгради

/вкл. стенни газови водонагреватели до 28 kW, газови печки и бойлери, типово 
ГРЗТ и сградна инсталация/

Разгъната застроена площ на 
сградата

Хонорар 
До 2 уреда в 
апартамент

3 уреда в апар-
тамент

4 уреда в апар-
тамент

m² лв/m² лв/m² лв/m²
до 1500 1,5 1,6 1,7

3000 1,25 1,35 1,45
5000 1 1,1 1,2

Таблица 7
Вътрешни апартаментни газови инсталации в съществуващи жилищни 

сгради
/вкл. стенни газови водонагреватели до 28 kW, газови печки и бойлери, типово 

ГРЗТ и сградна инсталация/
Мощност на газовите 
уреди в апартамент

Цена на газовата 
инсталация в апартамент Хонорар

kW лв/kW
% от сумарната стойност

на всички газови 
инсталации в сградата

до 38 75 5
66 75 3,5
100 75 3
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Таблица 8
Вътрешни газови инсталации в еднофамилни жилищни сгради

/вкл. газови уреди - водонагреватели, печки и бойлери, типово ГРЗТ, 
газсигнализация, блокировки и вентилация/

Разгъната застроена площ на 
сградата

Хонорар
до 2 уреда до 4 уреда

m² лв/m²
до 200 2 2,5

500 1,5 2

Таблица 9
Вътрешни газови инсталации за котелни и консуматори 

с ед. мощност над 50 kW
Мощност на котела /

консуматора/
Цена на мощ-

ност Хонорар Забележка

kW лв/kW лв
до  50 - 300 Вкл. типово ГРЗТ

100 4 400
до  500 - 750

1000 1,2 1200
2000 1 2000
3500 0,7 2450
5000 0,55 2750
7000 0,4 2800
8400 0,35 2940
10000 0,3 3000

Таблицата важи и за ПБ - с коефициент на утежненост К = 1,25 на хонорара.

Таблица 10
Индивидуални /не типови/ ГРТ и ГРЗТ (без ГЗТ, ГРТ и ГРЗТ на 

газоснабдителните дружества)
Мощност на котела /консуматора/ Цена на мощност Хонорар

kW лв/kW лв
до 500 - 250
1000 0,35 350
2000 0,25 500
3500 0,2 700
5000 0,18 900
7000 0,15 1050
8400 0,15 1260

10000 0,15 1500

Таблицата важи и за ПБ.
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Таблица 11
Линейни площадкови и дворни газопроводи

DN
до 

50m 100m 500m 1000m

лв лв/m
до 32 150 2 1,5 1,3

50 200 3 1,85 1,6
100 500 7 3 2
200 750 12 7,5 5

Таблицата важи и за ПБ - с коефициент на утежненост К = 1,25.
Таблицата важи и за ацетилен - с коефициент на утежненост К = 5
Таблицата важи и за кислород - с коефициент на утежненост К = 1,5
Таблицата важи и за сг. въздух - с коефициент на К = 0,9
Таблицата може да се използва и за нафта, мазут 

Инсталации за втечнени въглеводородни газове ПБ /пропан бутан/

Таблица 12
Резервоарни газоснабдителни станции за ПБ с и без изпарителни 

инсталации
/вкл. газсигнализация, блокировки, аварийна вентилация и аварийно 

осветление /

Обем на 
резервоара

При мощност на 
инсталацията

Стойност на 
инсталацията 

Хонорар в % от 
стойността на 
инсталацията

Забележки

m³ kW лв/m³ %

    до 5     до     50 2000 5
Без 

изпарителна 
инсталация

5     до   250 3000 10
С 

изпарителна 
инсталация

10     до   500 5000 5
25     до 2000 4000 4
50     до 3500 4000 3,5

Вътрешни и площадкови инсталации, тръбопроводи и уредби за ПБ

А. Вътрешни тръбопроводи и инсталации:
Използва се таблица № 8 за природен газ с коефициент на утежненост К = 

1,25.
Б. Индивидуални ГРИ
Използва се таблица № 9 за природен газ 
В. Площадкови тръбопроводи:
Използва се таблица № 10 за природен газ с коефициент на утежненост К = 

1,25.
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Таблица 13
Бутилкова инсталация за ПБ

/вкл. газсигнализация, блокировки, аварийна вентилация и аварийно 
oсветление/

Брой на бутилките Хонорар 
бр. лв.
2 250
6 700
12 1500
24 2000

Таблицата важи и за ацетилен 
Таблицата важи и за кислород - с коефициент К = 0,9.

Инсталации за други газове и течности

А. Тръбопроводи
- За ацетилен – използва се таблица 10 с коефициент на утежненост К =5.
- За  кислород  – използва се таблица 10 с коефициент на утежненост К =1,5.
- За  нафта, мазут – използва се таблица 10
- За сг. въздух – използва се таблица 10 с коефициент К = 0,9
Б. Рампови бутилкова инсталация
- За ацетилен – използва се таблица 12 
- За  кислород  – използва се таблица 12 с коефициент К =0,9

Таблица 14
Компресорни уредби за сгъстен въздух

Мощност на уредбата Хонорар
m³/min лв.

до 1 150
5 500
20 2 000

Коефициенти на утежненост:
За изсушаване, омасляване, филтриране, редуциране и др. – прибавя по 

+10% за всеки фактор

Таблица 15
Нафтови горивни стопанства

Обем на резервоарите Хонорар 
до m³ лв

5 800
10 1 200
25 1  800
50 2500

Обхвата и съдържанието на проектните разработки е в съответствие с 
НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001г. на МРРБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО 
ЧАСТ „ТЕХНОЛОГИЧНА”

Част „Технологична” от инвестиционния проект е водеща част за обектите, 
при които технологията е определяща при тяхната експлоатация.

Част „Технологична” от инвестиционния проект се разработва в съответствие 
с изискванията на глава седемнадесета от НАРЕДБА № 4 на МРРБ от 21 май 2001 
г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 
2001 г.).

Изискванията за съдържанието на част ”Технологична” са съгласно Наредба 
№ 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, в съответствие с 
фазата на проекта. Стойностна сметка се разработва само при съгласие на про-
ектанта по искане на Възложителя. 

Поради многообразието на технологиите в промишлеността, общественото 
обслужване и бита, се прилагат няколко методики за определяне на себестойност-
та на проектантските услуги по част „Технологична”:

• според стойността на технологичното оборудване
• според строителната стойност на обекта;
• по вложено време;
• себестойност при проектиране на малки обекти;
• себестойност за машинно-конструктивно проектиране - според вида на 

проектираното изделие.

І. Определяне себестойността на проектантската услуга според стойността 
на технологичното оборудване.

Себестойността на проектантската услуга се определя според стойността на 
технологичното оборудване, съгласно таблица 1. 

Таблица 1
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА  НА ПРОЕКТАНТСКИТЕ УСЛУГИ ПО 

ЧАСТ „ ТЕХНОЛОГИЧНА” СПОРЕД СТОЙНОСТТА НА 
ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ  

Стойност на 
технологично-
то оборудване

/строителна 
стойност/

Вид производство кате-
гория ІІІ-та

Вид производство 
категория ІІ-ра

Вид производство 
категория І-ва

До 10 000,00 лв. 4,00% 400,00 лв. 7,50% 750,00 лв. 10,0% 1000,00 лв.

До 40 000,00 лв. 3,50% 1 400,00 лв. 6,60% 2 600,00 лв. 9,25% 3 700,00 лв.

60 000,00 лв. 3,35% 2 010,00 лв. 6,27% 3 762,00 лв. 9,00% 5 400,00 лв.

80 000,00 лв. 3,35% 2 680,00 лв. 6,07% 4 856,00 лв. 8,75% 7 000,00 лв.

100 000,00 лв. 3,35% 3 350,00 лв. 5,89% 5 890,00 лв. 8,40% 8 400,00 лв.

120 000,00 лв. 3,28% 3 936,00 лв. 5,71% 6 852,00 лв. 8,10% 9 720,00 лв.

140 000,00 лв. 3,14% 4 396,00 лв. 5,54% 7 756,00 лв. 7,95% 11 130,00 лв.

160 000,00 лв. 3,00% 4 800,00 лв. 5,37% 8 592,00 лв. 7,70% 12 320,00 лв.

180 000,00 лв. 2,86% 5 148,00 лв. 5,20% 9 360,00 лв. 7,50% 13 500,00 лв.

200 000,00 лв. 2,72% 5 440,00 лв. 4,97% 9 940,00 лв. 7,30% 14 600,00 лв.

400 000,00 лв. 2,45% 9 800,00 лв. 4,50% 18 000,00 лв. 6,50% 26 000,00 лв. 
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600 000,00 лв. 2,37% 14 220,00 лв. 4,32% 25 920,00 лв. 6,30% 37 800,00 лв.

800 000,00 лв. 2,32% 18 560,00 лв. 4,23% 33 840,00 лв. 6,15% 49 200,00 лв.

1 000 000,00 лв. 2,30% 23 000,00 лв. 4,18% 41 800,00 лв. 6,10% 61 000,00 лв.

1 200 000,00 лв. 2,29% 27 480,00 лв. 4,08% 48 960,00 лв. 5,90% 70 800,00 лв.

1 400 000,00 лв. 2,28% 31 920,00 лв. 4,01% 56 140,00 лв. 5,70% 79 800,00 лв.

1 600 000,00 лв. 2,27% 36 320,00 лв. 3,96% 63 360,00 лв. 5,65% 90 400,00 лв.

1 800 000,00 лв. 2,26% 40 680,00 лв. 3,91% 70 380,00 лв. 5,60% 100 800,00 лв.

2 000 000,00 лв. 2,25% 45 000,00 лв. 3,88% 77 600,00 лв. 5,50% 110 000,00 лв.

4 000 000,00 лв. 2,24% 89 600,00 лв. 3,78% 151 200,00 лв. 5,30% 212 000,00 лв. 

6 000 000,00 лв. 2,23% 133 800,00 лв. 3,69% 221 400,00 лв. 5,15% 309 000,00 лв.

8 000 000,00 лв. 2,22% 177 600,00 лв. 3,61% 288 800,00 лв. 5,00% 400 000,00 лв.

10 000 000,00 лв. 2,21% 221 000,00 лв. 3,56% 356 000,00 лв. 4,90% 490 000,00 лв.

Категориите І, ІІ и ІІІ характеризират степента на сложност на технологичните 
проекти. Определянето на категорията на сложност се извършва по таблица № 2.

Таблица 2
КАТЕГОРИИЯ НА СЛОЖНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЕКТИ

ВИД ДЕЙНОСТ І-ва категория ІІ-ра категория ІІІ-та категория
1. Нефтопреработка Непрекъснати 

производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени 
процеси

-

2. Енергетика Непрекъснати 
производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени 
процеси

-

3. Нефтохимия Непрекъснати 
производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени 
процеси

Опаковка на 
готов продукт

4. Основна химия Непрекъснати 
производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени 
процеси

Опаковка на 
готов продукт

5. Органична химия Непрекъснати 
производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени 
процеси

Опаковка на 
готов продукт

6. Химически влакна Непрекъснати 
производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени 
процеси

Опаковка на 
готов продукт

7. Малотонажна 
химия

Непрекъснати 
производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени 
процеси

Опаковка на 
готов продукт

8. Производство на 
лакове и бои

Непрекъснати 
производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени 
процеси

Опаковка на 
готов продукт

9. Каучуко-
преработвателна
промишленост

Непрекъснати 
производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени 
процеси

-

10. Производство 
на пластмасови 
изделия

- Над  80 т. годишно  До 80 т. годишно
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11.Битова химия Непрекъснати 

производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени  
процеси

Опаковка на 
готов продукт

12. Обекти на целу-
лозно- хартиената 
промишленост

Непрекъснати 
производствени 
процеси

Прекъснати 
производствени  
процеси

Опаковка на 
готов продукт

13. Машиностроене Непрекъснати про-
изводствени проце-
си; Предприятия над 
50 работни места

Предприятия до 50 
работни места; 
Ремонтни цехове

Ремонтни 
работилници

14. Уредостроене Непрекъснати про-
изводствени проце-
си; Предприятия над 
50 работни места

Предприятия до 50 
работни места; Ре-
монтни цехове

Ремонтни 
работилници

15. Текстилна 
промишленост

Непрекъснати про-
изводствени проце-
си; Предприятия над 
50 работни места

Предприятия над 50 
работни места; 
Конфекция

Ремонтни ателиета 

16. Кожаро-обувна 
промишленост

Непрекъснати 
производствени 
процеси;

Конфекция Ремонтни ателиета

17. Стъкларска про-
мишленост

Непрекъснати 
производствени 
процеси; 

Прекъснати 
производствени  
процеси

-

18. Хранително-
вкусова
промишленост

Непрекъснати 
производствени 
процеси 

Прекъснати 
производствени  
процеси

Съхранение и 
опаковка на готов 
продукт

19. Мебелна 
промишленост

Обработка на дър-
весина; Производ-
ство на  плоскости

Производство на 
мебели

Ремонт на мебели

20. Електро 
промишленост

Предприятия над 50 
работни места

Предприятия до 50 
работни места

Монтажни 
предприятия

21. Електроника Непрекъснати про-
изводствени проце-
си; Предприятия над 
50 работни места

Предприятия до 50 
работни места;

Монтажни 
предприятия

22. Химико-фарма-
цевтична 
промишленост

Непрекъснати 
производствени  
процеси 

Прекъснати 
производствени  
процеси

Опаковка на 
готов продукт

23. Керамична 
промишленост

Непрекъснати 
производствени 
процеси 

Прекъснати 
производствени 
процеси

Художесвено 
оформление

24. Циментова про-
мишленост

Непрекъснати 
производствени  
процеси 

Прекъснати 
производствени  
процеси

Транспортни връзки 
и обслужващи 
стопанства

25. Производство 
на строителни 
материали и 
продукти

Произв.с непрекъс-
нат процес
Предприятия над 50 
работни места

Предприятия до 50 
работни места

Опаковка на готов 
продукт
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25. Черна и цветна 
металургия

Непрекъснати 
производствени 
процеси 

Прекъснати 
производствени  
процеси

-

27. Транспортни и 
транспортно - ре-
монтни съоръжения

Летища; пристани-
ща; гари;
Сервизни комплекси

Сервизи; 
Депа, гаражи и пар-
кинги над  50 места 

Ремонтни 
работилници; Депа, 
гаражи и паркинги 
до 50 места

28. Съхранение и 
търговия с течни и 
газообразни горива 

- Бензиностанции и 
газостанции;
Складове 

Модулни бензинос-
танции и газостан-
ции;

29. Медицински 
заведения

Многопрофилни 
болници; Клиники

Комплексни меди-
цински центрове; 
Диспансери; Сана-
ториуми, Профи-
лакториуми; Вете-
ринарни клиники; 
Специализирани 
лаборатории

Амбулатории; 
SPA  центрове; 
Аптеки;  
Ветеринарни аптеки; 
Дрогерии; 

30. Спортни цен-
трове

- Спортни комплекси; 
Стадиони

Игрища

31. Преработка и 
съхранение на 
земеделска 
продукция

Мелници; фуражни 
заводи; силози

Консервна 
промишленост;
Производство на 
растителни и 
етерични масла

Складиране и 
опаковка на готов 
продукт

32. Преработка и 
съхранение на 
животинска 
продукция

Месопреработва-
телни и млекообра-
ботвателни пред-
приятия над 5 т.;
Екарисажи 

Месопреработва-
телни  и млеко-
обработвателни 
предприятия до 5 т. 

Транжорни , 
млекосъбирателни 
пунктове 

33. Хранително-
вкусова
промишленост

Непрекъснати про-
изводствени про-
цеси 

Прекъснати произ-
водствени  процеси

Съхранение и 
опаковка на готов 
продукт

34. Складови бази 
за строителни 
материали

- Над 1000 м2 РЗП До 1000 м2 РЗП

35. Складови бази 
за нехранителни 
материали

- Н ад 1000 м2 РЗП До 1000 м2 РЗП

36. Складови бази 
за хранителни 
материали

- Над 1000 м2 РЗП До 1000 м2 РЗП

37. Сгради с 
непроизводствено 
предназначение

Кинотеатри, опери, 
многофункционални 
зали и други с 
обособени сцени

Кина и зали без 
обособени сцени;
Казина; Циркове;
Университети и др.

Дискотеки; 
Училища; Детски 
градини и др.
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38. Заведения за 
обществено хранене 
и развлечения

Хранителни и 
развлекателни 
комплекси; 

Заведения за 
обществено хранене 
и развлечения 
над 100 места 

Заведения за 
обществено хранене 
и развлечения 
до 100 места

39. Търговски 
магазини

МОЛ Хипермаркети и 
супермаркети

Магазини

Забележки: 
1. Обекти, които не са обхванати в таблицата, се приравняват към най-под-

ходящата група.
2. В обосновани случаи, когато липсват данни за стойността на технологич-

ното оборудване, себестойността на проектантската услуга може да се определя 
и според строителната стойност на обекта, също съгласно таблица 1.

3. При реконструкция на съществуващи обекти се прилага корекционен кое-
фициент съгласно чл. 15 на общата част.

ІІ. Себестойност на проектантската услуга по вложено време.
Методиката се прилага като обобщаваща, когато не може да се намери об-

щовалидна формула за определяне на себестойността на проектантската услуга. 
При нея договореното с възложителя вложено време се умножава с часова став-
ка. Базовият размер на часовата ставка за проектантския труд е съгласно Чл.20 
(1) и (2) от Общата част на настоящата методика. Часовата ставка се прилага и 
при изпълнението на всички дейности и видове работи,  описани в Чл.18 и Чл.19 
на Общата част. 

ІІІ. Себестойност при проектиране на малки обекти
При разработване на проекти по част „Технологична” за много малки обекти 

от търговската сфера (магазини с площ до 25 м2) себестойността на проектантска-
та услуга е не по-малко от минималната работна заплата за страната.

ІV. Себестойност за машинно-конструктивно проектиране - според вида 
на проектираното изделие.

Себестойността на проектите по Машинно – конструктивна част, съобразно 
вида на проектираното изделие се определя по таблици 3, 4, 5 и 6.
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Таблица 3
І. Топлообменна апаратура

Себестойност при проектиране на топлообменници с топлообменна по-
върхност до F=100 м² включително в зависимост от конструкцията им.

Твърда кон-
струкция

Топлообменник 
с линзов ком-

пенсатор

С “U” обра-
зен тръбен 

сноп

С плаваща 
глава

едноходов 7040 лв. 7200 лв. 6700 лв. 7700 лв.
двуходов 7150лв. 7400 лв. 7600 лв. 7810 лв.

четириходов 7200 лв. 7480 лв. 7590 лв. 7920 лв.
многоходов Ц = Цчетириходов..1,5лв.
над F=100 м²  до  F=200 м² Ц = Цдо 100 м2  . 1,4 лв.

над F=200 м2  до  F=300 м2 Ц = Цдо 100 м2  . 1,6 лв.

над  F=300 м2 Ц = Цдо 100 м2  . 1,8 лв.

Себестойност на проект за изработване на повече от един  топлообменник с 
еднаква топлообменна повърхност и конструкция         Ц = Цтоплообм.  .1,5 лв.

II. Въздушни хладници
Един брой тръбен сноп без разпределителни камери – 4400 лв.
Един брой тръбен сноп с разпределителни камери – 6 000 лв.
Носеща метална конструкция с дифузьор – 6820 лв.

III.Съдове под налягане ≥ 0,05 МРа
Обем [м3] до 5 м³ от 5 до 10 м³ от 10 до 15 м³ от 15 до 20 м³
Себестойност  
в лв.

2 200 3 300 4 400 5 500

Себестойност  над 20 м³ Ц = Ц20м3  . 1,8 лв.
IV. Съдове под налягане <0,05 МРа и хидростатично

Ц = Цсъд≥ 0,05 МРа . 0,9 лв.
V. Филтри тип ”кошница”

Ц = Цсъд . 1,25 лв.
VI. Метални факли, комини и въздухозаборни тръби

Височина [м] ≤ 15 м > 15м ÷ ≤ 20м > 20м ÷ ≤ 40м
Себестойност  в лв. 6 820 9 020 13 420

VII. Димоходи
Диаметър на димохода [мм] Цена на линеен метър в лв.

до Ø1000 включително 880 лв.
Ø1000÷ Ø2000 включително 1 100 лв.
Ø1000÷ Ø2000 включително 1 320 лв.

Себестойност  на елемент от т.I ÷ т.VII  / топлобменна апаратура, въздушни 
хладници, съд, филтри, факли, комини и въздухозаборна тръба /

К =  350 ÷ 450 - коефициент  в зависимост от сложността на елемента
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Таблица 4
VІІІ. Колонна апаратура

Себестойност при проектиране на колона /корпус, дъна, щуцери, 
въртящи устройства, опори/

 - “Ц1”

- височина до 10м и Н < 5Dmin - 8580  лв.
- височина до 10м и Н ≥ 5Dmin - 9680  лв.
- височина над 10м и Н < 1,5Dmin - 8800  лв.
- височина над 10м  и Н ≥ 1,5Dmin - 10780 лв.

Себестойност за  тарелка глуха - “Ц2” - 1320 лв.
Себестойност за  тарелка клапанчева едносливна - “Ц3” - 3080 лв.
Себестойност за  тарелка клапанчева двусливна - “Ц4” - 3740 лв.
Себестойност за  тарелка клапанчева четирисливна - “Ц5” - 4400 лв.
Себестойност за  тарелка звънчева едносливна - “Ц6” - 3300 лв.
Себестойност за  тарелка звънчева двусливна - “Ц7” - 3960 лв.
Себестойност за  тарелка звънчева четирисливна - “Ц8” - 4620 лв.
Себестойност за  тарелка ситеста - “Ц9” .- 3080 лв
Обща Себестойност за колоната   Ц = [Ц1+К1 * (Ц2+Ц3+Ц4+ Ц5+ Ц6+Ц7+Ц8+Ц9)] * К2
К1=1,3 – коефициент за повтаряемост
К1=1,5 – при наличие на други вътрешни устройства /разпръскващи, разпределителни и др./

Таблица 5*
ІХ. Метални вертикални цилиндрични резервоари за съхранение 

на нефт и нефтопродукти
Вид на резервоара

Обем – V, м3 с твърд покрив,
 лв.

с твърд покрив и 
понтон, лв.

с плаващ покрив,
 лв.

100 1980 2420 -
200 2640 3080 -
300 3520 3850 -
400 3500 4180 -
500 3850 4510 -
700 5390 6050 -
1000 6490 7370 -
2000 9900 11000 11000
3000 13200 15400 15400
5000 17600 19800 19800

10000 27500 30800 30800
20000 33000 35200 35200
50000 - - 55000
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Себестойност при проектиране на елемент от вертикален резервоар

К=500÷800 – коефициент в зависимост от сложността на елемента
Себестойност за проект с повече от един резервоар с еднакви обеми   Ц = Црез. * 1,5лв.

Себестойност за проект с вътрешни устройства към резервоара            Ц = Црез. * 1,4лв.

Себестойността за проект на резервоар с обем, различен от посочения се определя 
чрез интерполация между две най-близки стойности от дадените цени

* Забележка към таблица 5: Проектите по част Машино – конструктив-
на за резервоари да бъдат разработени съвместно или съгласувани с проек-
тант с ППП по част „Конструктивна“.

Таблица 6
Х. Обслужващи площадки, стълби и парапети за съдове 

и апарати в химическата промишленост
Количество стомана в [кг] Себестойност на проекта  в лева

500 1100
1000 2090
1500 3080
2000 4290
3500 7150
4000 8360
5000 10780
6000 11880
8000 15840
10000 19800
12000 23760
15000 29700
20000 33000
25000 41250
30000 42900
35000 45500
40000 50000
45000 58500
50000 60000

Себестойност на проект с междинни стойности на количеството стомана се опреде-
ля чрез интерполация,а при по-ниски или по-високи стойности чрез екстраполация
Себестойност на проект с криволинейни очертания            Ц = Цпроект*1,25 лв.

Себестойност на проект за  елементи с тегло до 50кг. от един тип марка стомана и са 
25% от общото количество материал                                                    Ц = Цпроект*1,25 лв.
Себестойност на проект за  елементи с тегло до 100кг.от един тип марка стомана и са 
25% от общото количество материал                                                    Ц = Цпроект*1,15 лв.
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V. Себестойност на проектантската услуга по интердисциплинарната 
част “Пожарна безопасност”

Себестойността на проектантските услуги по интердисциплинарната част 
“Пожарна безопасност” се определя по вложени човеко-часове, с регламентирани 
часови ставки съгласно Глава 4 от Методиката за определяне размера на възна-
гражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране 
и инвестиционното проектиране.”

VI. Себестойност на проектантската услуга с показател лв./м² разгъната 
площ на помещенията с технологично предназначение – при невъзможност 
за формиране на себестойността по предходните точки: 

Формула за определяне на себестойността на проектантската услуга:
Ц = П /м²/ х Цед  х к,
където:
- П - площ в м² на  помещенията с технологично предназначение
- Цед- показател за единица площ – 2 до 3 лв./м²
- к- корекционен коефициент в зависимост от сложността на технологичните 

процеси – 2 до 5.

VII. Себестойност на проектантската услуга при енергийно обследване и 
изготвяне на Технически паспорти:

- заснемане на технологичното оборудване; определяне на разходите на ел. 
енергия, сгъстен въздух и други флуиди; изготвяне на задания за част ОВК; гра-
фично заснемане на оборудването. 

Хонорарът да се определя съгласно т. II - по вложено време.
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